
 Qui sommes nous ?

Axente, partenaire de vos projets audiovisuels

Axente distribue en France en exclusivité des solutions et des équipements audiovisuels professionnels dédiés à l’installation et à la 
prestation.

La qualité et la diversité de nos marques permettent la préconisation de solutions performantes et innovantes à nos clients revendeurs, 
intégrateurs et prestataires, ainsi qu’auprès des prescripteurs, maîtres d’ouvrage publics et privés, bureaux d’études techniques, 
scénographes, ingénieurs du son et acousticiens.

Accompagnement, expertise, réactivité, réalisme budgétaire.

Nos équipes dédiées apportent leur expérience et leur savoir-faire à l’ensemble de notre réseau de partenaires. 

Nous prenons en compte dans nos propositions, quelque soit l’importance du projet, installation ou investissement, l’influence de plus 
en plus déterminante des paramètres de budget et de financement.

Animés par une passion commune, nos collaborateurs sont formés aux nouveaux produits et aux nouvelles technologies (réseaux, 
DanteTM...).
Notre présence et notre participation systématique aux salons professionnels nationaux et internationaux permettent d’assurer une 
veille technologique performante.
Nous organisons régulièrement, à l’attention de nos clients, des sessions de formation spécifiques par marques.

Nous accompagnons les projets depuis leur origine jusqu’à leur finalisation en partenariat étroit avec nos clients prestataires et  
installateurs-intégrateurs.
Cela se traduit en amont par le conseil et l’assistance à l’étude technique de la solution, la définition des matériels nécessaires et la 
réalisation de démonstrations sur site.
En phase d’exécution, nos équipes conseillent et assistent les prestataires installateurs, intégrateurs pour le calage, le paramétrage, et 
la mise en route des systèmes.
La fidélité et la confiance réciproques que nous entretenons avec les marques que nous représentons sont les garantes supplémentaires 
de la réussite et de la maintenabilité de vos installations.

Nous trouvons des solutions pour vous.

Jérôme Bréhard
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ENLÈVEMENT / LIVRAISON / EXPÉDITION

Les enlèvement ont lieu exclusivement durant les horaires d’ou-
verture.

Les livraisons sur Paris sont effectuées par nos propres camions 
sous 48h à compter de la commande.

Les livraisons en Province sont expédiées le lendemain par trans-
porteur en messagerie simple ou express (en option).

HORAIRES

Du Lundi au Jeudi
Matin Après-Midi
de 9h00 à 12h30 de 13h30 à 18h00

Vendredi
Matin Après-Midi
de 9h00 à 12h30 de 13h30 à 17h00

SERVICE APRÈS-VENTE

Le service AXENTE, c’est en fonction de la panne, une interven-
tion très rapide réduisant au maximum l’immobilisation de votre 
matériel.

La maîtrise technique des produits distribués est assurée par nos 
techniciens certifiés et formés en continu par nos fabricants par-
tenaires.

SHOWROOM ET ESPACE PROJET 

Un showroom permanent est mis à votre disposition pour vous 
présenter toutes nos gammes de produits scéniques et d’instal-
lation.

Des séminaires de formation et des conférences y sont organisés 
régulièrement.





Artnovion conçoit et fabrique une large gamme de panneaux de traitement 
acoustique premium et design, adaptés à tous les types d’environnement 
: studios d’enregistrement, home cinéma, tertiaire, salles de réunion, lieux 
culturels.... L’usine, située dans la région de Porto au Portugal, possède 
un savoir-faire unique dans le travail du bois. De nouvelles solutions 
mécaniques d’accroche simplifient l’installation des panneaux.
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PRÉSENTATION

 Introduction
Chez Artnovion, nous sommes animés par la passion. Passion pour l’acoustique, passion pour la performance et notre passion éternelle est de fournir une 
expérience client incroyable. Avec une équipe talentueuse, nous travaillons dur pour repousser les limites de l’ingénierie acoustique afin de créer une 
collection unique de produits avant-gardistes et de haute performance.
Notre mission quotidienne est de stimuler l’innovation et d’assurer des performances acoustiques, en les combinant pour créer des possibilités de conception 
illimitées. Nous croyons que la simplicité est un atout et que l’efficacité s’épanouit à partir de l’émotion !

En utilisant la technologie au cœur d’un solide réseau de partenaires, nous mélangeons les meilleures facettes de la conception, de l’ingénierie et du service 
client, offrant une sélection de produits qui combinent des performances acoustiques élevées et des effets visuels uniques.

Nous sommes aussi dynamiques que notre marché, et avons toujours le client à cœur, nous nous adaptons constamment dans une quête d’amélioration 
perpétuelle et offrons une expérience utilisateur simplifiée ; des ventes, de la gestion de projet à l’expédition.

Nos clients nous inspirent et nous aimons l’inspiration. Pour mieux répondre à vos besoins, nous avons mis en place de nouveaux canaux de service qui 
optimisent les flux commerciaux, de conception et de production afin de vous offrir la meilleure expérience utilisateur.

Nous rêvons de la manière dont nous pouvons réaliser ensemble un grand nombre de projets et de concevoir les traitements acoustiques les plus 
révolutionnaires et les plus complets.

Nous aimons ce que nous faisons et avons hâte de travailler avec vous!

 Pourquoi Artnovion ?
Parce qu’Artnovion croit que moins c’est plus, nous prenons au sérieux tous les aspects de l’optimisation des produits. Tous nos produits ont été conçus pour 
offrir les meilleures performances au moindre coût, dans toutes les facettes du cycle du produit, de la production à l’emballage et à l’expédition.

La conception unique crée des cavités d’air isolées qui non seulement optimisent l’expédition, mais offrent également des performances acoustiques 
supérieures de 20 %.

Parce qu’Artnovion est synonyme de performances acoustiques haut de gamme, le développement de tous nos produits vise à combiner les meilleures 
performances avec le meilleur design. Quelle que soit la fonction du produit, que ce soit à des fins d’absorption, de piégeage des basses fréquences ou de 
diffusion, nous offrons toujours des performances haut de gamme avec un design haut de gamme. Avec Artnovion, vous n’aurez qu’à choisir la gamme qui 
s’adapte à votre environnement et elle sera toujours efficace.

Nos produits couvrent tout le spectre des fréquences : basses, moyennes et hautes fréquences. La conception innovante des cavités d’air de nos panneaux 
arrière offre une surface d’absorption maximale et une efficacité de coefficient d’absorption supplémentaire, lissant le spectre de fréquences d’absorption. 
Nos produits peuvent être utilisés sur les murs, les plafonds et les coins, avec un accès facile au câblage audio et électrique.
Nous vous offrons un design de cadre original avec une fixation mécanique intégrée unique. Ainsi il n’y a plus de torsion des panneaux qui sont parfaitement 
alignés.
Nous sommes les seuls sur le marché à proposer une solution d’assemblage d’angle intégré.
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PRÉSENTATION

En empilant les panneaux les uns avec les autres, nous avons pu réduire considérablement les volumes d’emballage, vous permettant de transporter plus de 
panneaux par boîte et de réduire les frais de transport de 33 %.
Chaque détail compte :
- Emballage soigneusement pensé : conçu spécifiquement pour l’europalette qui garantit un alignement parfait entre les boîtes et la palette.
- Empilez jusqu’à 3 palettes sans compromettre la sécurité du produit.
- Moins de matière.
- Moins d’impact sur l’environnement.

La conscience environnementale est une valeur fondamentale pour notre entreprise. Pour cette raison, nous nous sommes engagés à réduire notre empreinte 
carbone et à continuer d’optimiser chaque aspect de nos opérations vers la durabilité environnementale. Sans compromettre les meilleures performances, 
nous nous sommes engagés à utiliser moins de matériaux dans nos produits afin de réduire notre impact sur l’environnement.

Pour y parvenir, nous sélectionnons rigoureusement nos fournisseurs, analysons l’origine et la qualité de toutes les matières premières, nous assurons que 
toutes les certifications demandées sont appliquées et à jour.

Nous sommes partenaires affiliés à « Sociedade Ponto Verde », une agence portugaise, pour la promotion de la collecte sélective des résidus, la reprise et 
le recyclage des déchets d’emballage au Portugal. Cela nous permet d’utiliser le symbole international de recyclage sur tous nos matériaux d’emballage 
comme une incitation à la sensibilisation environnementale pour nos clients.

Les produits présentés dans ce catalogue sont une sélection de la gamme Artnovion. 
Merci de bien vouloir nous consulter pour connaitre tous les modèles et les variations disponibles.
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 Mousses

Foam Open Cell Nero Closed Cell Nero Open Cell Bianco Closed Cell Bianco Black Raw PET
F07

White Raw PET
F06F05 F04

 Finitions tissu Suede (suédé)

Snow White
T0272

Light Ivory
T0273

Vanilla Beige
T0274

Earth Brown
T0275

Grey Beige
T0276

Mink Grey
T0277

Ash Grey
T0278

Anthracite Grey
T0279

Bottle Green
T0280

Wine Red
T0281

Violet Blue
T0282

Ink Black
T0283

 Finitions tissu Weave (maillé)

Black
TC240

Lerwick
TC241

Merrick
TC242

Lead
TC243

Chaucer 
TC244

Glass
TC245

Easdale
TC246

Walten
TC247

Vit
TC248

Austen
TC249

Beltane
TC250

Shetland
TC251

Tummel
TC256

Pitlochry
TC257

NUANCIER DES FINITIONS
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NUANCIER DES FINITIONS

 Finitions tissu Felted (feutré)

Pearl
TT211

Granola
TT212

Rust
TT213

Lime
TT216

Storm 
TT218

Indigo Blue
TT219

Ash
TT220

Pewter
TT223

Lemon
TT225

Honey
TT226

Orchid
TT228

Ruby
TT228

Kelly
TT230

Cerulean
TT231

 Finitions imprimées texture tissu

Lerick
P0015

Rock White
P0016

Mineral Grey
P0017

Druzy Grey
P0018

Aventurine 
P0019

Beige Baryte
P0020

Yellow Amber
P0021

Smoky Grey
P0022
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 Finitions bois naturel

Fagus
W04

Wenge Natura
W08

Black Walnut Natura
W09

Okoumé Natura
W11

Ash Natura
W12

Oak Natura
W13

Black Birch
W14

Birch
W15

Black Fagus
W16

Black Ash
W17

 Finitions bois laqué

Noir Vintage
L06

Graphite Black
L07

Classic Gold
L09

Bronze
L10

Grey Aluminium
L20

Gloss White
L21

Jet Black
L22

Ruby Red
L24

Custom RAL

NUANCIER DES FINITIONS
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 Finitions tissu lavable Twill (sergé)

Slate Grey
T61

Ivory
T62

Black
T65

Sand
T66

Burgundy 
T67

Prussian Blue
T74

Eggshell
T77

 Finitions tissu antimicrobien et lavable Leather (faux cuir) 

Delft
TV181

Skylight
TV182

Auster
TV183

Perle
TV184

Schwarz 
TV185

Pure White
TV186

Leinen
TV187

Squash
TV188

Avocado
TV189

Kirsche
TV190

 Finitions bois antibactérien et lavable Laminate

New Golden Oak
LM701

Haya Argentino
LM702

Chocolate
LM703

New Amarilho
LM704

Beige Gaudi
LM706

Style White
LM707

Grey Stone
LM708

Mediterranee
LM709

Verde Oficial
LM710

Brown Khaki
LM711

Grafito
LM712

NUANCIER DES FINITIONS
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APPLICATIONS ARTNOVION

 Impulso Architect
Application de mesure acoustique et de sélection de panneaux Artnovion série Architecture & Engineering.
Pour iPhone uniquement.

Impulso Archtect - écran d’accueil Impulso Archtect - choix du type de source Impulso Archtect - mesure du bruit de fond Impulso Archtect - mesure impulsionnelle 
(moyenne de plusieurs mesure possible)

Impulso Archtect - résultat de la mesure Impulso Archtect - choix d’un premier type de 
panneau

Impulso Archtect - choix d’un deuxième type 
de panneau

Impulso Archtect - visualisation du temps 
de réverbération obtenu avec les panneaux 

sélectionnés
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APPLICATIONS ARTNOVION

 Impulso
Application de mesure acoustique et de sélection de panneaux Artnovion séries Music Industry & Broadcast + Hifi & Living Room.
Pour iPhone uniquement.

Impulso - écran d’accueil Impulso - choix du type de source Impulso - mesure du bruit de fond Impulso - mesure impulsionnelle (moyenne  
de plusieurs mesure possible)

Impulso - résultat de la mesure

 
Impulso - choix d’un premier type de panneau Impulso - choix d’un deuxième type de panneau Impulso - visualisation du temps de réverbéra-

tion obtenu avec les panneaux sélectionnés
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 Exemple d’étude offerte pour home cinéma

EXEMPLES D’ÉTUDE
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Room Data

RT Low-Mid High-Mid High Acoustic Treatment Characteristics

Before 1,18 1,01 0,89  

After 0,54 0,28 0,20

Reduction -54% -73% -78%

Acoustic Analysis

RT After Treatment Target Reverberation Time

Low Low-Mid High-Mid High Absorbers Diffusers Bass Traps

Ceiling 0,13 0,20 0,36 0,50 0% 4% 0%

Floor 0,10 0,11 0,27 0,31 0% 0% 0%

W1 0,15 0,11 0,09 0,09 0% 0% 47%

W2 0,14 0,26 0,51 0,72 0% 0% 6%

W3 0,12 0,28 0,57 0,81 0% 0% 0%

W4 0,14 0,23 0,43 0,60 0% 0% 7%

W5 - - - - - - -

W6 - - - - - - -

W7 - - - - - - -

W8 - - - - - - -

C&B - - - - - - -

Compared Analysis - Millington

Bass Ratio

0,74

Compared Analysis - Eyring

(average absorption per surface)

69%
Average 
Reverberation 
Time (RT)
Reduction

Low

(average according to the following details)

0,90

1,89

Compared Analysis - Sabine

0,80

-12%

Treatment CharacteristicsAbsorption Coefficient After Treatment ( )

0,85 0,85
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1,33

1,12

0,81
0,85 0,85

0,80
0,70

0,60

0,38

0,26
0,18

0,14 0,14

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz

S
e

co
n

d
s

Initial RT (before treatment) Initial RT (before treatment)Target RT

0,85 0,85
0,93

1,32

1,09

0,73
0,78 0,780,80

0,69
0,60

0,37

0,25
0,17

0,13 0,13

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz

S
e

co
n

d
s

Initial RT (before treatment) Initial RT (before treatment)Target RT

0,90 0,90
0,99

1,38

1,17

0,86
0,89 0,89

0,85
0,75

0,65

0,43

0,31
0,24 0,20 0,20

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz

S
e

co
n

d
s

Initial RT (before treatment) Initial RT (before treatment)Target RT
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49,6% 0,0% 50,4%
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Room Modes / Spectral Analysis
!

Full resonance frequency excitation A  -  Room Center Position

B  -  3/4 of the Length / Centre Width Position

C  -  3/4 of the Width / Centre Length Position

Room Modes / 3D Representation * SPL - Sound Pressure Level

Length Axial Mode - Fundamental Length Axial Mode - 1st Harmonic Length Axial Mode - 2nd Harmonic Width/Lenght Tangencial Mode - Fundamental Height Axial Mode - Fundamental

28,6Hz 57,2Hz 85,8Hz 51,5Hz 68,6Hz

Min SPL 3,00 m Min SPL 1,50 m 4,50 m Min SPL 1,00 m 3,00 m 5,00 m Min SPL Room Center Min SPL 1,25 m

Max SPL 0,00 m 6,00 m Max SPL 0,00 m 3,00 m 6,00 m Max SPL 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m Max SPL Room Corners Max SPL 0,00 m 2,50 m

Width Axial Mode - Fundamental Width Axial Mode - 1st Harmonic Width Axial Mode - 2nd Harmonic Width/Lenght Tangencial Mode - 1st Harmonic Height Axial Mode - 1st Harmonic

42,9Hz 85,8Hz 128,6Hz 103,1Hz 137,2Hz

Min SPL 2,00 m Min SPL 1,00 m 3,00 m Min SPL 0,67 m 2,00 m 3,33 m Min SPL At Thirds of the Room's Width and Length Min SPL 0,63 m 1,88 m

Max SPL 0,00 m 4,00 m Max SPL 0,00 m 2,00 m 4,00 m Max SPL 0,00 m 1,33 m 2,67 m 4,00 m Max SPL Room Center, Room Corners and Center of the Walls Max SPL 0,00 m 1,25 m 2,50 m

30 Hz 60 Hz 120 Hz

30 Hz 60 Hz 120 Hz

30 Hz 60 Hz 120 Hz

69 Hz 137 Hz43 Hz 86 Hz 129 Hz 172 Hz
57 Hz 86 Hz 114 Hz
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 Exemple d’étude offerte pour pièce de vie

EXEMPLES D’ÉTUDE
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Room Data

RT Low-Mid High-Mid High Acoustic Treatment Characteristics

Before 1,54 1,48 1,26  

After 0,68 0,58 0,56

Reduction -56% -61% -56%

Acoustic Analysis

RT After Treatment Target Reverberation Time

Low Low-Mid High-Mid High Absorbers Diffusers Bass Traps

Ceiling 0,15 0,15 0,14 0,13 49% 6% 0%

Floor 0,06 0,08 0,11 0,13 0% 0% 0%

W1 0,06 0,13 0,17 0,16 65% 16% 0%

W2 0,14 0,27 0,30 0,28 67% 11% 0%

W3 0,21 0,22 0,30 0,34 39% 0% 16%

W4 0,18 0,24 0,25 0,24 74% 0% 0%

W5 - - - - - - -

W6 - - - - - - -

W7 - - - - - - -

W8 - - - - - - -

C&B - - - - - - -

Compared Analysis - Millington

Treatment CharacteristicsAbsorption Coefficient After Treatment ( )

1,26

Compared Analysis - Sabine

0,86

-21%

58%
Average 
Reverberation 
Time (RT)
Reduction

Low

(average according to the following details)

1,09

Bass Ratio

0,74

Compared Analysis - Eyring

(average absorption per surface)

1,00
1,07

1,29

1,68

1,55

1,31
1,21 1,21

0,82 0,79
0,66

0,60
0,53 0,52 0,50 0,50

0,00

0,25

0,50
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1,50

1,75
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Initial RT (before treatment) Final RT (after treatment)Target RT

0,98
1,06

1,28

1,68

1,53

1,29
1,18 1,18

0,80 0,78
0,65

0,59
0,52 0,51 0,49 0,49
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Initial RT (before treatment) Final RT (after treatment)Target RT

1,05
1,13

1,34

1,74

1,60

1,36
1,26 1,26

0,87 0,84
0,71

0,65
0,59 0,57 0,56 0,56
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Initial RT (before treatment) Final RT (after treatment)Target RT

,00 m 3,68 m 7,35 m 11,03 m 14,71 m 18,39 m

26,9% 65,4% 7,7%

Diffusion Panels Absorption Panels Bass Traps
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18,39 
m
18%

81,49 
m
82%

Treated Surface Area

Untreated Surface Area
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Room Modes / Spectral Analysis
!

Full resonance frequency excitation A  -  Room Center Position

B  -  3/4 of the Length / Centre Width Position

C  -  3/4 of the Width / Centre Length Position

Room Modes / 3D Representation * SPL - Sound Pressure Level

Length Axial Mode - Fundamental Length Axial Mode - 1st Harmonic Length Axial Mode - 2nd Harmonic Width/Lenght Tangencial Mode - Fundamental Height Axial Mode - Fundamental

40,4Hz 80,7Hz 121,1Hz 45,1Hz 68,6Hz

Min SPL 2,13 m Min SPL 1,06 m 3,19 m Min SPL 0,71 m 2,13 m 3,54 m Min SPL Room Center Min SPL 1,25 m

Max SPL 0,00 m 4,25 m Max SPL 0,00 m 2,13 m 4,25 m Max SPL 0,00 m 1,42 m 2,83 m 4,25 m Max SPL Room Corners Max SPL 0,00 m 2,50 m

Width Axial Mode - Fundamental Width Axial Mode - 1st Harmonic Width Axial Mode - 2nd Harmonic Width/Lenght Tangencial Mode - 1st Harmonic Height Axial Mode - 1st Harmonic

20,2Hz 40,4Hz 60,5Hz 90,2Hz 137,2Hz

Min SPL 4,25 m Min SPL 2,13 m 6,38 m Min SPL 1,42 m 4,25 m 7,08 m Min SPL At Thirds of the Room's Width and Length Min SPL 0,63 m 1,88 m

Max SPL 0,00 m 8,50 m Max SPL 0,00 m 4,25 m 8,50 m Max SPL 0,00 m 2,83 m 5,67 m 8,50 m Max SPL Room Center, Room Corners and Center of the Walls Max SPL 0,00 m 1,25 m 2,50 m

30 Hz 60 Hz 120 Hz

30 Hz 60 Hz 120 Hz

30 Hz 60 Hz 120 Hz

69 Hz 137 Hz40 Hz 61 Hz 81 Hz
40 Hz 81 Hz 121 Hz 161 Hz
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GAMME CS POUR HOME CINÉMA

 Gamme CS (Cinema Series)
La nouvelle gamme CS d’Artnovion est dédiée au home cinema. Il suffit de choisir la fonction du panneau et sa finition afin de créer un espace home cinema 
sur mesure.
Les Absorber Core éliminent l’énergie des ondes sonores entrant en contact, réduisant les réflexions et le temps de réverbération global. Les Diffuser Core 
diffusent l’énergie sur une large zone, créant des champs sonores plus homogènes. Les Bass Trap Core réduisent les modes basses fréquences de la salle, 
diminuant l’effet des ondes stationnaires. Les Speaker Core permettent d’intégrer de manière invisible les haut-parleurs encastrés. 
Il suffit ensuite de choisir votre ambiance parmi les finitions tissus Helen CS ou Valley CS, ou les finitions bois Komodo CS ou Siena CS, ou un mix de 
plusieurs. Il n’est pas recommandé d’utiliser une finition bois avec les panneaux Diffuser Core et Speaker Core.
Découvrez prochainement la beauté du ciel étoilé avec le panneau Cosmos CS. Ce panneau unique produit une douce lueur ambiante qui crée une 
atmosphère enchanteresse dans n’importe quel home cinéma. Transformez votre espace en un beau paysage nocturne rempli d’étoiles. Le Cosmos CS est 
facile à installer et à configurer, avec un contrôle total via App.
Découvrez la Série Cinéma, une gamme flexible qui s’adapte à une grande variété d’environnements et qui permet de créer de beaux designs intemporels 
et multifonctionnels.

© ARTNOVION

© ARTNOVION
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GAMME CS POUR HOME CINÉMA

ABSORBER DIFFUSER CORE BASS TRAP CORE SPEAKER CORE

FINITIONS FINITIONS FINITIONS FINITIONS

Helen CS
(12 finitions tissu Suede / 12 finitions tissu Weave)

Helen CS
(12 finitions tissu Suede / 12 finitions tissu Weave)

Helen CS
(12 finitions tissu Suede / 12 finitions tissu Weave)

Helen CS
(12 finitions tissu Suede / 12 finitions tissu Weave)

Valley CS
(12 finitions tissu Suede / 12 finitions tissu Weave)

Valley CS
(12 finitions tissu Suede / 12 finitions tissu Weave)

Valley CS
(12 finitions tissu Suede / 12 finitions tissu Weave)

Valley CS
(12 finitions tissu Suede / 12 finitions tissu Weave)

Komodo CS 
(6 finitions bois naturel / 7 finitions bois laqué / 

bois RAL laqué sur mesure)

Komodo CS 
(6 finitions bois naturel / 7 finitions bois laqué /  

bois RAL laqué sur mesure)

Cosmo CS

Gamme CS

Siena CS
(6 finitions bois naturel / 7 finitions bois laqué / 

bois RAL laqué sur mesure)

Siena CS
(6 finitions bois naturel / 7 finitions bois laqué / 

bois RAL laqué sur mesure)

Cosmo CS

23Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.



 Avalon Flow
Le produit ne se vend que complet. Choisir le modèle de panneau bois ( I, II, III, IV et V), et la finition de la partie mousse / tissu.
Fixation invisible par vis (non fournies).

Propriétés acoustiques 
• Type : absorption et diffusion 
• Plage de fréquences : de 250 Hz à 5000 Hz
• Coefficient d’absorption αw : 0,8

Positionnement
• Murs

Matériau 
• Bois, tissu et mousse polyuréthane

Déclinaisons
• Partie bois : Black Birch (W14) ou Birch (W15)
• Partie tissu : 12 coloris Suede

Fixation
• Vis (non fournies) 

Conditionnement
• Unitaire

Dimensions
• Avalon Flow I, II, III, IV : H 595 x L 595 x P 110 mm
• Avalon Flow V : H 595 x L 595 x P 45 mm

       Avalon I , II , III , IV  / Avalon V 

Gamme Avalon Flow 

 

Avalon Flow I Avalon Flow II Avalon Flow III Avalon Flow IV Avalon Flow V

x 4 x 2 x 1 0 x 2

0 0 x 6 x 6 0

x 2 x 4 x 1 x 2 x 6

x 5 x 5 x 1 x 1 x 8

AVALON FLOW ABSORBEUR / DIFFUSEUR

24 Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.



Information Étape 1   Étape 2

73,5 mm 73,5 mm

15 mm

15 mm

448 mm

Étape 3 Étape 4

© ARTNOVION © ARTNOVION

© ARTNOVION © ARTNOVION

AVALON FLOW ABSORBEUR / DIFFUSEUR
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 Andes - Absorber
Panneau absorbant premium finition tissu. Autres dimensions, nous contacter.

Propriétés acoustiques 
• Type : absorption 
• Plage de fréquences : de 200 Hz à 8000 Hz
• Coefficient d’absorption αw : 1,0

Positionnements
• Murs
• Plafond

Matériaux 
• Tissu et mousse polyuréthane avec cadre en bois

Déclinaisons
• 12 coloris Suede
• 12 coloris Weave

Fixations
• FixArt Tube M6 Metal ou Plastic (non fourni) 
• FixArt Clip Metal ou Plastic (non fourni)

Conditionnement
• Lot de 6

Dimensions
• Andes : H 595 x L 595 x P 85 mm
• Autres dimensions, nous contacter

       Andes / Andes Dimi

AN/ANDES - Andes - Absorber

© ARTNOVION

ANDES ABSORBEUR

Les produits présentés dans ce catalogue sont une sélection de la gamme Artnovion. 
Merci de bien vouloir nous consulter pour connaitre tous les modèles et les variations disponibles.
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 Sparta RCT - Absorber
Panneau absorbant premium finition tissu. Autres dimensions, nous contacter.

Propriétés acoustiques 
• Type : absorption 
• Plage de fréquences : de 200 Hz à 5000 Hz
• Coefficient d’absorption αw : 1,0

Positionnements
• Murs
• Plafond

Matériaux 
• Tissu et mousse polyuréthane avec cadre en bois

Déclinaisons
• 12 coloris Suede
• 12 coloris Weave

Fixation
• Intégrée 

Conditionnement
• Lot de 4

Dimensions
• H 1190 x L 595 x P 60 mm
• Autres dimensions, nous contacter

       Sparta Absorber / Sparta Speaker

AN/SPARTA/RCT - Sparta RCT - Absorber

          © ARTNOVION

SPARTA RCT ABSORBEUR
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 Helen SQR - Absorber
Panneau absorbant premium finition tissu. Autres dimensions, nous contacter.

Propriétés acoustiques 
• Type : absorption 
• Plage de fréquences : de 250 Hz à 5000 Hz
• Coefficient d’absorption αw : 0,85

Positionnements
• Murs
• Plafond

Matériaux 
• Tissu et mousse polyuréthane avec cadre en bois

Déclinaisons
• 12 coloris Suede
• 12 coloris Weave

Fixations
• FixArt Tube M6 Metal ou Plastic (non fourni) 
• FixArt Clip Metal ou Plastic (non fourni)
• GlueArt 3.0 (non fourni)

Conditionnement
• Lot de 8

Dimensions
• H 595 x L 595 x P 39 mm
• Autres dimensions, nous contacter

AN/HELEN/SQR - Helen SQR - Absorber

© ARTNOVION

HELEN SQR ABSORBEUR

28 Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.



 Tua Mobile Wall
Panneau absorbant mobile premium finition tissu. 

Propriétés acoustiques 
• Type : absorption 
• Plage de fréquences : de 250 Hz à 5000 Hz

Positionnement
• Au sol

Matériaux 
• Tissu et mousse polyuréthane avec cadre en bois

Déclinaison
• 1 colori

Conditionnement
• Lot de 3 panneaux Tua + 1 kit d’assemblage auto-porté

Dimensions
• H 1850 x L 60 x P 45 mm (hors pied)

1.0

1.1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3
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0.1

0.0

100 125 160 250 315200 500 630 800400 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

      Contre un mur / À 1 m d’un mur

AN/211024000824031 - Tua Mobile Wall - Absorber

Mobile Wall - montage © ARTNOVION

TUA MOBILE WALL

Les produits présentés dans ce catalogue sont une sélection de la gamme Artnovion. 
Merci de bien vouloir nous consulter pour connaitre tous les modèles et les variations disponibles.
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 Agad - Absorber
Absorbeur mousse polyuréthane.

Propriétés acoustiques 
• Type : absorption 
• Plage de fréquences : de 400 Hz à 5000 Hz
• Coefficient d’absorption αw : 0,65  

Positionnements
• Murs 
• Plafond

Matériau 
• Mousse polyuréthane

Classement feu 
• M1

Déclinaison
• Mousse brut

Fixations
• Colle GlueArt (non fournie) 
• FixArt Foam (non fourni) 

Conditionnement
• Lot de 20

Dimensions
• H 595 x L 595 x P 60 mm

AN/0010301001000 - Agad - Absorber

 Agad - Bass Trap
Absorbeur mousse polyuréthane.

Propriétés acoustiques 
• Type : bass trap  
• Plage de fréquences : de 70 Hz à 350 Hz  

Positionnement
• Angle de mur

Matériau 
• Mousse polyuréthane

Classement feu 
• M1

Déclinaison
• Mousse brut

Fixations
• Colle GlueArt (non fournie) 
• FixArt Foam (non fourni) 

Conditionnement
• Lot de 4

Dimensions
• H 595 x L 297,5 x P 333,5 mm

AN/00103010090002 - Agad - Bass Trap

AGAD ABSORBEUR / BASS TRAP

30 Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.



 Thor - Absorber
Absorbeur mousse polyuréthane. Permet une découpe aisée au dimensions désirées.

Propriétés acoustiques 
• Type : absorption 
• Plage de fréquences : de 400 Hz à 5000 Hz
• Coefficient d’absorption αw : 0,65  

Positionnements
• Murs 
• Plafond

Matériau 
• Mousse polyuréthane

Classement feu 
• M1

Déclinaison
• Mousse brut 

Fixations
• Colle GlueArt (non fournie) 
• FixArt Foam (non fourni)

Conditionnements
• Lot de 8
• Lot de 16

Dimensions
• H 595 x L 595 x P 45 mm

AN/0010323000000 - Thor - Absorber - lot de 8

AN/0010323001000 - Thor - Absorber - lot de 16

© ARTNOVION

THOR ABSORBEUR
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 Aura RCT F - Absorber
Panneau absorbant premium en mousse PET (recyclée) avec ou sans finition tissu. Autres dimensions, nous contacter.

Propriétés acoustiques 
• Type : absorption 
• Plage de fréquences : de 350 Hz à 8000 Hz
• Coefficient d’absorption αw : 0,85

Positionnements
• Murs
• Plafond

Matériaux 
• Tissu et mousse PET

Déclinaisons
• 12 coloris Suede
• 14 coloris Felted
• 2 coloris PET brut (blanc ou noir)

Fixation
• GlueArt 3.0

Conditionnement
• Au nombre de panneaux demandés

Dimensions
• RCT 20 : H 1190 x L 595 x P 20 mm
• RCT 40 : H 1190 x L 595 x P 40 mm
• Autres dimensions, nous contacter

       Raw - 20 mm / Raw - 40 mm / Felted - 20 mm / Felted - 40 mm / Twill - 20 mm / Twill - 40 mm / Suede - 20 mm / Suede - 40 mm

AN/AURAF/RCT/20 - Aura RCT F 20 - Absorber

AN/AURAF/RCT/40 - Aura RCT F 40 - Absorber

Église Évangélique de Rambouillet © ARTNOVION

AURA RCT F ABSORBEUR
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 Aura F CIR - Cloud
Panneau absorbant suspendu premium en mousse PET (recyclée) avec ou sans finition tissu. 

Propriétés acoustiques 
• Type : absorption 
• Plage de fréquences : de 350 Hz à 8000 Hz
• Coefficient d’absorption αw : 0,85

Positionnement
• Plafond

Matériaux 
• Tissu et mousse PET

Déclinaisons
• 12 coloris Suede
• 14 coloris Felted
• 2 coloris PET brut (blanc ou noir)

Fixation
• Cloud MP : système de fixation multi-points (inclus)
• Cloud SP : système de fixation point unique (inclus)

Conditionnement
• Au nombre de panneaux demandés

Dimensions
• Ø 1150 x P 40 mm
• Autres dimensions, nous contacter

      Equivalent Absorption Area per unit (m2 sabine) | Aeq - 200 mm distance / 400 mm distance / 1000 mm distance

AN/AURAF/CIR/MP - Aura F CIR - Cloud MP

AN/AURAF/CIR/SP - Aura F CIR - Cloud SP

Fixation multi-points Fixation point unique

Les produits présentés dans ce catalogue sont une sélection de la gamme Artnovion. 
Merci de bien vouloir nous consulter pour connaitre tous les modèles et les variations disponibles.

AURA F CIR CLOUD
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 Azores Double SQR - Cloud 
Panneau absorbant suspendu premium en mousse PET (recyclée) avec ou sans finition tissu. 

Propriétés acoustiques 
• Type : absorption 
• Plage de fréquences : de 350 Hz à 8000 Hz
• Coefficient d’absorption αw : 0,85

Positionnement
• Plafond

Matériaux 
• Tissu et mousse PET

Déclinaisons
• 12 coloris Suede
• 20 coloris Felted
• 7 coloris Twill

Fixation
• Cloud MP : système de fixation multi-points (inclus)
• Cloud SP : système de fixation point unique (inclus)

Conditionnement
• Au nombre de panneaux demandés

Dimensions
• H 1190 x L 1190 x P 35 mm
• Autres dimensions, nous contacter

      Absorption coefficient - Wall mounting / Cloud System - ~50 cm distance

AN/AZORES/DSQR/CLOUD/MP - Azores Double SQR - Cloud MP

AN/AZORES/DSQR/CLOUD/SP - Azores Double SQR - Cloud SP

     © ARTNOVION

AZORES DOUBLE SQR CLOUD

MP

SP
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 Azores AE 4:3 - Absorber Custom Print 
Panneau absorbant premium en mousse PET (recyclée) avec impression personnalisée sur tissu. Autres dimensions, nous contacter.

Propriétés acoustiques 
• Type : absorption 
• Plage de fréquences : de 250 Hz à 5000 Hz
• Coefficient d’absorption αw : 0,8

Positionnement
• Mur

Matériaux 
• Tissu et mousse PET

Fixation
• FixArt Tube M6 Metal ou Plastic (non fourni) 
• GlueArt 3.0 (non fourni)

Conditionnement
• Au nombre de panneaux demandés

Dimensions
• H 1184 x L 888 x P 35 mm
• Autres dimensions, nous contacter

       Wall mounting / Cloud System - ~50 cm distance

AN/152022740620012 - Azores AE 4:3 - Absorber Custom Print

1184 35

AZORES CUSTOM PRINT ABSORBEUR
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 Solutions Basses Fréquences
Sub Trap 
40 Hz - 60 Hz (accordable)

SUB TRAP STAND ALONESUB TRAP CORNER

      38 Hz to 42 Hz / 43Hz to 46 Hz / 47Hz to 50 Hz / 51Hz to 54 Hz / 55Hz to 62 Hz

Bass Trap Corner
60 Hz - 80 Hz (accordable)

= 58 Hz
-

66 Hz
67 Hz

-
69 Hz

70 Hz
-

72 Hz

74 Hz
-

77 Hz

78 Hz
-

82 Hz

=

= =

=

      58 Hz à 66 Hz / 67 Hz à 69 Hz / 70 Hz à 72 Hz / 74 Hz à 77 Hz / 78 Hz à 82 Hz

Bass Trap Wall
80 Hz - 120 Hz VABT

Velocity absorber 
bass trap

PDA
Pistonic diaphragm 

absorber

SOLUTIONS BASSES FRÉQUENCES - PRÉSENTATION

Finitions

Verona Komodo Orion Sahara Siena

Eiger Azteka Athos Helen
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 Eiger Sub Trap
Panneau sub trap accordable, technologie TPDA (Tuneable Pistonic Diaphragmatic absorber).

Propriétés acoustiques 
• Type : Sub Trap
• 6 fréquences d’accord réglables :

 › 39 Hz-42 Hz
 › 43 Hz-46 Hz
 › 47 Hz-50 Hz
 › 51 Hz-54 Hz
 › 55 Hz-58 Hz

• 59 Hz-62 Hz  

Positionnements
• Stand Alone : au sol 
• Corner : dans un angle

Matériau 
• Finition bois

Déclinaisons
• Fagus (W04) ou Black Fagus (W16)

Conditionnement
• Unitaire

Dimensions
• Stand Alone : H 892 x L 736 x P 453 mm
• Corner : H 892 x L 736 x P 437 mm

       38 Hz to 42 Hz / 43Hz to 46 Hz / 47Hz to 50 Hz / 51Hz to 54 Hz / 55Hz to 62 Hz

AN/EIGER/ST/SA - Eiger Sub Trap - Stand Alone

AN/EIGER/ST/C - Eiger Sub Trap - Corner

EIGER SUB TRAP

Les produits présentés dans ce catalogue sont une sélection de la gamme Artnovion. 
Merci de bien vouloir nous consulter pour connaitre tous les modèles et les variations disponibles.
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 Athos Bass Trap Corner 
Panneau bass trap corner accordable, technologie TPDA (Tuneable Pistonic Diaphragmatic absorber). 

Propriétés acoustiques 
• Type : Bass Trap
• 5 fréquences d’accord réglables :

 › 58 Hz-66 Hz
 › 67 Hz-69 Hz
 › 70 Hz-72 Hz
 › 74 Hz-77 Hz
 › 78 Hz-82 Hz

Positionnement
• Angles

Matériau 
• Finition bois

Déclinaisons
• 6 coloris Bois Naturels
• 6 coloris Bois Laqués
• RAL sur mesure bois laqué

Fixation
• Tasseaux (fournis)

Conditionnement
• Lot de 2

Dimensions
• H 595 x L 595 x P 156 mm

       58 Hz à 66 Hz / 67 Hz à 69 Hz / 70 Hz à 72 Hz / 74 Hz à 77 Hz / 78 Hz à 82 Hz

AN/ATHOS/BTC - Athos - Bass Trap Corner

Principe de montage
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ATHOS BASS TRAP CORNER
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 Helen Bass Trap Corner  
Panneau bass trap corner accordable, technologie TPDA (Tuneable Pistonic Diaphragmatic absorber).

Propriétés acoustiques 
• Type : Bass Trap
• 5 fréquences d’accord réglables :

 › 58 Hz-66 Hz
 › 67 Hz-69 Hz
 › 70 Hz-72 Hz
 › 74 Hz-77 Hz
 › 78 Hz-82 Hz

Positionnement
• Angles

Matériau 
• Finition tissu

Déclinaisons
• 12 coloris Suede
• 12 coloris Weave

Fixation
• Tasseaux (fournis)

Conditionnement
• Lot de 2

Dimensions
• H 595 x L 595 x P 156 mm

        58 Hz à 66 Hz / 67 Hz à 69 Hz / 70 Hz à 72 Hz / 74 Hz à 77 Hz / 78 Hz à 82 Hz

AN/HELEN/BTC - Helen - Bass Trap Corner

HELEN BASS TRAP CORNER
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 Siena W - Bass Trap Wall
Panneau bass trap wall, technologie PDA (Pistonic Diaphragmatic absorber).

Propriétés acoustiques 
• Type : Bass Trap
• Plage de fréquence : 80 Hz à 120 Hz 
• Fréquence d’accord : 90 Hz

Positionnement
• Murs 

Matériau 
• Finition bois

Déclinaisons
• 7 coloris Bois Naturels
• 7 coloris Bois Laqués
• RAL sur mesure bois laqué

Fixation
• FixArt Tube Double Metal

Conditionnement
• Lot de 2 

Dimensions
• H 1190 x L 595 x P 64 mm

AN/SIENA/BTW - Siena W - Bass Trap Wall

SIENA W BASS TRAP WALL

40 Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.



 Sahara W Bass Trap Wall 
Panneau bass trap wall, technologie PDA (Pistonic Diaphragmatic absorber).

Propriétés acoustiques 
• Type : Bass Trap
• Plage de fréquence : 80 Hz à 120 Hz 
• Fréquence d’accord : 90 Hz

Positionnement
• Murs 

Matériau 
• Finition bois

Déclinaisons
• 7 coloris Bois Laqués
• RAL sur mesure bois laqué

Fixation
• FixArt Tube Double Metal

Conditionnement
• Lot de 2 

Dimensions
• H 1190 x L 595 x P 64 mm

AN/SAHARA/BTW - Sahara W - Bass Trap Wall

SAHARA W BASS TRAP WALL

Les produits présentés dans ce catalogue sont une sélection de la gamme Artnovion. 
Merci de bien vouloir nous consulter pour connaitre tous les modèles et les variations disponibles.
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 Myron E - Diffuser 
Diffuseur efficace et léger pour contrôle de la bande passante medium-aigu.

Propriétés acoustiques 
• Type : diffusion 
• Plage de fréquences : de 630 Hz à 6300 Hz

Positionnement
• Murs
• Plafond 

Matériau 
• EPS

Déclinaisons
• 3 coloris

Fixation
• Colle GlueArt (non fournie)
• Instant Fix Kit (non fourni)

Conditionnement
• Lot de 4 

Dimensions
• H 1190 x L 595 x P 150 mm

      Scattering / Diffusion / Coefficient d’absorption

AN/MYRON2-E/D - Myron E - Diffuser

 © ARTNOVION © ARTNOVION

© ARTNOVION © ARTNOVION

MYRON E DIFFUSEUR
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 Alps W - Diffuser 
Diffuseur efficace et léger pour contrôle de la bande passante medium-aigu.

Propriétés acoustiques 
• Type : diffusion 
• Plage de fréquences : de 400 Hz à 8000 Hz 

Positionnement
• Murs

Matériau 
• Bois

Déclinaisons
• 1 colori Bois Naturels
• 7 coloris Bois Laqués
• RAL bois laqué au choix

Fixation
• Sur tasseaux (fournis)

Conditionnement
•  Unitaire

Dimensions
• H 595 x L 595 x P 152 mm

Poids unitaire
• 19,40 kg

      Scattering / Diffusion / Coefficient d’absorption

AN/ALPS/D - Alps W - Diffuser

© ARTNOVION © ARTNOVION

Les produits présentés dans ce catalogue sont une sélection de la gamme Artnovion. 
Merci de bien vouloir nous consulter pour connaitre tous les modèles et les variations disponibles.

ALPS W DIFFUSEUR
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 Aries W - Diffuser
Diffuseur permettant d’améliorer la profondeur et la précision sur l’ensemble de la bande passante à partir de 160 Hz.

Propriétés acoustiques 
• Type : diffusion 
• Plage de fréquences : de 160 Hz à 4000 Hz

Positionnement
• Murs 

Matériau 
• Bois

Déclinaisons
• 7 coloris Bois Naturels
• 7 coloris Bois Laqués
• RAL bois laqué au choix

Fixation
• Vis (non fournies)

Conditionnement
• Lot de 4 

Dimensions
• H 595 x L 595 x P 60 mm
• Autres dimensions, nous contacter.

Poids
• 4,06 kg

      Scattering coefficient / Diffusion Average

AN/ARIES/D - Aries W - Diffuser

ARIES W DIFFUSEUR

44 Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.



 Logan W - Diffuser
Diffuseur permettant d’améliorer la profondeur et la précision sur l’ensemble de la bande passante à partir de 600 Hz. Autres dimensions, nous contacter.

Propriétés acoustiques 
• Type : diffusion 
• Plage de fréquences : de 600 Hz à 6000 Hz

Positionnement
• Murs 

Matériau 
• Bois

Déclinaisons
• 7 coloris Bois Naturels
• 7 coloris Bois Laqués
• RAL bois laqué au choix

Fixation
• Vis (non fournies)

Conditionnement
• Lot de 4 

Dimensions
• H 595 x L 595 x P 60 mm
• Autres dimensions, nous contacter.

Poids
• 4,60 kg

     Scattering coefficient / Diffusion Average

AN/LOGAN/D - Logan W - Diffuser

© ARTNOVION

LOGAN W DIFFUSEUR
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 FixArt Clip 
Fixation mécanique. Kit de cornières permettant de fixer les panneaux Artnovion équipés de cadre 
en bois directement sur le mur.

AN/0031300000002 - FixArt Clip - métal - lot de 16
AN/0050004000000 - FixArt Clip - plastique - lot de 16

 FixArt Connect 
Kit pour assembler les panneaux Azores entre eux. Connecteur métal.

AN/0031301002001 - FixArt Connect - lot de 16 connecteurs métals + 32 vis

 FixArt Tube 
Fixation mécanique. Kit de clips en plastique et de tubes permettant la fixation au mur et au plafond.

Caractéristiques
• Version 575 mm : lot de 16 pour 8 panneaux simples
• Version 1170 mm : lot de 8 pour 4 panneaux doubles  

ou 8 panneaux simples

• Version 1170 mm : lot de 4 pour 2 panneaux  
doubles ou 4 panneaux simples

AN/00113000000262 - FixArt Tube - M6 1170 mm métal - lot de 4
AN/00113000000252 - FixArt Tube - M6 1170 mm métal - lot de 8
AN/00400000040022 - FixArt Tube - M6 1170 mm plastic - lot de 8
AN/00113000000242 - FixArt Tube - M6 575 mm métal - lot de 16

SYSTÈMES DE FIXATION
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 FixArt Tube Lock 
Pièce de blocage pour utilisation de FixArt Tube au plafond. 1 lot de 64 blocages permet de sécuriser 
32 panneaux simples ou 16 panneaux doubles.

AN/0021300000009 - FixArt Tube Lock - Lock Metal - lot de 64 blocages + 64 vis
AN/0021300000011 - FixArt Tube Lock - Lock Black - lot de 64 blocages noirs + 64 vis

 Mobile Wall connectors 
Kit de connexion pour Mobile Wall. 

Caractéristiques
• 3 pièces nécessaires par connexion

• Livré avec 4 longueurs de vis pour réaliser  
des angles allant jusqu’à 85°

AN/8010600000000 - Kit de connexion pour Mobile Wall - lot de 24

 Glue Art 
Cartouche de colle pour pistolet. Permet de fixer directement la mousse, le bois et le polystyrène au mur et au plafond.

AN/ 00700010013 - Glue Art - unitaire

 Instant Fix Kit 
Lot de 3 cartouches Glue Art + 96 scotch double faces.

AN/ 00700000023 - Instant Fix Kit

SYSTÈMES DE FIXATION

Les produits présentés dans ce catalogue sont une sélection de la gamme Artnovion. 
Merci de bien vouloir nous consulter pour connaitre tous les modèles et les variations disponibles.
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Audix est une entreprise américaine spécialisée depuis 1984 dans la 
conception et la fabrication de microphones innovants et performants. 

Mondialement reconnue pour le design, la fiabilité et le rapport qualité/
prix de ses produits, de nombreux micros AUDIX sont aujourd’hui devenus 
des standards de l’industrie audio professionnelle. 

Citons les micros dynamiques OM, les micros et packs de batterie série D 
et DP, mais aussi une gamme extrêmement large de solutions de captation 
et de micros originaux filaires et sans fil, couvrant tous les besoins de prise 
de son pour les applications musique sur scène ou en studio et pour le 
marché de l’installation et de la conférence.

Audix a également la particularité de maitriser sa technologie et la qualité 
de sa production.
La marque possède en effet sa propre usine ultramoderne à Wilsonville, 
Oregon, Etats-Unis, qui héberge, sur un site unique, les activités de 
recherche, de conception, de fabrication, d’assemblage, de test final et 
de logistique.

Casques de studio 50
Microphones voix dynamique 52
Microphones voix condensateur 55
Microphones instrument dynamique 56
Microphones instrument condensateur 61
Microphones studio condensateur 64
Microphones studio dynamique 69
Kits microphones batterie 70
Microphones miniatures série The MicroTM 72
Microphones col de cygne 74
Microphones col de cygne pivotant 77
Microphones de surface 78
Microphones de plafond 79
Microphones suspendus 80
Microphones de mesure 83
Interfaces microphone DanteTM / AES67 84
Microphones de plafond 85
Accessoires Microphones filaires 86
Systèmes sans fil 92
Émetteurs main et capsules pour système sans fil 99
Émetteur ceinture et micros pour système sans fil 100
Micros pour système sans fil 101
Accessoires pour système sans fil 104



 A140
Casque de studio avec drivers de 40 mm.

AUD/A140 - A140

 A145
Casque de studio avec drivers de 45 mm et réponse en basses fréquences étendue.

AUD/A145 - A145

 A150
Casque de studio avec drivers de 50 mm.

AUD/A150 - A150

 A152
Casque de studio avec drivers de 50 mm et réponse en basses fréquences étendue.

AUD/A152 - A152

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Type : dynamique fermé
• Conception circum auriculaire fermée qui favorise le confort 

d’écoute à long terme et procure une importante isolation phonique
• Larges transducteurs dynamiques à cohérence de phase et réponse 

en fréquence linéaire et étendue
• Oreillettes revêtues de coussinets ultra souples pivotant à 90 degrés 

(pour l’écoute monorale et le rangement à plat) 

• Livré avec : 
 › Câble CBLHP96 détachable 1,8 m OFC  

(cuivre sans oxygène) 
 › Câble CBLHP96XL détachable 3,0 m OFC  

(cuivre sans oxygène) (Uniquement avec A150 et A152)
 › Adaptateur plaqué or 3,5 mm/6,35 mm
 › Un étui de protection rigide fourni

SPÉCIFICATIONS A140 A145 A150 A152
Driver 40 mm 45 mm 50 mm 50 mm
Réponse en fréquences 10 Hz - 25 kHz 10 Hz - 28 kHz 10 Hz - 30 kHz 8 Hz - 28 kHz
Sensibilité 97 dB @ 1kHz 97 dB @ 1kHz 103 dB @ 1kHz 103 dB @ 1kHz
Impédance 32 ohms 32 ohms 30 ohms 30 ohms

AUD/CBLHP96

Câble mini-jack 96 brins 
1,80 m

AUD/CBLHPEXT

Extension câble mini-jack 96 brins 
1,50 m

AUD/CBLHP400

Câble mini-jack 400 brins 
1,50 m

CASQUES DE STUDIO

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.50



 CBLHP96
Câble mini-jack détachable à 3 conducteurs OFC (Oxygen Free Copper) 96 brins chacun, longueur 1,80 m.

AUD/CBLHP96 - CBLHP96

 CBLHPEXT
Extension de câble mini-jack détachable à 3 conducteurs OFC (Oxygen Free Copper) 96 brins chacun, longueur 1,50 m.

AUD/CBLHPEXT - CBLHPEXT

 CBLHP400
Câble mini-jack détachable à 3 conducteurs OFC (Oxygen Free Copper) 400 brins, 8 cœurs tressés chacun, longueur 1,50 m.

AUD/CBLHP400 - CBLHP400

 A10
Casques intra-auriculaires.

AUD/A10 - A10
AUD/A10X - A10X - réponse en basse fréquences étendue

SPÉCIFICATIONS A10 A10X
Diaphragme Alliage de titane Alliage de béryllium
Réponse en fréquences 18 Hz - 19 kHz 10 Hz - 19 kHz
Sensibilité 105 dB @ 1kHz 107 dB @ 1kHz
Impédance 35 ohms 35 ohms
Isolation 25 dB @ 1kHz 25 dB @ 1kHz

A140 - étui, câble et adaptateur A140 A10 / A10X - étui et embouts fournis

CASQUES DE STUDIO
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 OM11
Microphone voix dynamique hypercardioïde.

AUD/OM11 - OM11

 OM7
Microphone voix dynamique hypercardioïde.

AUD/OM7 - OM7

 OM6
Microphone voix dynamique hypercardioïde.

AUD/OM6 - OM6

SPÉCIFICATIONS OM11 OM7 OM6
Type Dynamique Dynamique Dynamique
Directivité Hypercardioïde Hypercardioïde Hypercardioïde
Réjection > 30 dB > 30 dB > 25 dB
Réponse en fréquences 50 Hz - 18 kHz 48 Hz - 19 kHz 40 Hz - 19 kHz
Sensibilité 1,9 mV / Pa @ 1 kHz 0,8 mV / Pa @ 1 kHz 1,5 mV / Pa @ 1 kHz
Capsule VLM type C VLM type C VLM type C
Impédance 200 ohms 50 ohms 290 ohms
Pression acoustique max. > 140 dB SPL > 144 dB SPL > 144 dB SPL
Poids 370 g 307 g 307 g
Dimensions Longueur 179 mm / Ø54 mm Longueur 176 mm / Ø53 mm Longueur 176 mm / Ø53 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré XLR3M intégré XLR3M intégré
Accessoires fournis Pince MC1 / Housse P1 Pince MC1 / Housse P1 Pince MC1 / Housse P1

AUD/MC1

Pince MC1

AUD/P1

Housse P1

AUD/WS357

Bonnette pour les séries OM

AUD/CBL20

Câble micro XLR-XLR 6 m

AUD/CBLDR25

Câble micro XLR-XLR  
coudée 7,5 m

AUD/T50K

Adaptateur d’impédance Jack 
mono-XLR3F

AUD/TRIPOD

Tripod de table pas de vis 5/8"

MICROPHONES VOIX DYNAMIQUE

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.52



 OM5
Microphone voix dynamique hypercardioïde.

AUD/OM5 - OM5

 OM3
Microphone voix dynamique hypercardioïde.

AUD/OM3 - OM3
AUD/OM3S - OM3S - Version avec interrupteur

 OM2
Microphone voix dynamique hypercardioïde.

AUD/OM2 - OM2
AUD/OM2S - OM2S - Version avec interrupteur

SPÉCIFICATIONS OM5 OM3 OM2
Type Dynamique Dynamique Dynamique
Directivité Hypercardioïde Hypercardioïde Hypercardioïde
Réjection > 30 dB > 25 dB > 25 dB
Réponse en fréquences 48 Hz - 19 kHz 50 Hz - 18 kHz 50 Hz - 16 kHz
Sensibilité 2,0 mV / Pa @ 1 kHz 1,6 mV / Pa @ 1 kHz 1,6 mV / Pa @ 1 kHz
Capsule VLM type C VLM type B VLM type B
Impédance 200 ohms 290 ohms 290 ohms
Pression acoustique max. > 144 dB SPL > 144 dB SPL > 140 dB SPL
Commutateur(s) - Switch magnétique on / off (OM3S) Switch magnétique on / off (OM2S)
Poids 330 g 307 g 307 g
Dimensions Longueur 176 mm / Ø53 mm Longueur 176 mm / Ø53 mm Longueur 176 mm / Ø53 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré XLR3M intégré XLR3M intégré
Accessoires fournis Pince MC1 / Housse P1 Pince MC1 / Housse P1 Pince MC1 / Housse P1

AUD/

Pince MC1

AUD/P1

Housse P1

AUD/WS357

Bonnette pour les séries OM

AUD/CBL20

Câble micro XLR-XLR 6 m

AUD/CBLDR25

Câble micro XLR-XLR  
coudée 7,5 m

AUD/T50K

Adaptateur d’impédance Jack 
mono-XLR3F

AUD/TRIPOD

Tripod de table pas de vis 5/8"

MICROPHONES VOIX DYNAMIQUE

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter. 53



 f50
Microphone voix dynamique cardioïde.

AUD/F50 - f50

 f50S
Microphone voix dynamique cardioïde avec interrupteur.

AUD/F50S - f50S

SPÉCIFICATIONS f50 / f50S
Type Dynamique
Directivité Cardioïde
Réjection > 20 dB
Réponse en fréquences 50 Hz - 16 kHz
Sensibilité 1,8 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 250 ohms
Pression acoustique max. > 138 dB SPL
Commutateur(s) Switch magnétique on / off (f50S)
Poids 312 g
Dimensions Longueur 169 mm / Ø53,5 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré
Accessoires fournis Pince MC1 / Housse P1

AUD/MC1

Pince MC1

AUD/P1

Housse P1

AUD/WS357

Bonnette pour les séries OM

AUD/CBL20

Câble micro XLR-XLR 6 m

AUD/CBLDR25

Câble micro XLR-XLR  
coudée 7,5 m

AUD/TRIPOD

Tripod de table pas de vis 5/8"

AUD/T50K

Adaptateur d’impédance Jack 
mono-XLR3F

© AUDIX

MICROPHONES VOIX DYNAMIQUE
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 VX10
Microphone voix condensateur cardioïde.

AUD/VX10 - VX10

AUD/WS10

Bonnette pour VX10

AUD/GR10

Grille de remplacement

 VX5
Microphone voix condensateur pré-polarisé supercardioïde.

AUD/VX5 - VX5

AUD/WS357

Bonnette pour VX5

AUD/SMT25

Suspension anti-choc

SPÉCIFICATIONS VX10 VX5
Type Condensateur Condensateur pré-polarisé
Directivité Cardioïde Supercardioïde
Réjection > 20 dB > 20 dB
Réponse en fréquences 40 Hz - 20 kHz 40 Hz - 16,5 kHz
Sensibilité 24 mV / Pa @ 1 kHz (VX10) 5 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 250 ohms 150 ohms
Pression acoustique max. > 138 dB SPL (avec pad -10 dB) > 140 dB SPL (avec pad -10 dB)
Rapport signal/bruit > 75 dB > 68 dB
Bruit < 19 dB (pondération A) < 26 dB (pondération A)
Alimentation fantôme 48 - 52 V 9 - 52 V
Commutateur(s) Filtre passe-haut et pad Filtre passe-haut et pad
Poids 310 g 277 g
Dimensions Longueur 180 mm / Ø50 mm Longueur 181 mm / Ø46 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré XLR3M intégré
Accessoires fournis Valise en bois de transport / Pince MC1 / Housse P1 Pince MC1 / Housse P1

AUD/MC1

Pince MC1

AUD/P1

Housse P1

AUD/CBL20

Câble micro XLR-XLR 6 m

AUD/CBLDR25

Câble micro XLR-XLR  
coudée 7,5 m

AUD/APS2

Générateur alimentation 
fantôme 2 canaux

MICROPHONES VOIX CONDENSATEUR

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter. 55



 D6
Microphone noir instrument dynamique cardioïde.

AUD/D6 - D6

 D4
Microphone instrument dynamique hypercardioïde.

AUD/D4 - D4

 D2
Microphone instrument dynamique hypercardioïde.

AUD/D2 - D2

 D2 Trio
Lot de 3 microphones D2 + 3 fixations DVICE + 3 housses P1.

AUD/D2TRIO - D2 Trio

 i5
Microphone instrument dynamique cardioïde.

AUD/I5 - i5

AUD/MC1

Pince MC1

AUD/P1

Housse P1

AUD/WSI5

Bonnette pour microphone

AUD/CABGRAB1

Pince micro pour ampli
 de 21-35 cm

AUD/CABGRABBERXL

Pince micro pour ampli
 de 35-51 cm

MICROPHONES INSTRUMENTS DYNAMIQUE

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.56



SPÉCIFICATIONS D6 D4 D2 i5
Type Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique
Directivité Cardioïde Hypercardioïde Hypercardioïde Cardioïde
Réjection > 20 dB > 20 dB > 30 dB > 23 dB
Réponse en fréquences 30 Hz - 15 kHz 40 Hz - 18 kHz 68 Hz - 18 kHz 50 Hz - 16 kHz
Sensibilité 0,8 mV / Pa @ 1 kHz 1,4 mV / Pa @ 1 kHz 1,2 mV / Pa @ 1 kHz 1,6 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 280 ohms 280 ohms 280 ohms 280 ohms
Capsule VLM type E VLM type D VLM type B VLM type B
Pression acoustique max. > 144 dB SPL > 144 dB SPL > 144 dB SPL > 140 dB SPL
Poids 254 g 128 g 128 g 248 g
Dimensions Longueur 117 mm / Ø51 mm Longueur 100 mm / Ø39 mm Longueur 100 mm / Ø39 mm Longueur 141,5 mm / Ø 37,5 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré XLR3M intégré XLR3M intégré XLR3M intégré
Accessoires fournis Pince DCLIP

Housse P1
Boomstand (D6KD)

Pince DCLIP
Housse P1

Pince DCLIP
Housse P1

Pince MC1
Housse P1

AUD/P1

Housse P1

AUD/MC1

Pince DCLIP

AUD/DFLEX

Pince micro pour séries D et SCX

AUD/DVICE

Pince micro pour série D

AUD/DCLAMP

Pince micro flexible 
pour percussions

AUD/CBL20

Câble micro XLR-XLR 6 m

AUD/CBLDR25

Câble micro XLR-XLR  
coudée 7,5 m

AUD/TRIPOD

Tripod de table pas de vis 5/8"

AUD/STANDKD

Pied de table 
avec bras télescopique

© AUDIX

MICROPHONES INSTRUMENTS DYNAMIQUE
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 f6
Microphone instrument dynamique hypercardioïde.

AUD/F6 - f6

AUD/STANDKD

Pied de table 
avec bras télescopique

 f5
Microphone instrument dynamique hypercardioïde.

AUD/F5 - f5

AUD/WSI5

Bonnette pour microphone

AUD/CABGRAB1

Pince micro pour ampli
 de 21-35 cm

AUD/CABGRABBERXL

Pince micro pour ampli
 de 35-51 cm

 f2
Microphone instrument dynamique hypercardioïde.

AUD/F2 - f2

AUD/STANDKD

Pied de table 
avec bras télescopique

AUD/CABGRAB1

Pince micro pour ampli
 de 21-35 cm

AUD/CABGRABBERXL

Pince micro pour ampli
 de 35-51 cm

MICROPHONES INSTRUMENTS DYNAMIQUE
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SPÉCIFICATIONS f6 f5 f2
Type Dynamique Dynamique Dynamique
Directivité Hypercardioïde Hypercardioïde Hypercardioïde
Réjection > 23 dB > 20 dB > 20 dB
Réponse en fréquences 40 Hz - 16 kHz 55 Hz - 15 kHz 52 Hz - 15 kHz
Sensibilité 1,2 mV / Pa @ 1 kHz 2,2 mV / Pa @ 1 kHz 2,0 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 580 ohms 580 ohms 580 ohms
Capsule LM type A LM type A LM type A
Pression acoustique max. > 140 dB SPL > 137 dB SPL > 139 dB SPL
Poids 311 g 283 g 247 g
Dimensions Longueur 104 mm, Diamètre 45 mm Longueur 145 mm, Diamètre 41 mm Longueur 104 mm, Diamètre 45 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré XLR3M intégré XLR3M intégré
Accessoires fournis Pince DCLIP / Housse P1 Pince MC1 / Housse P1 Pince DCLIP / Housse P1

AUD/DCLIP

Pince DCLIP

AUD/P1

Housse P1

AUD/DFLEX

Pince micro pour séries D et SCX

AUD/DVICE

Pince micro pour série D

AUD/CBL20

Câble micro XLR-XLR 6 m

AUD/CBLDR25

Câble micro XLR-XLR  
coudée 7,5 m

AUD/TRIPOD

Tripod de table pas de vis 5/8"
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 FireBall
Microphone miniature dynamique cardioïde.

AUD/FIREBALL - FireBall

 FireBall V
Microphone miniature dynamique cardioïde avec volume.

AUD/FIREBALLV - FireBall V

SPÉCIFICATIONS FireBall FireBall V
Type Dynamique Dynamique
Directivité Cardioïde Cardioïde
Réjection > 23 dB > 23 dB
Réponse en fréquences 50 Hz - 16 kHz 50 Hz - 16 kHz
Sensibilité 1,5 mV / Pa @ 1 kHz 1,5 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 280 ohms 280 ohms
Capsule VLM type B VLM type B
Pression acoustique max. > 140 dB SPL > 140 dB SPL
Commutateur(s) - Bouton rotatif de volume
Poids 128 g 180 g
Dimensions Longueur 77,5 mm, Diamètre 53,5 mm Longueur 99,5 mm, Diamètre 53,5 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré XLR3M intégré
Accessoires fournis Pince DCLIP / Housse P1 Pince DCLIP / Housse P1

AUD/DCLIP

Pince DCLIP

AUD/P1

Housse P1

AUD/WS357

Bonnette pour les séries OM

AUD/CBL20

Câble micro XLR-XLR 6 m

AUD/CBLDR25

Câble micro XLR-XLR  
coudée 7,5 m

AUD/T50K

Adaptateur d’impédance Jack 
mono-XLR3F

FireBalle FireBalle FireBalle V          FireBalle V
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 ADX10FLP
Microphone miniature flûte condensateur pré-polarisé cardioïde.

AUD/ADX10FLP - ADX10FLP avec alimentation
AUD/ADX10FL - ADX10FL pour système sans fil

AUD/MCFLUTE

Clip pour flûte

AUD/P1

Housse P1

AUD/APS910

Adaptateur de tension fantôme 
vers micro

AUD/MC10L

Clip pour microphone

 ADX20iP
Microphone miniature condensateur pré-polarisé cardioïde.

AUD/ADX20IP - ADX20iP

AUD/MC20I

Pince col de cygne

AUD/P1

Housse P1

AUD/MCMICRO

Adaptateur pied micro

AUD/SMTMICRO

Pince anti-choc

SPÉCIFICATIONS ADX10FLP ADX20iP
Type Condensateur pré-polarisé Condensateur pré-polarisé
Directivité Cardioïde Cardioïde
Réponse en fréquences 50 Hz - 18 kHz 40 Hz - 20 kHz
Sensibilité 4,5 mV / Pa @ 1 kHz 6,0 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 250 ohms 250 ohms
Pression acoustique max. > 120 dB SPL > 135 dB SPL
Rapport signal/bruit > 65 dB > 65 dB
Bruit < 29 dB (pondération A) < 29 dB (pondération A)
Alimentation fantôme 5 - 52 V 9 - 52 V
Poids 21 g 48 g
Dimensions Longueur 25 mm, Diamètre 10 mm Longueur 30 mm, Diamètre 12 mm
Connecteur de sortie XLR3M sur APS911 avec câble de liaison de 1,80 m XLR3M sur APS910 avec câble de liaison de 1,80 m
Accessoires fournis Bonnette WS10

Clip pour flûte MCFLUTE
Housse P1
Boîtier électronique déportée APS911

Bonnette WS20
Pince col de cygne MC20i
Housse P1
Boîtier électronique déportée APS910

MICROPHONES INSTRUMENTS CONDENSATEUR
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 MicroHP
Microphone instrument condensateur pré-polarisé cardioïde.

AUD/MICROHP - MicroHP

 MicroD
Microphone instrument condensateur pré-polarisé hypercardioïde.

AUD/MICROD - MicroD
AUD/MICRODTRIO - MicroD Trio

SPÉCIFICATIONS MicroHP MicroD
Type Condensateur pré-polarisé Condensateur pré-polarisé
Directivité Cardioïde Hyperardioïde
Réponse en fréquences 40 Hz - 20 kHz 40 Hz - 20 kHz
Sensibilité 6,0 mV / Pa @ 1 kHz 5,6 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 250 ohms 250 ohms
Pression acoustique max. > 140 dB SPL > 140 dB SPL
Rapport signal/bruit > 70 dB > 70 dB
Bruit < 24 dB (pondération A) < 24 dB (pondération A)
Alimentation fantôme 9 - 52 V 9 - 52 V
Poids 47 g 47 g
Dimensions Longueur 30 mm, Diamètre 12 mm Longueur 30 mm, Diamètre 12 mm
Connecteur de sortie XLR3FM sur APS910 avec câble de liaison de 1,80 m XLR3M sur APS910 avec câble de liaison de 1,80 m
Accessoires fournis Bonnette WS20

Pince col de cygne DCLAMPMICRO
Housse P1
Boîtier électronique déportée APS910

Bonnette WS20
Pince col de cygne DVICEMICRO
Housse P1
Boîtier électronique déportée APS910

AUD/WS20

Bonnette pour microphone

AUD/DVICEMICRO

Pince micro

AUD/P1

Housse de protection

AUD/APS910

Adaptateur de tension 
alimentation fantôme 

AUD/DFLEXMICRO

Pince pour micro

AUD/APS911

Adaptateur de tension 
alimentation fantôme ou piles

AUD/DCLAMPMICRO

Pince micro

AUD/MCSWIVEL

Suspension

MICROPHONES INSTRUMENTS CONDENSATEUR
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 F9
Microphone instrument condensateur pré-polarisé cardioïde.

SPÉCIFICATIONS F9
Type Condensateur pré-polarisé
Directivité Cardioïde
Réponse en fréquences 50 Hz - 18 kHz
Sensibilité 8,8 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 250 ohms
Pression acoustique max. > 135 dB SPL
Rapport signal/bruit > 65 dB
Bruit < 29 dB (pondération A)
Alimentation fantôme 9 - 52 V
Poids 170 g
Dimensions Hauteur 147 mm, Longueur tête 37 mm, Diamètre tête 15 mm
Connecteur de sortie XLR3M sur APS910 avec câble de liaison de 1,80 m
Accessoires fournis Bonnette WS90 / Boîtier électronique déportée APS910

AUD/F9 - F9

AUD/WS90

Bonnette pour microphone

AUD/APS910

Adaptateur de tension 
alimentation fantôme 

AUD/CBL20

Câble micro XLR-XLR 6 m

AUD/CBLDR25

Câble micro XLR-XLR  
coudée 7,5 m

AUD/DFLEX

Pince micro pour séries D et SCX

AUD/DVICEMICRO

Pince micro

AUD/DCLAMP

Pince micro flexible 
pour percussions

AUD/SMT25

Suspension anti-choc

AUD/WS81C

Bonnette pour microphone

AUD/TRIPOD

Tripod de table pas de vis 5/8"

AUD/APS2

Générateur alimentation 
fantôme 2 canaux
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 SCX25A
Microphone studio condensateur cardioïde à large diaphragme.

SPÉCIFICATIONS SCX25A
Type Condensateur
Directivité Cardioïde
Réponse en fréquences 20 Hz - 20 kHz
Sensibilité 28,0 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 200 ohms
Pression acoustique max. > 135 dB SPL
Dynamique > 121 dB
Rapport signal/bruit > 80 dB
Bruit < 14 dB (pondération A)
Alimentation fantôme 48 - 52 V
Poids 244 g
Dimensions Longueur 148 mm, Largeur 51 mm, Profondeur 23 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré
Accessoires fournis Boîte en bois de transport + Pince DCLIP

AUD/SCX25A - SCX25A
AUD/SCX25AMP - SCX25AMP - Lot de 2 microphones SCX25A appairés*
AUD/SCX25APS - SCX25APS - Kit piano de 2 micros SCX25A + pinces

* Tolérance sur les réponses en fréquences appairées : +/- 1 dB

AUD/DCLIP

Pince DCLIP

AUD/DFLEX

Pince micro pour séries D et SCX

AUD/STANDKD

Pied de table 
avec bras télescopique

AUD/SMT25

Suspension anti-choc

AUD/PD133

Filtre anti-"POP"

AUD/P1

Housse de protection

AUD/APS911

Adaptateur de tension 
alimentation fantôme ou piles

AUD/CBL20

Câble micro XLR-XLR 6 m

MICROPHONES STUDIO CONDENSATEUR
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 ADX51
Microphone de studio à condensateur pré-polarisé cardioïde.

AUD/ADX51 - ADX51

 SCX1
Microphone studio condensateur cardioïde à large diaphragme.

AUD/SCX1 - SCX1 - Microphone condensateur, capsule cardioïde (interch.)
AUD/SCX1HC - SCX1HC - Microphone condensateur, capsule hypercardioïde (interch.)
AUD/SCX1MP - SCX1MP - Lot de 2 microphones SCX1 appairés*
AUD/SCX1O - SCX1O - Microphone condensateur, capsule omni (interch.)

* Tolérance sur les réponses en fréquences appairées : +/- 1 dB

AUD/P1

Housse de protection

AUD/STANDKD

Pied de table 
avec bras télescopique

SPÉCIFICATIONS ADX51 SCX1 / SCX1HC / SCX1MP / SCX1O
Type Condensateur pré-polarisé Condensateur
Directivité Cardioïde SCX1 : Cardioïde

SCX1HC : Hyperardioïde
SCX1O : Omnidirectionnel

Réjection > 15 dB NC
Réponse en fréquences 40 Hz - 18 kHz 40 Hz - 20 kHz
Sensibilité 17,0 mV / Pa @ 1 kHz SCX1 : 26,0 mV / Pa @ 1 kHz

SCX1HC : 17,0 mV / Pa @ 1 kHz
SCX1O : 15,0 mV / Pa @ 1 kHz

Impédance 100 ohms 200 ohms
Capsule Black Electret GV Diaphragm NC
Pression acoustique max. > 132 dB SPL > 130 dB SPL
Dynamique NC > 116 dB
Rapport signal/bruit NC > 80 dB
Bruit NC < 14 dB (pondération A)
Alimentation fantôme 9 - 52 V 48 - 52 V
Commutateur(s) Filtre passe-haut et pad -
Poids 184 g 114 g
Dimensions Longueur 160 mm, Diamètre 19,5 mm Longueur 104 mm, Diamètre 21 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré XLR3M intégré
Accessoires fournis Pince DCLIP, Bonnette WS1C, Housse P1 Boîte en bois de transport, Pince DCLIP, Bonnette WS81C

AUD/DCLIP

Pince DCLIP

AUD/DFLEX

Pince micro pour séries D et SCX

AUD/SMT25

Suspension anti-choc

AUD/APS2

Générateur alimentation 
fantôme 2 canaux

AUD/PD133

Filtre anti-"POP"
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 A133
Microphone condensateur de studio à large diaphragme cardioïde et suspension interne, 
équipé d’un PAD -10 dB et filtre passe-haut.

AUD/A133 - A133

 A131
Microphone condensateur de studio à large diaphragme cardioïde et suspension interne.

AUD/A131 - A131

SPÉCIFICATIONS A133 A131
Type Condensateur à charge fixe à large diaphragme suspendue Condensateur à charge fixe à large diaphragme suspendue
Directivité Cardioïde Cardioïde
Réponse en fréquences 40 Hz - 20 kHz 40 Hz - 20 kHz
Sensibilité 23,0 mV / Pa @ 1 kHz 23,0 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 150 ohms 150 ohms
Pression acoustique max. > 140 dB SPL > 140 dB SPL (150 dB SPL avec PAD)
Dynamique > 130 dB > 130 dB
Rapport signal/bruit > 84 dB > 84 dB
Bruit > 10 dB (pondération A) > 10 dB (pondération A)
Alimentation fantôme 44 - 52 V 44 - 52 V
Poids 0,28 kg 0,28 kg
Dimensions Longueur 136 mm, Largeur 54,5 mm, Profondeur 54,5 mm Longueur 136 mm, Largeur 54,5 mm, Profondeur 54,5 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré XLR3M intégré
Accessoires fournis 1 Pince DCLIP / 1 Étui rigide POUCHAXMED 1 Pince DCLIP / 1 Étui rigide POUCHAXMED

AUD/DCLIP

Pince DCLIP

AUD/DFLEX

Pince micro pour séries D et SCX

AUD/STANDKD

Pied de table 
avec bras télescopique

AUD/TRIPOD

Tripod de table pas de vis 5/8"

AUD/PD133

Filtre anti-"POP"

AUD/APS2

Générateur alimentation 
fantôme 2 canaux

AUD/CBL20

Câble micro XLR-XLR 6 m
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 A231
Microphone condensateur de studio à large diaphragme cardioïde et suspension interne.

SPÉCIFICATIONS A231
Type Condensateur à charge externe à large diaphragme suspendue
Directivité Cardioïde
Réponse en fréquences 20 Hz - 20 kHz
Sensibilité 16,0 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 150 ohms
Pression acoustique max. > 140 dB SPL
Dynamique > 128 dB
Rapport signal/bruit > 82 dB
Bruit > 12 dB (pondération A)
Alimentation fantôme fantôme : 44 - 52 V
Poids 0,33 kg
Dimensions Longueur : 146 mm, Largeur : 54,5 mm, Profondeur : 54,5 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré
Accessoires fournis 1 Pince DCLIP, 1 Étui rigide POUCHAXMED

AUD/A231 - A231

AUD/DFLEX

Pince micro pour séries D et SCX

AUD/PD133

Filtre anti-"POP"

AUD/STANDKD

Pied de table 
avec bras télescopique

AUD/TRIPOD

Tripod de table pas de vis 5/8"

AUD/APS2

Générateur alimentation 
fantôme 2 canaux

Grille
Une grille à double maille tissée et une mousse 
acoustique ultra-fine offrent une résistance aux 
pops exceptionnelle pour le podcasting et le chant.

Capsule
La capsule à condenseur à polarisation 
externe de 33 mm est dotée d'un diaphragme 
avec une surface efficace de 25 % supérieure. 
Le directivité cardioïde rejette les bruits de la pièce 
et les sons indésirables hors axe tout en capturant 
fidèlement les détails de de la prise de son.

Corps
Usiné avec précision à partir d'aluminium de qualité 
aéronautique avec une finition anodisée noire durable, 
le robuste corps protège les circuits du préampli à faible bruit.

Protection active par blindage
Protège le signal audio 
de la capsule au préampli 
des interférences par couplage 
capacitif et élimine les fuites.

Suspension interne
Une suspension antichoc interne 
unique et très efficace isole la capsule 
des vibrations mécaniques et des bruits 
tactiles, éliminant ainsi le besoin d'un 
support antichoc externe encombrant.

A231 - Schéma

MICROPHONES STUDIO CONDENSATEUR
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 A127
Microphone studio condensateur de référence omnidirectionnel à capsule ½" en film métallique de 3 microns.

SPÉCIFICATIONS A127
Type Condensateur
Directivité Omnidirectionnel
Réponse en fréquences 10 Hz - 20 kHz
Sensibilité 28,0 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 150 ohms
Pression acoustique max. > 140 dB SPL
Dynamique > 133 dB
Rapport signal/bruit > 88 dB
Bruit > 7 dB (pondération A)
Alimentation fantôme 48 V +/-4 V
Poids 0,123 kg
Dimensions Longueur : 122 mm  / Ø19 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré
Accessoires fournis 1 Etui rigide POUCHAXSM, 1 Pince DCLIP, 1 Bonnette WSA127

AUD/A127 - A127

AUD/DCLIP

Pince DCLIP

AUD/WSA127

Bonnette pour A127

AUD/DFLEX

Pince micro pour séries D et SCX

AUD/SMT25

Suspension anti-choc

AUD/PD133

Filtre anti-"POP"

AUD/APS2

Générateur alimentation 
fantôme 2 canaux

Protection active par blindage
contre les interférences externes 
et le couplage capacitif

Capsule de qualité de référence 
la capsule de film métallique 
d'un demi-pouce offre des performances 
constantes, précises et fiables à faible bruit

Usinés avec précision
les composants en téflon et en laiton 
sont méticuleusement combinés pour 
l'élégance et la durabilité

Circuit électronique 
conçu et fabriqué par 
Audix à Wilsonville, OR

A127 - Schéma
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 PDX720
Microphone dynamique de studio hypercardioïde.

SPÉCIFICATIONS PDX720
Type Dynamique
Directivité Hypercardioïde
Réponse en fréquences 50 Hz - 20 kHz
Sensibilité 1,9 mV / Pa @ 1 kHz
Impédance 280 ohms
Pression acoustique max. > 135 dB SPL
Poids 0,869 kg
Dimensions Longueur : 212 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré

AUD/PDX720 - PDX720

LC FILTER : OFF
PB : +3 dB

LC FILTER :120 Hz 
PB : +1,5 dB

LC FILTER :155 Hz 
PB : OFF

    PDX720 - réponses en fréquences avec les différentes combinaisons de filtres

MICROPHONE STUDIO DYNAMIQUE
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 Studio Elite 8
Kit batterie studio 8 microphones série D et SCX.

Contenu 
• 1 valise en aluminium
• 2 micros overhead SCX25A
• 1 micro hit-hat SCX1HC
• 1 micro caisse claire i5
• 2 micros toms D2
• 1 micro tom basse D4

• 1 micro grosse caisse D6
• 1 pince MC1
• 4 fixations DVICE
• 4 pinces DCLIP
• 1 bonnette WS81C
• 2 Suspensions SMT25

AUD/STE8 - Studio Elite 8

 DP Elite 8
Kit batterie studio 8 microphones série D et SCX.

Contenu 
• 1 valise en aluminium
• 2 micros overhead SCX1C
• 1 micro hit-hat SCX1HC
• 1 micro caisse claire i5
• 2 micros toms D2
• 1 micro tom basse D4

• 1 micro grosse caisse D6
• 1 pince MC1
• 4 fixations DVICE
• 4 pinces DCLIP
• 3 bonnettes WS81C
• 1 DVD de prise de son de batterie

AUD/DPELITE8 - DP Elite 8

 DP7
Kit batterie studio 7 microphones série D.

Contenu 
• 1 valise en aluminium
• 2 micros overhead ADX51
• 1 micro caisse claire i5
• 2 micros toms D2
• 1 micro tom basse D4

• 1 micro grosse caisse D6
• 1 pince MC1
• 4 fixations DVICE
• 3 pinces DCLIP
• 2 bonnettes WS81C
• 1 DVD de prise de son de batterie

AUD/DP7 - DP7

 DP5A
Kit batterie studio 5 microphones série D.

Contenu 
• 1 valise en aluminium
• 1 micro caisse claire i5
• 2 micros toms D2

• 1 micro tom basse D4 
• 1 micro grosse caisse D6
• 3 fixations DVICE
• 1 pince DCLIP

AUD/DP5A - DP5A

KITS MICROPHONES BATTERIE
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 DP QUAD
Kit batterie 4 microphones.

Contenu 
• 1 valise en aluminium
• 2 micros overhead ADX51
• 1 micro caisse claire i5

• 1 micro grosse caisse D6
• 3 pinces MC1
• 1 fixation DVICE
• 2 bonnes WS81C

AUD/DPQUAD - DP QUAD

 DP4
Kit batterie 4 microphones série D.

Contenu 
• 1 valise en aluminium
• 3 micros caisse claire i5
• 1 micro grosse caisse D6

• 3 pinces MC1
• 3 fixations DFLEX
• 1 pince DCLIP

AUD/DP4 - DP4

 FP7
Kit batterie studio 7 microphones série f.

Contenu 
• 1 valise en aluminium
• 2 micros overhead f9
• 1 micro caisse claire f5
• 3 micros toms et tom basse f2

• 1 micro grosse caisse f6
• 1 pince MC1
• 4 fixations DFLEX
• 6 pinces DCLIP

AUD/FP7 - FP7

 FP5
Kit batterie studio 5 microphones série f.

Contenu 
• 1 valise en aluminium
• 1 micro caisse claire f5
• 3 micros toms et tom basse f2

• 1 micro grosse caisse f6
• 1 pince MC1
• 4 fixations DFLEX
• 4 pinces DCLIP

AUD/FP5 - FP5

KITS MICROPHONES BATTERIE
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 M1250B
Microphone miniature à condensateur anti-GSM.

AUD/M1250B - M1250B - Microphone miniature cardioïde noir
AUD/M1250BS - M1250BS - Microphone miniature supercardioïde noir
AUD/M1250BHC - M1250BHC - Microphone miniature hypercardioïde noir
AUD/M1250BO - M1250BO - Microphone miniature omni noir
AUD/M1250BW - M1250BW - Microphone miniature cardioïde blanc
AUD/M1250BWHC - M1250BWHC - Microphone miniature hypercardioïde blanc
AUD/M1250BWO - M1250BWO - Microphone miniature omni blanc
AUD/M1250BWS - M1250BWS - Microphone miniature supercardioïde blanc

AUD/MCSWIVEL

Suspension

AUD/DFLEXMICRO

Pince pour micro

AUD/ATS10

Embase lourde XLR3F-XLR3M
mode interrupteur

 M1255B
Microphone miniature à condensateur anti-GSM et haute sensibilité.

AUD/M1255B - M1255B - Microphone miniature cardioïde noir
AUD/M1255BS - M1255BS - Microphone miniature supercardioïde noir
AUD/M1255BHC - M1255BHC - Microphone miniature hypercardioïde noir
AUD/M1255BO - M1255BO - Microphone miniature omni noir
AUD/M1255BW - M1250BW - Microphone miniature cardioïde blanc
AUD/M1255BWHC - M1255BWHC - Microphone miniature hypercardioïde blanc
AUD/M1255BWO - M1255BWO - Microphone miniature omni blanc
AUD/M1255BWS - M1255BWS - Microphone miniature supercardioïde blanc

AUD/DFLEXMICRO

Pince pour micro

AUD/ATS10

Embase lourde XLR3F-XLR3M
mode interrupteur

 M1280B
Microphone miniature à condensateur anti-GSM et réponse en fréquence étendu.

AUD/M1280BS - M1280BS - Microphone miniature supercardioïde noir
AUD/M1280BHC - M1280BHC - Microphone miniature hypercardioïde noir
AUD/M1255BO - M1255BO - Microphone miniature omni noir

AUD/DFLEXMICRO

Pince pour micro

AUD/SMTMICRO

Pince anti-choc

MICROPHONES MINIATURES SÉRIE THE MICROTM
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SPÉCIFICATIONS M1250B / M1250BHC / 
M1250BO / M1250BS

M1255B / M1255BHC / 
M1255BO / M1255BS

M1280B / M1280BHC / 
M1280BO / M1280BS

Type Condensateur Condensateur Condensateur
Directivité M1250B : Cardioïde

M1250BHC : Hypercardioïde
M1250BO : Omnidirectionnel
M1250BS : Supercardioïde

M1255B : Cardioïde
M1255BHC : Hypercardioïde
M1255BO : Omnidirectionnel
M1255BS : Supercardioïde

M1280B : Cardioïde
M1280BHC : Hypercardioïde
M1280BO : Omnidirectionnel
M1280BS : Supercardioïde

Réponse en fréquences 50 Hz - 19 kHz 50 Hz - 19 kHz 40 Hz - 20 kHz
Sensibilité M1250B : 10,0 mV / Pa @ 1 kHz

M1250BHC : 10,0 mV / Pa @ 1 kHz
M1250BO : 11,0 mV / Pa @ 1 kHz
M1250BS : 11,0 mV / Pa @ 1 kHz

M1255B : 38,0 mV / Pa @ 1 kHz
M1255BHC : 32,0 mV / Pa @ 1 kHz
M1255BO : 40,0 mV / Pa @ 1 kHz
M1255BS : 60,0 mV / Pa @ 1 kHz

M1280B : 10,0 mV / Pa @ 1 kHz
M1280BHC : 10,0 mV / Pa @ 1 kHz
M1280BO : 12,0 mV / Pa @ 1 kHz
M1280BS : 18,0 mV / Pa @ 1 kHz

Impédance 150 ohms 150 ohms 150 ohms
Pression acoustique max. > 140 dB SPL > 130 dB SPL > 147 dB SPL
Dynamique > 119 dB > 109 dB > 126 dB
Rapport signal/bruit > 73 dB > 73 dB > 73 dB
Bruit < 21 dB (pondération A) < 21 dB (pondération A) < 21 dB (pondération A)
Alimentation fantôme 18 - 52 V 18 - 52 V 18 - 52 V
Poids 16 g 16 g 27 g
Dimensions Longueur 54 mm, Diamètre 12 mm Longueur 54 mm, Diamètre 12 mm Longueur 67 mm, Diamètre 12 mm
Connecteur de sortie XLR3M sur câble détachable de 7,50 m XLR3M sur câble détachable de 7,50 m XLR3M sur câble détachable de 7,50 m
Accessoires fournis Câble détachable mini XLR3F - XLR3M 

CBLM25
Bonnette WS1218
Adaptateur pied micro MCMICRO
Accessoire de suspension MCHANGER

Câble détachable mini XLR3F - XLR3M 
CBLM25
Bonnette WS1218
Adaptateur pied micro MCMICRO
Accessoire de suspension MCHANGER

Câble détachable mini XLR3F - XLR3M 
CBLM25
Bonnette WS1218
Adaptateur pied micro MCMICRO
Accessoire de suspension MCHANGER

AUD/CBLM25

Câble détachable 
mini XLR3F - XLR3M

AUD/WS1218

Bonnette microphone

AUD/MCMICRO

Adaptateur pied micro

AUD/MCHANGER

Accessoire de suspension

AUD/MICROBOOM

Perche Micro-Boom

AUD/DCLAMPMICRO

Pince micro flexible

AUD/DVICEMICRO

Pince micro

AUD/MGN14

Col de cygne 36 cm

AUD/MGN20

Col de cygne 51 cm

AUD/MGN6

Col de cygne 15 cm

© AUDIX © AUDIX © AUDIX

MICROPHONES MINIATURES SÉRIE THE MICROTM
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 ADX
Microphone col de cygne.

AUD/ADX12 - ADX12 - Microphone col de cygne cardioïde 40 cm
AUD/ADX12HC - ADX12HC - Microphone col de cygne hypercardioïde 40 cm
AUD/ADX18 - ADX18 - Microphone col de cygne cardioïde 56 cm
AUD/ADX18HC - ADX18HC - Microphone col de cygne hypercardioïde 56 cm

 MG
Microphone col de cygne anti-GSM.

AUD/MG12 - MG12 - Microphone col de cygne cardioïde 41 cm
AUD/MG12HC - MG12HC - Microphone col de cygne hypercardioïde 41 cm
AUD/MG15 - MG15 - Microphone col de cygne cardioïde 48 cm
AUD/MG15HC - MG15HC - Microphone col de cygne hypercardioïde 48 cm
AUD/MG18 - MG18 - Microphone col de cygne cardioïde 57 cm
AUD/MG18HC - MG18HC - Microphone col de cygne hypercardioïde 57 cm

 USB12
Microphone USB col de cygne 12" avec embase.

AUD/USB12 - USB12

MICROPHONES COL DE CYGNE

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.74



SPÉCIFICATIONS ADX / ADX HC MG / MG HC USB12

Type Condensateur pré-polarisé Condensateur pré-polarisé Condensateur pré-polarisé

Directivité ADX : Cardioïde
ADX HC : Hypercardioïde

MG : Cardioïde
MG HC : Hypercardioïde

Cardioïde

Réponse en fréquences 40 Hz - 18 kHz 60 Hz - 19 kHz 50 Hz - 16 kHz
Échantillonnage 16 bits 44,1 kHz ou 48 kHz

Sensibilité ADX : 24,0 mV / Pa @ 1 kHz
ADX HC : 30,0 mV / Pa @ 1 kHz

MG : 32,0 mV / Pa @ 1 kHz
MG HC : 38,0 mV / Pa @ 1 kHz

1,3 mV / Pa @ 1 kHz

Impédance 150 ohms 150 ohms 1000 ohms

Pression acoustique max. > 120 dB SPL > 130 dB SPL > 115 dB SPL

Dynamique NC > 108 dB > 85 dB

Rapport signal/bruit > 66 dB > 72 dB > 64 dB

Bruit < 28 dB (pondération A) < 22 dB (pondération A) NC

Alimentation fantôme 18 - 52 V 18 - 52 V 5 V via USB

Commutateur(s) - - Push To Talk / Push To Lock
Filtre passe-haut

Poids ADX12 / ADX12HC : 113 g
ADX18 / ADX18HC : 159 g

MG12 / MG12HC : 118 g
MG15 / MG15HC : 126 g
MG18 / MG18HC : 134 g

567 g

Dimensions Longueur totale : 
ADX12 / ADX12HC : 403 mm 
ADX18 / ADX18HC : 558 mm 
Diamètre capsule : 12 mm

Longueur totale : 
MG12 / MG12HC : 415 mm
MG15 / MG15HC : 480 mm 
MG18 / MG18HC : 570 mm

Longueur 310 mm, Largeur base 90 mm,  
Profondeur base 99 mm

Connecteur de sortie XLR3M XLR3M USB
Prise casque de monitoring

Accessoires fournis Bonnette WS1218
Support de fixation sur table TM1218

Bonnette WS1218
Support de fixation sur table TM1218

Câble USB 1,80 m
Bonnette WS20

MICROPHONES COL DE CYGNE
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 Micropod
Microphone col de cygne.

SPÉCIFICATIONS Micropod6 / Micropod12 / 
Micropod18

Micropod6HC / Micropod12HC / 
Micropod18HC Micropod6S

Type Condensateur Condensateur Condensateur

Directivité Cardioïde Hypercardioïde Supercardioïde

Réponse en fréquences 50 Hz - 19 kHz 50 Hz - 19 kHz 50 Hz - 19 kHz

Sensibilité 9,0 mV / Pa @ 1 kHz 8,0 mV / Pa @ 1 kHz 62,0 mV / Pa @ 1 kHz

Impédance 150 ohms 150 ohms 150 ohms

Pression acoustique max. > 140 dB SPL > 140 dB SPL > 140 dB SPL

Dynamique > 119 dB > 119 dB > 119 dB

Rapport signal/bruit > 73 dB > 73 dB > 73 dB

Bruit < 21 dB (pondération A) < 21 dB (pondération A) < 21 dB (pondération A)

Alimentation fantôme 18 - 52 V 18 - 52 V 18 - 52 V

Dimensions Longueur totale : 
207,5 mm (Micropod6 
423 mm (Micropod12) 
480 mm (Micropod18)

Longueur totale : 
207,5 mm (Micropod6HC) 
423 mm (Micropod12HC)
480 mm (Micropod18HC)

Longueur totale : 
210 mm

Connecteur de sortie XLR3M XLR3M XLR3M

Accessoires fournis Bonnette WS1218
Support de fixation sur table TM1218

Bonnette WS1218
Support de fixation sur table TM1218

Bonnette WS1218
Support de fixation sur table TM1218

AUD/MICROPOD12 - Micropod12 - 12" avec microphone cardioïde M1250B
AUD/MICROPOD12HC - Micropod12 - 12" avec microphone hypercardioïde M1250BHC
AUD/MICROPOD18 - Micropod18 - 18" avec microphone cardioïde M1250B
AUD/MICROPOD18HC - Micropod18 - 18" avec microphone hypercardioïde M1250BHC
AUD/MICROPOD6HC - Micropod6 - 6" avec microphone cardioïde M1250BHC
AUD/MICROPOD6S - Micropod6 - 6" avec microphone hypercardioïde M1255BS

AUD/ATS1

Embase lourde 
XLR3F - XLR3M programmable

AUD/ATS1LP

Embase lourde 
XLR3F - XLR3M mode interrupteur

AUD/ATS1LX

Embase lourde XLR3F - bornier int. 
mode interrupteur

AUD/ATS10

Embase lourde XLR3F - XLR5M  
mode  programmable

AUD/SMT1218R

Suspension anti-choc 
pour micro col de cygne

AUD/DCLIP

Pince micro

MICROPHONES COL DE CYGNE

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.76



 M65
Microphone col de cygne pivotant.

SPÉCIFICATIONS M65

Type Condensateur

Directivité Hypercardioïde

Réponse en fréquences 60 Hz - 10 kHz

Sensibilité 32 mV / Pa @ 1 kHz

Impédance 150 ohms

Pression acoustique max. > 130 dB SPL

Dynamique > 108 dB

Rapport signal/bruit > 72 dB

Bruit < 22 dB (pondération A)

Alimentation fantôme 18 - 52 V

Dimensions Longueur : 456 mm

Connecteur de sortie Connecteur Euroblock (câble 2,4 m, inclus)

Accessoires fournis Bonnette

AUD/M65 - M65

AUD/LCB1

Bouton de contrôle 
logique avec LED

MICROPHONES COL DE CYGNE PIVOTANT
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 M63
Microphone de surface avec bouton programmable et capsule suspendue.

AUD/M63 - M63 - version cardioïde avec sortie de câble arrière
M63B - M63B - version cardioïde avec sortie de câble par dessous
AUD/AUD/M63OMNI - M63OMNI -  version omni avec sortie de câble arrière
AUD/M63OMNIB - M63OMNIB - version omni avec sortie de câble par dessous

 M60
Microphone de surface demi-cardioïde.

AUD/M60 - M60 - Microphone de surface demi-cardioïde noir avec XLR
AUD/M60N - M60N - Microphone de surface demi-cardioïde nickel avec XLR
AUD/M60P - M60P - Microphone de surface demi-cardioïde nickel avec bornier
AUD/M60NP - M60NP - Microphone de surface demi-cardioïde noir avec bornier

 ADX60
Microphone de surface demi-cardioïde.

AUD/ADX60 - ADX60 - Microphone de surface demi-cardioïde

SPÉCIFICATIONS M63 M60 ADX60

Type Condensateur Condensateur Condensateur pré-polarisé

Directivité Demi-cardioïde / Demi-omni Demi-cardioïde Demi-cardioïde

Réponse en fréquences 50 Hz - 15 kHz 70 Hz - 8 kHz 50 Hz - 18 kHz

Sensibilité 52,0 mV / Pa @ 1 kHz 68,0 mV / Pa @ 1 kHz 9 mV / Pa @ 1 kHz

Impédance 150 ohms 150 ohms 250 ohms

Pression acoustique max. > 124 dB SPL > 130 dB SPL > 130 dB SPL

Dynamique > 102 dB > 108 dB NC

Rapport signal/bruit > 72 dB > 72 dB > 65 dB

Bruit < 22 dB (pondération A) < 22 dB (pondération A) < 29 dB (pondération A)

Alimentation fantôme 48 V 18 - 52 V 9 - 52 V

Poids 350 g 232 g 143 g

Dimensions Longueur 103 mm, Largeur 81 mm Longueur 63 mm, Largeur 63 mm Longueur 80 mm, Largeur 65 mm

Connecteur de sortie Euroblock XLR3M ou Euroblock XLR3M

Accessoires fournis - Câble de 7,50 m avec XLR3M 
(CONN170M) ou Euroblock (CONN170f)

Câble de 7,50 m avec XLR3M 
(CONN170M) 
Boîtier électronique déportée APS910
Housse P1

M63 M63B

MICROPHONES DE SURFACE
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 M70
Microphone encastré de plafond cardioïde avec capsule orientable.

AUD/M70N - M70N - Nickel
AUD/M70W - M70W - Microphone encastré de plafond cardioïde blanc

 GS1
Microphone encastré cardioïde avec capsule orientable.

AUD/GS1 - GS1 - nickel
AUD/GS1W - GS1W - Microphone encastré cardioïde blanc

SPÉCIFICATIONS M70 GS1

Type Condensateur Condensateur

Directivité Cardioïde Cardioïde

Réponse en fréquences 60 Hz - 10 kHz 60 Hz - 10 kHz

Sensibilité 38,0 mV / Pa @ 1 kHz 38,0 mV / Pa @ 1 kHz

Impédance 150 ohms 150 ohms

Pression acoustique max. > 130 dB SPL > 130 dB SPL

Dynamique > 108 dB > 108 dB

Rapport signal/bruit > 72 dB > 72 dB

Bruit < 22 dB (pondération A) < 22 dB (pondération A)

Alimentation fantôme 18 - 52 V 18 - 52 V

Dimensions Diamètre 64 mm, Hauteur apparente 13,5 mm L 176 mm

Connecteur de sortie Euroblock Euroblock

Accessoires fournis Boîtier de plafond JBM70 Plaque de montage dans cloison

M70 - capsule orientable M70

MICROPHONES DE PLAFOND
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 M40
Microphone de plafond col de cygne.

AUD/M40W12 - M40W12 - 30 cm cardioïde blanc
AUD/M40W12HC - M40W12 - 30 cm hypercardioïde blanc
AUD/M40W12S - M40W12S - 30 cm micro canon blanc 

AUD/M40W6 - M40W6 - 15 cm cardioïde blanc
AUD/M40W6HC - M40W6HC - 15 cm hypercardioïde blanc
AUD/M40W6S - M40W6S - 15 cm mini canon blanc 

AUD/JBM40

Boîtier d’installation

 M55
Microphone suspendus.

AUD/M55W - M55W - cardioïde blanc
AUD/M55WHC - M55WHC - hypercardioïde blanc
AUD/M55WO - M55WO - omni blanc
AUD/M55WS - M55WS - mini canon blanc

AUD/MCHANGER

Accessoire d’angulation pour 
microphones suspendus

AUD/WS20W

Bonnette pour microphone 
ADX40 blanche

MICROPHONES SUSPENDUS

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.80



MICROPHONES SUSPENDUS

 ADX40
Microphone suspendus miniature.

AUD/ADX40 - ADX40 - Microphone suspendu miniature cardioïde noir
AUD/ADX40HC - ADX40HC - Microphone suspendu miniature hypercardioïde noir
AUD/ADX40W - ADX40 - Microphone suspendu miniature cardioïde blanc
AUD/ADX40WHC - ADX40HC - Microphone suspendu miniature hypercardioïde blanc

AUD/MCHANGER

Accessoire d’angulation pour 
microphones suspendus

AUD/WS20W

Bonnette pour microphone 
ADX40 blanche

SPÉCIFICATIONS M40 M55 ADX40

Type Condensateur Condensateur Condensateur

Directivité M40W : Cardioïde
M40WHC : Hypercardioïde
M40WS : Supercardioïde

M55W : Cardioïde
M55WHC : Hypercardioïde
M55WO : Omnidirectionnel
M55WS : Supercardioïde

Cardioïde

Réponse en fréquences 60 Hz - 10 kHz 60 Hz - 10 kHz 40 Hz - 20 kHz

Sensibilité 37,0 mV / Pa @ 1 kHz M55W : 38,0 mV / Pa @ 1 kHz
M55WHC : 32,0 mV / Pa @ 1 kHz
M55WO : 40,0 mV / Pa @ 1 kHz
M55WS : 60,0 mV / Pa @ 1 kHz

5,0 mV / Pa @ 1 kHz

Impédance 150 ohms 150 ohms 250 ohms

Pression acoustique max. > 130 dB SPL > 130 dB SPL > 130 dB SPL

Dynamique > 108 dB > 108 dB NC

Rapport signal/bruit > 72 dB > 72 dB > 65 dB

Bruit < 22 dB (pondération A) < 22 dB (pondération A) < 29 dB (pondération A)

Alimentation fantôme 18 - 52 V 18 - 52 V 9 - 52 V

Dimensions Longueur 165 mm ou 310 mm (sauf 
version S), Diamètre 12 mm

Longueur de 54 mm à 1200 mm, Dia-
mètre 12 mm

Longueur 30 mm, Diamètre 12 mm

Connecteur de sortie Euroblock Euroblock XLR3M (câble de 3 m)

Accessoires fournis - Boîtier de plafond JBM55 Bonnette WS20
Boîtier électronique déportée APS910
Accessoire de suspension HANGER40
Housse P1

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter. 81



 M3
Microphone suspendus triple capsule.

SPÉCIFICATIONS M3 / M3W / M3G6 / M3W6 / M3WHM

Type Condensateur pré-polarisé

Directivité Triple hypercardioïde

Réjection 1 capsule : > 23dB à 180°
2 capsules : > 18 dB à 120°
3 capsules : > 9 dB à 60°

Réponse en fréquences 30 Hz - 19 kHz avec optimisation entre 70 Hz et 9 kHz

Sensibilité 34,0 mV / Pa @ 1 kHz

Impédance 3 x 150 ohms

Pression acoustique max. > 128 dB SPL

Dynamique > 106 dB

Rapport signal/bruit > 72 dB

Bruit < 22 dB (pondération A)

Alimentation fantôme 18 - 52 V

Poids 95 g

Dimensions Longueur 30 mm, Diamètre 50 mm

Connecteur de sortie 3 x Euroblock (ou XLR avec CBLM3XLR)

Accessoires fournis Boîtier de plafond JBM3, Câble d’attache ANCHRJB60V2,  
Câble RJ45 femelle vers 3 Euroclock

AUD/M3G - M3G - Microphone suspendu 3 capsules gris
AUD/M3W - M3W - Microphone suspendu 3 capsules blanc

AUD/CBLM3XLR

Câble de terminaison 
RJ45F-3 XLRM 

AUD/CBLM307
 

Câble cat 7 RJ45 pour M3 
7 mètres

AUD/CBLM310
 

Câble cat 7 RJ45 pour M3 
10 mètres

AUD/CBLM315
 

Câble cat 7 RJ45 pour M3 
15 mètres

AUD/CBLM320
 

Câble cat 7 RJ45 pour M3 
20 mètres

AUD/CBLM325
 

Câble cat 7 RJ45 pour M3 
25 mètres

AUD/CBLM330
 

Câble cat 7 RJ45 pour M3 
30 mètres

   M3 - Réponse en fréquence
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MICROPHONES SUSPENDUS
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 TM1
Microphone de mesure condensateur pré-polarisé omni.

AUD/TM1 - TM1
AUD/TM1PLUS - TM1 avec kit de calibration

pour TM1+

AUD/TM1CA4231

Adaptateur de calibration 
pour micro TM1

pour TM1+

AUD/WSTM1

Bonnette pour microphone TM1

pour TM1

AUD/DCLIP

Pince micro séries D, SCX, 
ADX12, ADX18, ADX51

pour TM1+

AUD/SMT19

Pince anti-choc pour micros TM1, 
ADX51 et SCX

AUD/SMT25

Suspension anti-choc pour micros 
TM1, ADX51 et SCX

AUD/TRIPOD

Tripod de table pas de vis 5/8"

AUD/CBL20

Câble micro XLR-XLR 6 m

 TM2
Microphone coupleur acoustique pour in-ear.

AUD/TM2 - TM2

AUD/ CASETM2

Étui de protection CASETM2 
+ 4 adaptateurs

AUD/CBL20

Câble micro XLR-XLR 6 m

SPÉCIFICATIONS TM1 / TM1PLUS TM2
Type Condensateur pré-polarisé Condensateur pré-polarisé
Directivité Omnidirectionnel -
Réponse en fréquences 20 Hz - 25 kHz 20 Hz - 20 kHz
Sensibilité 6,0 mV / Pa @ 1 kHz 6,5 mV / Pa @ 1 kHz (sensibilité individuelle fournie avec  

les données de calibration)
Impédance 200 ohms 200 ohms
Pression acoustique max. > 140 dB SPL > 130 dB SPL
Dynamique > 112 dB > 104 dB
Rapport signal/bruit > 66 dB > 68 dB
Bruit < 28 dB (pondération A) < 26 dB (pondération A)
Alimentation fantôme 18 - 52 V 24 - 48 V
Poids 132 g 564 g
Dimensions Longueur 150 mm, Diamètre tête 8 mm, Diamètre corps 19 mm Diamètre 56,64 mm
Connecteur de sortie XLR3M intégré XLR3M intégré

MICROPHONES DE MESURE
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INTERFACES MICROPHONE DANTETM / AES67

 DN4
Interface microphone DanteTM / AES67 déportée 4 entrées microphone sur RJ45.

AUD/DN4 - DN4 Interfaces DanteTM

 DN43
Interface microphone DanteTM / AES67 déportée 4 entrées microphone sur RJ45 pour microphone M3.

AUD/DN43 - DN43 Interfaces DanteTM

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Échantillonnage 24 bits - 48 kHz
• Bande passante : 15 Hz - 22kHz (+0 / -3 dB)
• THD+N < 0,003% (@1kHz, gain 0dB)
• Filtres RFI (anti-GSM)
• Alimentation fantôme 48 V sur chaque entrée
• Gain disponible : 0 à +36 dB sur chaque entrée
• Passe-haut et passe-bas sur chaque entrée
• On/Off par contact sur chaque entrée avec indicateur 

de statut de la LED par 2 contacts

Connectique
• DN4 : 4 RJ45 pour signal micro analogique + 1 RJ45 

DanteTM/AES67
• DN43 : 2 RJ45 pour signal micro analogique (dont une 

pour 3 signaux du M3) + 1 RJ45 DanteTM/AES67

Alimentation
• PoE 802.3af

SWITCH

DSP

AUDIX DN4

M55D

DN4 - exemple de synoptique DN43 - exemple de synoptique

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.84



 M55WD
Microphone Dante suspendus.

AUD/M55W - M55W - cardioïde blanc

 M70WD
Microphone DanteTM encastré de plafond cardioïde à capsule orientable pour DN4.

AUD/M70WD - M70WD - version blanche

 M3WDK
Kit DanteTM microphone suspendu tri-capsules M3 + interface DN43.

AUD/M3WDK - M3WDK - Filtres RFI (anti-GSM)

SPÉCIFICATIONS M55WD M70WD M3WDK

Type Condensateur Condensateur Condensateur pré-polarisé

Directivité Cardioïde Cardioïde Triple hypercardioïde

Réjection - - 1 capsule : > 23dB à 180°
2 capsules : > 18 dB à 120°
3 capsules : > 9 dB à 60°

Réponse en fréquences 60 Hz - 10 kHz 60 Hz - 10 kHz 30 Hz - 19 kHz avec optimisation entre 
70 Hz et 9 kHz

Sensibilité M55W : 38,0 mV / Pa @ 1 kHz 38,0 mV / Pa @ 1 kHz 34,0 mV / Pa @ 1 kHz

Impédance 150 ohms 150 ohms 3 x 150 ohms

Pression acoustique max. > 130 dB SPL > 130 dB SPL > 128 dB SPL

Dynamique > 108 dB > 108 dB > 106 dB

Rapport signal/bruit > 72 dB > 72 dB > 72 dB

Bruit < 22 dB (pondération A) < 22 dB (pondération A) < 22 dB (pondération A)

Alimentation fantôme 18 - 52 V 18 - 52 V 18 - 52 V

Dimensions Longueur de 54 mm à 1200 mm, Dia-
mètre 12 mm

Diamètre 64 mm, Hauteur apparente 
13,5 mm

Longueur 30 mm, Diamètre 50 mm

Accessoires fournis Boîtier de plafond JBM55 Boîtier de plafond JBM70 Boîtier de plafond JBM3
Câble d’attache ANCHRJB60V2

MICROPHONES DANTETM DE PLAFOND
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ACCESSOIRES MICROPHONES FILAIRES

 APS2
Générateur alimentation fantôme 2 canaux.

AUD/APS2 - APS2

 APS910
Adaptateur de tension alimentation fantôme vers micro.

AUD/APS910 - APS910

 APS911
Adaptateur de tension alimentation fantôme ou piles.

AUD/APS911 - APS911

 Embases lourdes
Embases lourdes XLR3F.

AUD/ATS1 - ATS1 - Embase lourde XLR3F - XLR3M mode programmable
AUD/ATS10 - ATS10 - Embase lourde XLR3F - XLR3M mode interrupteur
AUD/ATS1LP - ATS1LP - Embase lourde XLR3F - XLR3M bornier int. mode programmable
AUD/ATS1LX - ATS1LX - Embase lourde XLR3F - XLR5M mode programmable

 LCB1
Bouton de contrôle logique avec LED.

AUD/LCB1 - LCB1

 MCHANGER
Accessoire d’angulation de microphones suspendus.

AUD/MCHANGER - MCHANGER

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.86



 BOOMCG
Bras de déport pour Cab Grabber (normal ou XL).

AUD/BOOMCG - BOOMCB

 Cab Grabber
Pince micro pour ampli de 35-51 cm ou 21-35 cm.

AUD/CABGRABXL - Cab Grabber XL
AUD/CABGRAB1 - Cab Grabber

 CASEDPA
Valise pour micro kit batterie.

AUD/CASEDPA - CASEDPA

 CBL20
Câble micro XLR-XLR 6 m.

AUD/CBL20 - CBL20

 CBLDR25
Câble micro XLR-XLR coudée 7,5 m.

AUD/CBLDR25 - CBLDR25

 DCLAMP
Pince micro flexible pour percussion.

AUD/DCLAMP - DCLAMP

ACCESSOIRES MICROPHONES FILAIRES
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ACCESSOIRES MICROPHONES FILAIRES

 DCLAMP Micro
Pince micro flexible pour série Micro.

AUD/DCLAMPMICRO - DCLAMPMICRO

 DCLIP
Pince micro série D, SCX, ADX12, ADX18, ADX51.

AUD/DCLIP - DCLIP

 DFLEX
Pince micro pour séries D et SCX.

AUD/DFLEX - DFLEX

 DFLEX Micro
Pince micro pour séries Micro et MicroD.

AUD/DFLEXMICRO - DFLEXMICRO

 DVICE
Pince micro pour série D.

AUD/DVICE - DVICE

 DVICE Micro
Pince micro pour séries Micro et MicroD.

AUD/DVICEMICRO - DVICE Micro

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.88



 MC1
Pince micro pour micro chant.

AUD/MC1 - MC1

 MCFLUTE
Accessoire de fixation sur flûte.

AUD/MCFLUTE - MCFLUTE

 MCMICRO
Adaptateur pied micro pour série The MicroTM.

AUD/MCMICRO - MICRO

 MCSWIVEL
Suspension pour série The MicroTM.

AUD/MCSWIVEL - MCSWIVEL

 MICRO-BOOM
Perches fibre de carbone.

AUD/MICROBOOM24 - MICROBOOM - Perche 24" / 61 cm noire
AUD/MICROBOOM50 - MICROBOOM - Perche 50" / 127 cm noire
AUD/MICROBOOM50W - MICROBOOMW - Perche 50" / 127 cm blanche
AUD/MICROBOOM84 - MICROBOOM - Perche 84" / 213 cm noire
AUD/MICROBOOM50W - MICROBOOMW - Perche 84" / 213 cm blanche

 P1
Housse de protection pour microphone.

AUD/P1 - P1

ACCESSOIRES MICROPHONES FILAIRES
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ACCESSOIRES MICROPHONES FILAIRES

 DP133
Filtre anti-"POP".

AUD/DP133 - DP133

 SMT19
Pince anti-choc pour micros TM1, ADX51 et SCX.

AUD/SMT19 - SMT19

 SMT25
Suspension anti-choc pour micros TM1, ADX51 et SCX.

AUD/SMT25 - SMT25

 SMTMICRO
Pince anti-choc pour série Micro.

AUD/SMTMICRO - SMTMICRO

 STANDKD
Pied de table avec bras télescopique.

AUD/STANDKD - STANDKD

 STANDMB
Pied de table télescopique de 32,5 cm à 53 cm.

AUD/STANDMB - STANDMB

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.90



 T50K
Adaptateur d’impédance Jack mono-XLR3F.

AUD/T50K - T50K

 TRIPOD
Tripod de table pas de vis 5/8".

AUD/TRIPOD - TRIPOD

ACCESSOIRES MICROPHONES FILAIRES
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 SYSTÈMES SANS-FIL AUDIX

Caractéristiques communes système sans-fil

• Auto-scan pour recherche de canaux disponibles
• Appairage de l’émetteur par liaison infra-rouge
• Puissances d’émission sélectionnables : 10 mW ou 30 mW
• Portée : 91 mètres ou 137 m
• Autonomie : jusqu’à 14 h
• Nombre de canaux utilisables simultanément : 16 ou 24

• Afficheur LCD à fort contraste
• Indicateurs de niveau audio (AF) et de qualité de liaison sans-fil (RF)
• Boîtier métal
• Bouton de contrôle de niveau de sortie, de squelch, etc...
• Sorties XLR et jack avec niveau audio réglable
• Kit de déport d’antennes en façade inclus (R42 et R62)

SPÉCIFICATIONS H60 B60

Puissance d'émission 10 mW / 30 mW 10 mW / 30 mW

Largeur de bande de fréquence 64 MHz 64 MHz

Contrôle de gain 0dB, -6 dB, -12 dB 0dB, -6 dB, -12 dB

Connecteur d'entrée NA mini XLR3M

Piles (livrées) 2 x AA 1,5V 2 x AA 1,5V

Consommation 110 mA typique 110 mA typique

Autonomie jusqu'à 14 heures jusqu'à 14 heures

Impédance d'entrée - Mic : 10 kohms
Ligne : 1 Mohms

Niveau de pression acoustique max > 140 dB (dépend de la capsule) 128 dB à 140 dB (dépend du microphone connecté)

Dimensions Longueur : 265 mm
Diamètre : 53 mm

H 90 x L 67 x P 17 mm

Poids (sans les piles) 312 g 85 g

SYSTÈMES SANS FIL
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SPÉCIFICATIONS R41 R42 R61 R62

Plage de fréquence A : 522 MHz - 554 MHz
B : 554 MHz - 586 MHz

A : 522 MHz - 554 MHz
B : 554 MHz - 586 MHz

522 MHz - 586 MHz 522 MHz - 586 MHz

Largeur de bande de fréquence 32 MHz 32 MHz 64 MHz 64 MHz

Nombre de récepteurs utilisables 
simultanément

Jusqu'à 16 (16 canaux) Jusqu’à 8 (16 canaux) Jusqu'à 24 (24 canaux) Jusqu'à 12 (24 canaux)

Nombre de fréquences disponibles 106 pré-coordonnées 106 pré-coordonnées 207 pré-coordonnées 207 pré-coordonnées

Mode manuel NA NA 2560 fréquences (pas de 
25 kHz)

2560 fréquences (pas de 
25 kHz)

Réponse en fréquences 45 Hz - 18 kHz 45 Hz - 18 kHz 45 Hz - 18 kHz 45 Hz - 18 kHz

Compandeur 2:1 2:1 2:1 2:1

Porteuse 32 kHz 32 kHz 32 kHz 32 kHz

Système de réception Diversité d'antenne Diversité d'antenne True Diversity True Diversity

Rapport signal à bruit > 105 dB (déviation de 30 
kHz, pondération A)

> 105 dB (déviation de 30 
kHz, pondération A)

> 112 dB (déviation de 30 
kHz, pondération A)

> 112 dB (déviation de 30 
kHz, pondération A)

THD < 0,7% (déviation 33 kHz à 
1 kHz)

< 0,7% (déviation 33 kHz à 
1 kHz)

< 0,4% (déviation 33 kHz à 
1 kHz)

< 0,4% (déviation 33 kHz à 
1 kHz)

Sensibilité 5 dBµV (S/N 60 dB pour 
déviation de  
25 kHz, pondération A)

5 dBµV (S/N 60 dB pour 
déviation de  
25 kHz, pondération A)

5 dBµV (S/N 60 dB pour 
déviation de  
25 kHz, pondération A)

5 dBµV (S/N 60 dB pour 
déviation de  
25 kHz, pondération A)

Niveau de sortie audio (AF = 0) XLR : -12 dBv (déviation de 
25 kHz, charge 600 ohms)
Jack : -18 dBv (déviation de 
25 kHz, charge 10 kohms)

XLR : -12 dBv (déviation de 
25 kHz, charge 600 ohms)
Jack : -18 dBv (déviation de 
25 kHz, charge 10 kohms)

XLR : -12 dBv (déviation de 
25 kHz, charge 600 ohms)
Jack : -18 dBv (déviation de 
25 kHz, charge 10 kohms)

XLR : -12 dBv (déviation de 
25 kHz, charge 600 ohms)
Jack : -18 dBv (déviation de 
25 kHz, charge 10 kohms)

Connecteurs de sortie XLR symétriques et Jack 
asymétrique

XLR symétriques et Jack 
asymétrique

XLR symétriques et Jack 
asymétrique

XLR symétriques et Jack 
asymétrique

Ajustement de niveau audio XLR : -12 dBu à +9 dBu
Jack : -24 dBu à + 4 dBu

XLR : -12 dBu à +9 dBu
Jack : -24 dBu à + 4 dBu

XLR : -12 dBu à +9 dBu
Jack : -24 dBu à + 4 dBu

XLR : -12 dBu à +9 dBu
Jack : -24 dBu à + 4 dBu

Porté 91 m 91 m 137 m 137 m

Alimentation 12 VDC, 1 A  
(transfo 100 - 240 V / 50 - 60 
Hz)

12 VDC, 1 A  
(transfo 100 - 240 V / 50 - 60 
Hz)

12 VDC, 1 A  
(transfo 100 - 240 V / 50 - 60 
Hz)

12 VDC, 1 A  
(transfo 100 - 240 V / 50 - 60 
Hz)

Dimensions H 44 x L 205 x P 206 mm H 44 x L 406 x P 209 mm H 44 x L 205 x P 206 mm H 44 x L 406 x P 209 mm

Poids 0,87 kg 2,10 kg 1,10 kg 2,10 kg

SYSTÈMES SANS FIL
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 AP41 Microphone chant
Système sans-fil avec récepteur simple R41 et microphone main.

AUD/AP41-OM2A - AP41 OM2 - avec micro OM2 - fréquences A
AUD/AP41-OM2B - AP41 OM2 - avec micro OM2 - fréquences B
AUD/AP41-OM5A - AP41 OM5 - avec micro OM5 - fréquences A
AUD/AP41-OM5B - AP41 OM5 - avec micro OM5 - fréquences B
AUD/AP41-VX5A - AP41 VX5 - avec micro OM2 - fréquences A
AUD/AP41-VX5B - AP41 VX5 - avec micro OM2 - fréquences B

 AP41 BP
Système sans-fil avec récepteur simple R41 et émetteur ceinture B60.

AUD/AP41-BPA - AP41 BP - fréquences A
AUD/AP41-BPB - AP41 BP - fréquences B

 AP41 L10
Système sans fil avec récepteur simple R41, émetteur ceinture B60 et microphone Lavalier L10.

AUD/AP41-L10A - AP41 L10 - fréquences A
AUD/AP41-L10B - AP41 L10 - fréquences B

 AP41 HT7
Système sans fil avec récepteur simple R41, émetteur ceinture B60 et microphone Lavalier L10.

AUD/AP41-HT7A - AP41 HT7 - avec microphone HT7 -  fréquences A
AUD/AP41-HT7B - AP41 HT7 - avec microphone HT7 -  fréquences B
AUD/AP41-HT7BGA - AP41BG HT7 - avec microphone HT7 beige -  fréquences A
AUD/AP41-HT7BGB - AP41BG HT7 - avec microphone HT7 beige -  fréquences B

 AP41 GUITAR
Système sans fil avec récepteur simple R41, émetteur ceinture B60 et câble guitare.

AUD/AP41-GUITARA - AP41 GUITAR - fréquences A
AUD/AP41-GUITARB - AP41 GUITAR - fréquences B

SYSTÈMES SANS FIL AP41
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 AP41 SAX
Système sans fil avec récepteur simple R41, émetteur ceinture B60 et microphone ADX20i pour saxophone.

AUD/AP41-SAXA - AP41 SAX - fréquences A
AUD/AP41-SAXB - AP41 SAX - fréquences B

 AP41 FLUTE
Système sans fil avec récepteur simple R41, émetteur ceinture B60 et microphone ADX10FL pour flûte.

AUD/AP41-FLUTEA - AP41 FLUTE - fréquences A
AUD/AP41-FLUTEB - AP41 FLUTE - fréquences B

 AP41 OM2 L10
Système sans fil avec récepteur simple R41, microphone main OM2, émetteur ceinture B60 et microphone Lavalier L10.

AUD/AP41-OM2-L10A - AP41 OM2 L10 - fréquences A
AUD/AP41-OM2-L10B - AP41 OM2 L10 - fréquences B

AP41-FLUTE ADX10FL

SYSTÈMES SANS FIL AP41
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 AP42 Microphone chant
Système sans-fil avec récepteur simple R42 et 2 microphones main.

AUD/AP42-OM2A - AP42 OM2 - avec micro OM2 - fréquences A
AUD/AP42-OM2B - AP42 OM2 - avec micro OM2 - fréquences B
AUD/AP42-OM5A - AP42 OM5 - avec micro OM5 - fréquences A
AUD/AP42-OM5B - AP42 OM5 - avec micro OM5 - fréquences B
AUD/AP42-VX5A - AP42 VX5 - avec micro OM2 - fréquences A
AUD/AP42-VX5B - AP42 VX5 - avec micro OM2 - fréquences B

 AP42 C210
Système sans-fil avec récepteur double R42, microphone main OM2, émetteur ceinture B60 et microphone Lavalier L10.

AUD/AP42-C210 - AP42 C210 - fréquences A
AUD/AP42-C210 - AP42 C210 - fréquences B

 AP42 C2BP
Système sans-fil avec récepteur double R42, microphone main OM2 et émetteur ceinture B60.

AUD/AP42-C2BP - AP42 C2BP - fréquences A
AUD/AP42-C2BP - AP42 C2BP - fréquences B

 AP42 BP
Système sans-fil avec récepteur double R42 et 2 émetteurs ceintures B60.

AUD/AP42-BP - AP42 BP -  fréquences A
AUD/AP42-BP - AP42 BP -  fréquences B

Récepteur R2

SYSTÈMES SANS FIL AP42
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 AP61 Microphone chant
Système sans-fil avec récepteur simple R61 et microphone main.

AUD/AP61-OM2 - AP61 OM2
AUD/AP61-OM5 - AP61 OM5
AUD/AP61-VX5 - AP61 VX5

 AP61 BP
Système sans fil avec récepteur simple R61 et émetteur ceinture B60.

AUD/AP61-BP - AP61 BP

 AP61 L10
Système sans fil avec récepteur simple R61, émetteur ceinture B60 et microphone Lavalier L10.

AUD/AP61-L10 - AP61 L10

 AP61 SAX
Système sans fil avec récepteur simple R61, émetteur ceinture B60 et microphone ADX20i pour saxophone.

AUD/AP61-SAX - AP61 SAX

 AP61 OM2 L10
Système sans fil avec récepteur simple R61, microphone main OM2, émetteur ceinture B60 et microphone Lavalier L1.

AUD/AP61-OM2-L10 - AP61 OM2 L10

SYSTÈMES SANS FIL AP61
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 AP62 Microphone chant
Système sans-fil avec récepteur simple R62 et 2 microphones main.

AUD/AP62-OM2 - AP62 OM2
AUD/AP62-OM5 - AP62 OM5
AUD/AP62-VX5 - AP62 VX5

 AP62 C210
Système sans-fil avec récepteur double R62, microphone main OM2, émetteur ceinture B60 et microphone Lavalier L100.

AUD/AP62-C210 - AP62 C210

 AP62 C2BP
Système sans-fil avec récepteur double R62, microphone main OM2 et émetteur ceinture B60.

AUD/AP62-C2BP - AP62 C2BP

 AP62 BP
Système sans-fil avec récepteur double R62 et 2 émetteurs ceintures B60.

AUD/AP62-BP - AP62 BP

SYSTÈMES SANS FIL AP62
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 H60 - Microphone complet
Émetteur sans-fil microphone main (avec capsule).

AUD/H60-OM2 - H60 OM2 - H60 avec capsule OM2
AUD/H60-OM5 - H60 OM5 - H60 avec capsule OM5
AUD/H60-VX5 - H60 VX5 - H60 avec capsule VX5

 H60 - Émetteur seul
Émetteur corps de microphone (sans capsule).

AUD/H60 - H60 - émetteur seul

 CA OM2
Capsule OM2 pour corps microphone main sans-fil H60.

AUD/CAOM2 - CA OM2

 CA OM5
Capsule OM5 pour corps microphone main sans-fil H60.

AUD/CAOM5 - CA OM5

 CA VX5
Capsule VX5 pour corps microphone main sans-fil H60.

AUD/CAVX5 - CA VX5

ÉMETTEURS MAIN ET CAPSULES POUR SYSTÈME SANS FIL
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ÉMETTEUR CEINTURE ET MICROS POUR SYSTÈME SANS FIL

 B60
Émetteur ceinture pour système sans-fil.

AUD/B60 - B60

 HT2
Microphone serre-tête electret supercardioïde pour système sans-fil.

AUD/HT2 - HT2

 HT5
Microphone serre-tête omni pour système sans-fil.

AUD/HT5 - HT5 - noir mini-XLR3F
AUD/HT5BG - HT5BG - beige mini-XLR3F
AUD/HT54PIN - HT54PIN - noir mini-XLR4F
AUD/HT5BG4PIN - HT5BG4PIN - beige mini-XLR4F

AUD/APS910

Adaptateur de tension 
alimentation fantôme

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.100



MICROS POUR SYSTÈME SANS FIL

 HT7
Microphone contour d’oreille omni pour système sans-fil.

AUD/HT7B3PIN - HT7B3PIN - noir mini-XLR3F
AUD/HT7BG3PIN - HT7BG3PIN - beige mini-XLR3F
AUD/HT7B4PIN - HT7B4PIN - noir mini-XLR3F
AUD/HT7BG4PIN - HT7BG4PIN - beige mini-XLR3F

AUD/APS910

Adaptateur de tension 
alimentation fantôme

AUD/ADPHT725

Adaptateur mini-jack pour HT7

AUD/ADPHT73PIN

Adaptateur mini-XLR3F pour HT7

AUD/ADPHT74PIN

Adaptateur mini-XLR4F pour HT7

SPÉCIFICATIONS HT2 HT5 HT7

Type Condensateur pré-polarisé Condensateur pré-polarisé Condensateur pré-polarisé

Directivité Supercardioïde Omnidirectionnel Omnidirectionnel

Réponse en fréquences 50 Hz - 15 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz

Sensibilité 4 mV / Pa @ 1 kHz 12 mV / Pa @ 1 kHz 17 mV / Pa @ 1 kHz

Impédance 250 ohms 1000 ohms 2000 ohms

Pression acoustique max. > 140 dB SPL > 140 dB SPL > 135 dB SPL

Rapport signal/bruit > 68 dB > 68 dB NC

Bruit < 26 dB (pondération A) < 26 dB (pondération A) NC

Alimentation fantôme 5 - 52 V 5 - 52 V 5 - 48 V

Poids 68 g 31 g 7 g

Dimensions Largeur 120 mm, Longueur col de 
cygne 120 mm

Largeur 135 mm, Longueur col de 
cygne 57 mm

Longueur 120 mm, diamètre contour 
d’oreille 40 mm

Connecteur de sortie Mini XLR3F sur câble d’1 m intégré Mini XLR3F sur câble d’1 m intégré 
(HT5 / HT5BG)
Mini XLR4F sur câble d’1 m intégré 
(HT54PIN / HT5BG4PIN)

Mini XLR3F sur câble d’1 m intégré 
(HT7B3PIN / HT7BG3PIN)
Mini XLR4F sur câble d’1 m intégré 
(HT7B3PIN / HT7BG4PIN)

Accessoires fournis Bonnette WSHT2 Bonnette Bonnette
Adaptateur mini XLR3F ou mini XLR4F
Housse P1

AUD/APS911

Adaptateur de tension 
alimentation fantôme ou piles

  © AUDIX
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MICROS POUR SYSTÈME SANS FIL

 ADX10
Microphone cardioïde pour système sans-fil.

AUD/ADX10 - ADX10
AUD/ADX10FL - ADX10 FL

AUD/MC10L

Pince cravate

 ADX20i
Microphone miniature instrument pour système sans-fil.

AUD/ADX20I - ADX20i

 L5
Microphone cravate cardioïde pour système sans-fil.

AUD/L5 - L5

 L50
Microphone cravate omnidirectionnel pour système sans-fil.

AUD/L50 - L50

      ADX10 - Réponse en fréquence

      ADX20i - Réponse en fréquence     L5 - Réponse en fréquence

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.102



MICROS POUR SYSTÈME SANS FIL

SPÉCIFICATIONS ADX10 / ADX10 FL ASX20i L5 L50

Type Condensateur pré-polarisé Condensateur pré-polarisé Condensateur pré-polarisé Condensateur pré-polarisé

Directivité Cardioïde Cardioïde Cardioïde Omnidirectionnel

Réponse en fréquences 50 Hz - 18 kHz 40 Hz - 20 kHz 40 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz

Sensibilité 4,5 mV / Pa @ 1 kHz 6,0 mV / Pa @ 1 kHz 6 mV / Pa @ 1 kHz 8 mV / Pa @ 1 kHz

Impédance 800 ohms 250 ohms 200 ohms 200 ohms

Pression acoustique max. > 120 dB SPL > 135 dB SPL > 130 dB SPL > 134 dB SPL

Dynamique - > 99 dB > 104 dB

Rapport signal/bruit > 65 dB > 65 dB > 63 dB > 64 dB

Bruit < 29 dB (pondération A) < 29 dB (pondération A) < 31 dB (pondération A) < 30 dB (pondération A)

Alimentation fantôme 9 - 52 V 9 - 52 V 9 - 48 V 9 - 48 V

Poids 21 g 48 g 13 g 13 g

Dimensions Longueur 25 mm, Diamètre 
10 mm

Longueur 30 mm, Ø12 mm Longueur 23 mm, Ø5 mm Longueur 22 mm, Ø5 mm

Connecteur de sortie mini XLR3F sur câble d’1 m 
intégré

ADX20i : mini XLR3F sur câble 
d’1,8 m intégré
ADX20iP : XLR3M sur APS910 
avec câble de liaison de 1,80 m

mini XLR3F sur câble d'1 m 
intégré

mini XLR3F sur câble d'1 m 
intégré

Accessoires fournis Bonnette WS10
Clip pour flûte MCFLUTE
Housse P1

Bonnette WS20
Pince col de cygne MC20i
Housse P1
Boîtier électronique déportée 
APS910 (ADX20iP)

Bonnette WSL5
Clip MCL5
Housse P1

Bonnette WSL5
Clip MCL5
Housse P1

AUD/APS910

Adaptateur de tension 
alimentation fantôme

AUD/APS911

Adaptateur de tension 
alimentation fantôme ou piles

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter. 103



ACCESSOIRES POUR SYSTÈME SANS FIL

 R41KIT
Récepteur Diversity mono canal 32 MHz.

AUD/R41KIT-A - R41 KITA - Récepteur Diversity mono canal 32 MHz freq A
AUD/R41KIT-B - R41 KITB - Récepteur Diversity mono canal 32 MHz freq B

 R42KIT
Récepteur Diversity 2 canaux 32 MHz.

AUD/R42KIT-A - R42 KITA - Récepteur Diversity 2 canaux 32 MHz freq A
AUD/R42KIT-B - R42 KITB - Récepteur Diversity 2 canaux 32 MHz freq B

 R61KIT
Récepteur True Diversity mono canal 64 MHz.

AUD/R61KIT - R61 KITA - Récepteur True Diversity mono canal 64 MHz

 R62KIT
Récepteur True Diversity 2 canaux 64 MHz.

AUD/R62KIT - R62 KIT - Récepteur True Diversity 2 canaux 64 MHz 

 ADS48
Distributeur d’antennes pour 4 récepteurs.

AUD/ADS48 - ADS48

 ANT41
Antenne pour récepteur R41 / R42.

AUD/ANT41A - ANT41 A - fréquences A
AUD/ANT41B - ANT41 B - fréquences B

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.104



ACCESSOIRES POUR SYSTÈME SANS FIL

 ANT61
Antenne pour récepteur R61 / R62.

AUD/ANT61A - ANT61 A - fréquences A

 ANTDA4161
Paire antennes actives directives 522-865 MHz.

AUD/ANTDA4161 - ANTDA4161

 CBLG4161
Câble guitare 75 cm Jack mono - mini-XLR3F.

AUD/CBLG4161 - CBLG4161

 PS4161
Alimentation 12 V de rechange pour récepteurs sans-fil.

AUD/PS4161 - PS4161

 RMT
Kit de mise en rack.

AUD/RMT4161 - Kit de mise en rack pour récepteur R41 ou R61
AUD/RMT41KIT - Kit rack+déport ant. récepteur R41 ou R61
AUD/RMT241 - Kit mise en rack pour 2 récepteurs R41 ou R61
AUD/RMT42 - Kit mise en rack pour récepteurs R42 ou R62
AUD/RMT42KIT - Kit rack+déport ant. récepteur R42 ou R62

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter. 105





Marque française de matériel de sonorisation professionnelle, FrenchFlair 
Audio voit le jour en 2012.
Avec un parti pris résolument haut de gamme s’illustre à travers les choix 
de fabrication de la marque puisque FrenchFlair Audio propose une 
gamme de produits exclusivement développés et fabriqués en France.

Le savoir-faire de FrenchFlair Audio s’illustre dans le développement 
électroacoustique des enceintes et la réflexion globale autour de leur 
conception. Une approche qui comprend l’élaboration des systèmes 
d’accrochage et l’intégration du produit dans son espace.

L’idée étant toujours d’infuser cette notion de « design » dans l’écosystème 
de la sonorisation professionnelle.
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AS-10 114
Accessoires 115
Références 116



 FINITIONS GRILLES

C1 - Noir Graphite C2 - Blanc Albatre C3 - Blanc Crème C4 - Gris Perle C5 - Gris Quartz

C6 - Gris Anthracite C7 - Bleu Nuit C8 - Bleu Chardon C9 - Vert Forêt C10 - Vert Fougère

C11 - Jaune Moutarde C12 - Orange Strelizia C13 - Rouge Carmin C14 - Rouge Figue C15 - Rouge Bordeaux

C16 - Café Moka C17 - Caramel Toffe C18 - Aluminium Glace C19 - Cuivre Natif C20 - Or Antique

 FINITIONS CORPS

Noir RAL9011 Blanc RAL9016 RAL sur demande

FINITIONS COULEURS

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.108



 ACCROCHES

Perchoir pour AS-3 Perchoir pour AS-5 /AS-D5

Suspension Trapèze pour AS-3 / AS-5 / AS-D5 Suspension Douche pour AS-3 / AS-5

Suspension Trapèze Si pour AS-3 Suspension Douche Si pour AS-3 

Tube Spot pour AS-3 / AS-5 / AS-D5 Tube Scénique pour AS-3 / AS-5 / AS-D5

SYSTÈMES D’ACCROCHE

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter. 109



 AS-D5
Enceinte amplifiée 2 voies coaxiales 5" Dante™ PoE+. Couleur corps RAL personnalisable sur demande.

SPÉCIFICATIONS AS-D5
Type / Nombre de voie Enceinte 2 voies coaxiales
Amplification 60 W classe D
Taille HP 1 woofer 5", 1 compression 1"
Bande passante 80 Hz - 20 kHz
Directivité 90° conique à 2kHz (70° conique à 10 kHz)
Capacité SPL peak 113 dB
Embase pied Non
Système d’accroche Perchoir, Suspensions, Sur tube, Lyre
Insert Non
Fonction retour Non
Connectique 1 x RJ45
Dimensions Ø182 mm, P 236,5 mm
Poids 4,50 kg

FF/ASD5/A9011C... - AS-D5 Noire - Couleur grille au choix
FF/ASD5/A9016C... - AS-D5 Blanche - Couleur grille au choix

FF/AS5L/A9011

Lyre noire

FF/AS5L/A9016

Lyre blanche

FF/AS5T/A9011

Suspension trapèze noire

FF/AS5T/A9016

Suspension trapèze blanche

FF/AS5D/A9011

Suspension douche noire

FF/AS5D/A9016

Suspension douche blanche

FF/AS5P/A9011

Perchoir noir

FF/AS5P/A9016

Perchoir blanc

FF/ASR/A9011

Tube Spot noir

FF/ASR/A9016

Tube Spot blanc

AS-D5

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.110



AS-3

 AS-3
Enceinte large bande 3,3" blanche. Couleur corps RAL personnalisable sur demande.

SPÉCIFICATIONS AS-3 AS-3 100 V
Type / Nombre de voie Enceinte large bande Enceinte large bande
Amplification Passive Passive
Taille HP Haut-parleur large bande 3,3" Haut-parleur large bande 3,3"
Puissance (Watts RMS) 30 W 5 / 10 / 20 W (100 V)
Bande passante (-10 dB) 120 Hz - 20 kHz 120 Hz - 20 kHz
Directivité 90° conique à 4kHz (60° conique à 10 kHz) 90° conique à 4kHz (60° conique à 10 kHz)
Capacité SPL peak 107 dB 104 dB
Impédance 8 ohms 2000 ohms (5 W) / 1000 ohms (10 W) /  

500 ohms (20 W)
Embase pied Non Non
Système d’accroche Perchoir, Suspensions, Sur tube, Lyre Perchoir, Suspensions, Sur tube, Lyre
Insert Non Non
Fonction retour Non Non
Connectique Eurobloc 1-2 IN/3-4 OUT Eurobloc 1-2 IN/3-4 OUT
Dimensions Ø130, P 168 mm Ø130, P 168 mm
Poids 1,50 kg 1,50 kg

FF/AS3/A9011C... - AS-3 Noire - Couleur grille au choix
FF/AS3/A9016C... - AS-3 Blanche - Couleur grille au choix
FF/AS3-CV/A9011C... - AS-3 Noire 100 V - Couleur grille au choix
FF/AS3-CV/A9016C... - AS-3 Blanche 100 V - Couleur grille au choix

FF/AS3L/A9011

Lyre noire

FF/AS3L/A9016

Lyre blanche

FF/AS3TA/A9011

Suspension trapèze Si noire

FF/AS3T/A9016

Suspension trapèze blanche

FF/AS3P/A9011

Perchoir noir

FF/AS3P/A9016

Perchoir blanc

FF/AS3D/A9011

Suspension douche noire

FF/AS3D/A9016

Suspension douche Si blanche

FF/ASR/A9011

Tube Spot noir

FF/ASR/A9016

Tube Spot blanc

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter. 111



 AS-5
Enceinte 2 voies coaxiales 5". Couleur corps RAL personnalisable sur demande.

SPÉCIFICATIONS AS-5
Type / Nombre de voie Enceinte 2 voies coaxiales
Amplification Passive
Taille HP 1 woofer 5", 1 compression 1"

Puissance (Watts RMS) 100 W
Bande passante (-10 dB) 80 Hz - 20 kHz
Directivité 90° conique à 2kHz (70° conique à 10 kHz)
Capacité SPL peak 117 dB
Impédance 8 ohms
Embase pied non
Système d’accroche Perchoir, Suspensions, Sur tube, Lyre
Insert Non
Fonction retour Non
Connectique 2 x Speakon 4 points
Dimensions Ø182, P 236,5 mm
Poids 4,50 kg

FF/AS5/A9011C... - AS-5 Noire - Couleur grille au choix
FF/AS5/A9016C... - AS-5 Blanche - Couleur grille au choix

FF/AS5L/A9011

Lyre noire

FF/AS5L/A9016

Lyre blanche

FF/AS5T/A9011

Suspension trapèze noire

FF/AS5T/A9016

Suspension trapèze blanche

FF/AS5D/A9011

Suspension douche noire

FF/AS5D/A9016

Suspension douche blanche

FF/AS5P/A9011

Perchoir blanche

FF/AS5P/A9016

Perchoir blanche

FF/ASR/A9011

Tube Spot noir

FF/ASR/A9016

Tube Spot blanc

AS-5

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.112



AS-8

 AS-8
Enceinte 2 voies coaxiales 8". Couleur corps RAL personnalisable sur demande.

SPÉCIFICATIONS AS-8
Type / Nombre de voie Enceinte 2 voies coaxiales
Amplification Passive
Taille HP 1 woofer 8", 1 compression 1,5"
Puissance (Watts RMS) 250 W
Bande passante (-10 dB) 70 Hz - 20 kHz
Directivité 100° conique à 2kHz (90° conique à 8 kHz)
Capacité SPL peak 125 dB
Impédance 8 ohms
Embase pied Non
Système d’accroche Lyre
Insert Non
Fonction retour Non
Connectique 2 x Speakon 4 points
Dimensions Ø325, P 203 mm
Poids 8,20 kg

FF/AS8/A9011C... - AS-8 Noire - Couleur grille au choix
FF/AS8/A9016C... - AS-8 Blanche - Couleur grille au choix

FF/AS8L/A9011

Lyre noire

FF/AS8L/A9016

Lyre blanche

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter. 113



 AS-S10
Caisson de graves 10" bass-reflex.

SPÉCIFICATIONS AS-S10
Type / Nombre de voie Caisson de graves
Amplification Passive
Taille HP 1 woofer 10"
Puissance (Watts RMS) 400 W
Bande passante (-10 dB) 45 Hz - 250 Hz
Capacité SPL peak 126 dB
Impédance 8 ohms
Embase pied Non
Insert Non
Fonction retour Non
Connectique 2 x Speakon 4 points
Dimensions H 600 x L 300 x P 400 mm
Poids 13,70 kg

FF/ASS10/A9011C... - AS-S10 Noire - Couleur grille au choix
FF/ASS10/A9016C... - AS-S10 Blanche - Couleur grille au choix

AS-S10

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.114



 Lyre

FF/AS3L/A9011 - Lyre noire - AS-3
FF/AS3L/A9016 - Lyre blanc - AS-3
FF/AS5L/A9011 - Lyre noire - AS-5, AS-D5
FF/AS5L/A9016 - Lyre blanc - AS-5, AS-D5
FF/AS8L/A9011 - Lyre noire - AS-8
FF/AS8L/A9016 - Lyre blanc - AS-8

 Suspension trapèze

FF/AS3T/A9011 - Suspension trapèze noir - AS-3
FF/AS3T/A9016 - Suspension trapèze blanc - AS-3
FF/AS3TSI/A9011 - Suspension trapèze noir - AS-3
FF/AS5TSI/A9016 - Suspension trapèze blanc - AS-3
FF/AS5T/A9011 - Suspension trapèze noir - AS-5
FF/AS5T/A9016 - Suspension trapèze blanc - AS-5

 Suspension douche

FF/AS3D/A9011 - Suspension douche noir - AS-3
FF/AS3D/A9016 - Suspension trapèze blanc - AS-3
FF/AS3DSI/A9011 - Suspension trapèze noir - AS-3
FF/AS3DSI/A9016 - Suspension trapèze blanc - AS-3
FF/AS5D/A9011 - Suspension douche noir - AS-5
FF/AS5D/A9016 - Suspension trapèze blanc - AS-5

 Perchoirs

FF/AS3P/A9011 - Perchoir noir - AS-3
FF/AS3P/A9016 - Perchoir blanc - AS-3
FF/AS5P/A9011 - Perchoir noir - AS-5
FF/AS5P/A9016 - Perchoir blanc - AS-5

 Tube Spot

FF/ASR/A9011 - Tube Spot noir
FF/ASR/A9016 - Tube Spot blanc

ACCESSOIRES

Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter. 115



 RÉFÉRENCES

Eden Rock – St Barthélemy / Intégrateur Audiovisuel : Colorsonic 
Crédits photos : Jeanne Le Menn

Ma Biche sur Le Toit – Toulouse
Intégrateur Audiovisuel : Colorsonic

European Lab Camp
FrenchFlair Audio sonorise le Radio Lab ainsi que la salle 
de Conférence, et sort ses totems pour l’occasionSalle du conseil du Crédit Agricole, Montrouge

LE Byblos - Ramatuelle / Intégrateur : Colorsonic
Crédits photo : Adrien Daste
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Eden Rock – St Barthélemy / Intégrateur Audiovisuel : Colorsonic 
Crédits photos : Jeanne Le Menn

Biennale internationale du design de Saint-Etienne

Bambini – Paris / Sonorisation : Colorsonic
Architectes : Virginie Friedmann et Delphine Versace
Crédits photo : Romain Ricard 

La Guérite – Saint-Tropez / Intégrateur : Colorsonic
Crédits photo : FrenchFlair Audio

Food Traboule – Lyon  / Intégrateur Audiovisuel : Hikko
Architectes : Cécile Rémond
Crédits photos : Alexandra Battut
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Frenetik conçoit et fabrique des solutions audio qui s’insèrent dans les 
environnements réseaux aux standards Dante et PoE.
Les produits Frenetik partagent un ADN commun
• L’utilisation des plus récentes technologies disponibles
• Une conception astucieuse et ingénieuse
• Un rapport qualité/prix exceptionnel
• L’apport de briques complémentaires à la fois technologiques et 
accessibles aux bureaux d’études, intégrateurs et prestataires

Enceinte Resist 5 IP65 120
Enceintes Spik 121
Caisson de basse Spik Sub 125
Caisson de basse Wall Sub 126
Enceintes de plafond Spik Up 127
Logiciel de réglage ADJUST des enceintes 128
Injecteur Core 129
Distributeurs Core 130
Embase micro Mik / Interface Transferevo 132
Accessoires 133



ENCEINTE RESIST 5 DANTETM/AES67 PoE+ IP65

 Resist 5
Enceinte amplifiée, 2 voies 5" avec radiateur passif, Dante™/AES67 PoE+ Weatherproof IP65 - version noire. Lyre fournie.

SPÉCIFICATIONS Resist 5

Type / nombre de voies Enceinte 2 voies amplifiée DanteTM/AES67 PoE+ Weatherproof IP65 avec radiateur passif

Amplification 60 W (classe D)

Récepteur DanteTM 1 (16 / 24 bits - 44,1 / 48 kHz)

Taille HP 1 woofer 5" (12,7 cm) + radiateur passif
1 tweeter à dôme

Capacité SPL peak (1 m) 110 dB

Bande passante (-10 dB) 50 Hz - 18 kHz

Directivité (H x V) 90° x 90°

Connectique 1 x RJ45

Insert 2 x M6

Alimentation PoE+ (IEEE 802.3 at)

Dimensions H 258 x L 168 x P 170 mm

Poids 2,40 kg

FNK/SPWP50DP - Resist 5 noire IP65
FNK/SPWP50DPW - Resist 5 blanche IP65

Resist 5 - dimensions 

 254 mm 

 128,5 mm 

 190 mm 

 
Resist 5 - lyre

 254 mm 

 128,5 mm 

 190 mm 

 254 mm 

 128,5 mm 

 190 mm 

 254 mm 

 128,5 mm 

 190 mm 
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ENCEINTES SPIK DANTETM/AES67 PoE+

 Spik 2C
Enceinte colonne 8 x 2" Dante™/AES67 PoE+. Fixation murale 2 axes fournie.

SPÉCIFICATIONS Spik 2C

Type / nombre de voies Enceinte colonne amplifiée Dante™ PoE+

Amplification 60 W (classe D)

Récepteur Dante™ 1 (16 / 24 bits - 44,1 / 48 kHz)

Taille des HP 8 x 2" large bande

Capacité SPL peak (1 m) 117 dB (120 dB preset moyenne portée)

Bande passante (-10 dB) 120 Hz - 20 kHz

Directivité (H x V) 110° x 12°

Connectique 1 x RJ45

Insert 2 x M6 

Alimentation PoE+ (IEEE 802.3 at)

Dimensions H 484 x L 68 x P 84 mm

Poids 2,50 kg

FNK/SPC20DP - Spik 2C noire 

FNK/SPC20DPW - Spik 2C blanche

 4
84

 m
m

 

 84 mm 
 68 mm 
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   Spik 2C - connectique

114 mm
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m

114 m
m

140 mm

Spik 2C - fixation murale
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 Spik 3
Enceinte amplifiée, 2 voies 3", DanteTM/AES67 PoE+. Lyre fournie.
Livrée avec cache-LED autocollant.

SPÉCIFICATIONS Spik 3

Type / nombre de voies Enceinte 2 voies amplifiée DanteTM PoE+

Amplification 60 W (classe D)

Récepteur DanteTM 1 (16 / 24 bits - 44,1 / 48 kHz)

Taille HP 1 woofer 3"
1 tweeter 3"

Capacité SPL peak (1 m) 109 dB

Bande passante (-10 dB) 145 Hz - 20 kHz

Directivité (H x V) 100° x 100°

Connectique 1 x RJ45

Insert 2 x M10 (compatible pied de microphone)

Alimentation PoE+ (IEEE 802.3 at)

Dimensions H 205 x L 95 x P 117 mm

Poids 2,40 kg

FNK/SP30DP - Spik 3 - noire
FNK/SP30DP-W - Spik 3 - blanche

FNK/WMB

Fixation murale / plafond 
3 axes noire

FNK/WMB-W

Fixation murale / plafond 
3 axes blanche

FNK/SP30DP/G/B

Grille tissu blanc

FNK/SP30DP/G/N

Grille tissu noir

FNK/SP30DP/G/A

Grille tissu argent

94,5 mm

94,5 mm

11
6,

5 
m

m

20
5 

m
m

20
5 

m
m

M10
M10

Spik 3 - dimensions Spik 3 avec grille noire

ENCEINTES SPIK DANTETM/AES67 PoE+
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 Spik 5
Enceinte amplifiée, 2 voies coaxiales 5", DanteTM/AES67 PoE+. Lyre fournie. 
Livrée avec cache-LED autocollant.

SPÉCIFICATIONS Spik 5

Type / nombre de voies Enceinte 2 voies coaxiales amplifiée DanteTM PoE+

Amplification 60 W (classe D)

Puissance (mode passif) 60 W

Impédance (mode passif) 8 ohms

Récepteur Dante™ 1 (16 / 24 bits - 44,1 / 48 kHz)

Taille des HP 1 woofer 5"
1 tweeter 1"

Capacité SPL peak (1 m) 112 dB

Bande passante (-10 dB) 95 Hz - 20 kHz

Directivité (H x V) 100° x 100°

Connectique 1 x RJ45, connecteur Euroblock

Insert 4 x M6

Alimentation PoE+ (IEEE 802.3 at)

Dimensions H 165 x L 165 x P 193 mm

Poids 2,50 kg

FNK/SP50DP - Spik 5 - noire

FNK/WMB

Fixation murale / plafond 
3 axes noire

165 mm

16
5 

m
m

193 mm

100 mm

82
,5

 m
m

M6

100 mm

82
,5

 m
m

M6

2-M6
100 mm

Spik 5 - dimensions

Spik 5 - connectiques

ENCEINTES SPIK DANTETM/AES67 PoE+
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 Spik 6
Enceinte amplifiée, 2 voies coaxiales 6", DanteTM/AES67 PoE+.
Livrée avec cache-LED autocollant.

SPÉCIFICATIONS Spik 6

Type / nombre de voies Enceinte 2 voies coaxiales amplifiée DanteTM PoE+

Amplification 60 W (classe D)

Puissance (mode passif) 100 W

Impédance (mode passif) 8 ohms

Récepteur Dante™ 1 (16 / 24 bits - 44,1 / 48 kHz)

Taille des HP 1 woofer 6" / 1 tweeter 3"

Capacité SPL peak (1 m) 114 dB

Bande passante (-10 dB) 75 Hz - 19 kHz

Directivité (H x V) 100° x 100°

Connectique 1 x RJ45, connecteur Euroblock

Fonction retour Oui

Embase pied Oui

Insert 4 x M6

Alimentation PoE+ (IEEE 802.3 at)

Dimensions H 304 x L 248 x P 236 mm

Poids 6,00 kg

FNK/SPCX60DP - Spik 6

FNK/WMB

Fixation murale / plafond 
3 axes noire

FNK/SMP

Tube télescopique 35 mm

Active Passive

CAUTION
Risk of electric shock. DO NOT OPEN.

NE PAS OUVRIR. Risque de choc électrique.

Spik 6 - vue connectique

Active Passive

CAUTION
Risk of electric shock. DO NOT OPEN.

NE PAS OUVRIR. Risque de choc électrique.

248 mm

248 mm

248 mm

236 mm

30
4 

m
m

304 m
m

100 m
m

304 m
m

130 m
m

23
6 

m
m

2-M6

100

Spik 6 - dimensions

ENCEINTES SPIK DANTETM/AES67 PoE+
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 Spik Sub
Caisson de basse amplifié 8", DanteTM/AES67 PoE+.
Livré avec cache-LED autocollant.

SPÉCIFICATIONS Spik Sub

Type / nombre de voies Sub amplifié DanteTM PoE+

Amplification 60 W (classe D)

Puissance (mode passif) 150 W

Impédance (mode passif) 8 ohms

Récepteur DanteTM 1 (16 / 24 bits - 44,1 / 48 kHz)

Taille des HP 1 woofer 8"

Capacité SPL peak (1 m) 119 dB

Bande passante (-10 dB) 40 Hz - 100 Hz

Connectique 1 x RJ45, connecteur Euroblock

Embase pied Oui

Insert Non

Alimentation PoE+ (IEEE 802.3 at)

Dimensions H 330 x L 290 x P 400 mm

Poids 12,00 kg

FNK/SB80DP - Spik Sub

FNK/SMP

Tube télescopique 35 mm

Active Passive

CAUTION
Risk of electric shock. DO NOT OPEN.

NE PAS OUVRIR. Risque de choc électrique.

Spik Sub - vue connectique

24
0 

m
m

33
0 

m
m

33
0 

m
m

40
0 

m
m

290 mm 400 mm

Spik Sub - dimensions

CAISSON DE BASSE SPIK SUB DANTETM/AES67 PoE+
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 Wall Sub
Caisson de basse d’installation amplifié 8", DanteTM/AES67 PoE+. Livré avec cache-LED autocollant et fixtion murale.

SPÉCIFICATIONS Wall Sub

Type / nombre de voies Sub amplifié DanteTM PoE+

Amplification 60 W (classe D)

Récepteur DanteTM 1 (16 / 24 bits - 44,1 / 48 kHz)

Taille des HP 1 woofer 8"

Capacité SPL peak (1 m) 119 dB

Bande passante (-10 dB) 47 Hz - 100 Hz

Connectique 1 x RJ45, connecteur Euroblock

Embase pied Non

Insert Non

Alimentation PoE+ (IEEE 802.3 at)

Dimensions H 500 x L 300 x P 201 (sur pieds) / P 210 (avec fixation murale) mm

Poids 8,80 kg

FNK/SBI80DP - Wall Sub - noir
FNK/SBI80DP-W - Wall Sub - blanc

 165 mm 

 3
00

 m
m

 

 2
10

 m
m

 

 500 mm 

 2
01

 m
m

 

Sur pieds 

Avec fixation murale

Wall Sub - dimensions

Wall Sub blanc Wall Sub noir

CAISSON DE BASSE WALL SUB DANTETM/AES67 PoE+
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 Spik Up
Enceinte amplifiée de plafond 2 voies coaxiales 8" DanteTM/AES67 PoE+ ou passive.

SPÉCIFICATIONS Spik Up Spik Up P

Type / nombre de voies Enceinte amplifiée de plafond 2 voies 
coaxiales amplifiée DanteTM PoE+

Enceinte passive de plafond 2 voies 
coaxiales passive avec transformateur

Amplification 60 W (classe D) -

Récepteur Dante™ 1 (16 / 24 bits - 44,1 / 48 kHz) -

Puissance 40 W (mode passif) 40 W (8 ohms) ou 5 W / 10 W / 20 W / 40 W 
/ 100 V

Taille des HP 1 woofer 8"
1 tweeter 1"

1 woofer 8"
1 tweeter 1"

Capacité SPL peak (1 m) 110 dB 110 dB

Bande passante (-10 dB) 100 Hz - 16 kHz 100 Hz - 16 kHz

Directivité (H x V) 100° x 100° 100° x 100°

Connectique 1 x RJ45 + 1 connecteur Euroblock Bornier

Diamètre de perçage Ø 240 mm Ø 240 mm

Profondeur encastrée 175 mm 175 mm

Alimentation PoE+ (IEEE 802.3 at) -

Dimensions Ø 272 x P 187 mm Ø 272 x P 187 mm

Poids 3,10 kg 3,10 kg

FNK/CS80DP-W - Spik Up - version DanteTM/AES67 PoE+
FNK/CS80T-W - Spik Up P - version esclave passive avec transformateur 100 V

0 240 mm

0 272 mm

17
5 

m
m

12
 m

m

≤4
0 

m
m

Spik Up - dimensions Spik Up - vue connectique Spik Up P - vue connectique

DanteTM

PoE+
Câble réseau RJ45
distribuant l’audio (DanteTM) 
et l’alimentation (PoE+)

Câble HP

Spik Up Spik Up P
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Spik Up P - sélecteur de puissance

ENCEINTES DE PLAFOND SPIK UP DANTETM/AES67 PoE+
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 ADJUST 3
Logiciel de paramétrage individuel des enceintes Spik et Resist.

Contrôle
• Niveau
• Tonalité grave
• Tonalité aiguë 
• Mute

Monitoring
• Température
• Niveau

ADJUST 3 - Logiciel Ajust 3 à télécharger

Mik

Wall Sub
Spik 3

Core 4

Spik Sub

Spik 5

Adjust

Core 8

Resist 5

Resist 5

Resist 5

Resist 5

Core 8

Spik 2C

Spik Sub

Spik 6

Spik 6

Core 4

Spik Up

Spik Up P

Transfer

LOGICIEL DE RÉGLAGE ADJUST DES ENCEINTES DANTETM/AES67 PoE+
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 Core 1
Injecteur PoE+.

SPÉCIFICATIONS Core 1

Standards PoE 4, 5, 7, 8

Câbles réseau 100BaseTx Cat. 5 UTP/STP 
10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP

Puissance PoE injectée 30 W

Dimensions H 42 x L 64 x P 145 mm

Poids 0,18 kg

Plage de température de fonctionnement 0 à 40°C

Humidité 10 à 90% (sans condensation)

FNK/PS110DP - Core 1

Alimentation

Alimentation + Data

100-240V AC

Data In

Schéma de principe - alimentation d’enceinte PoE+

Alimentation + Data

Alimentation Out

Data In

Data Out

Alimentation 100-240 VAC

Schéma de principe - alimentation PoE du transfer

INJECTEUR CORE PoE+
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 Core 4
Distributeur DanteTM PoE+ 1 entrée, 4 sorties. Refroidissement passif (silencieux).

SPÉCIFICATIONS Core 4

Standards IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.3at/af PoE 
midspan PoE

Ports Nombre de ports : 5
Ports PoE : 4
Activation PoE (On/Off) : Dip-Switches

Fonctionnalités switch Ethernet MAC Address : 1 K
Buffer Memory : 48 KB
Store and Forward
Auto MDIX
Auto Negotiation
Non-Blocking

Vitesses de filtrage des paquets/
transmission

100Mbps port - 148,800 pps
10Mbps port - 14,880 pps

Câbles réseau 100BaseTx Cat. 5 UTP/STP 
10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP

Standard câblage PoE 4, 5, 7 ,8 

Indicateurs LED Par port : Activité / liaison with 10/100M, PoE ON/OFF (sauf Uplink)
Pour l’appareil : Power

Puissances Entrée : 100-240 VAC, 50~60 Hz 
Sorties : 56 VDC 2,14 A (120 W)

Puissance PoE sur chaque port 30 W

Consommation (hors PoE) 5 Watts (Max)

Dimensions H 44 x L 160 x P 122 mm

Poids 0,80 kg

Plage de température de fonctionnement 0 à 40°C

Plage de température de stockage -20°C à 90°C

Humidité 10 à 90% (sans condensation)

FNK/PS410DP - Core 4

Core 4 - vue avant

100~240VAC

Core 4 - vue arrière

DISTRIBUTEURS CORE DANTETM PoE+
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 Core 8
Distributeur DanteTM PoE+ 1 entrée, 1 recopie, 8 sorties.

SPÉCIFICATIONS Core 8

Standards IEEE 802.3/u 10/100/1000BaseT/TX
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.3at/af PoE 
midspan PoE

Ports Nombre de ports : 10
Ports PoE : 8
Activation PoE (On/Off) : Dip-Switches

Fonctionnalités switch Ethernet MAC Address : 8 K
Buffer Memory : 128 KB
Store and Forward

Vitesses de filtrage des paquets/
transmission

1000Mbps port - 1,488,000 pps
100Mbps port - 148,800 pps
10Mbps port - 14,880 pps

Câbles réseau 100/1000BaseTx Cat. 5 UTP/STP 
10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP

Standard câblage PoE 4, 5, 7, 8

Indicateurs LED Ports Link 1 à 8 : 10/100 Mbits/s, PoE ON/OFF
Ports Uplink 9 et10 : 100/1000 Mbits/s
Pour l’appareil : Power

Puissances Entrée : 100-240 VAC, 50~60 Hz 
Sorties : 56 VDC 4,46 A (250 W)

Puissance PoE sur chaque port 30 W

Consommation (hors PoE) -

Dimensions H 40 x L 480 x P 118 mm

Poids 1,70 kg

Plage de température de fonctionnement 0°C à 40°C

Plage de température de stockage -20°C à 90°C

Humidité 10 à 90% (sans condensation)

FNK/PS820DP - Core 8 - Distributeur 1 entrée / 1 recopie / 8 sorties

Core 8 - vue avant

100~240V

AC
LAN/PoE

7 5 3 1

9 10

GE LAN GE LAN8 6 4 2

Core 8 - vue arrière

DISTRIBUTEURS CORE DANTETM PoE+
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 Mik
Embase microphone antichoc DanteTM/AES67  PoE.

SPÉCIFICATIONS Mik

Type Embase lourde DanteTM

Connecteur d’entrée XLR3M

Connecteur de sortie RJ45

Alimentation fantôme 24 V

Filtre Passe-haut 80 Hz, 18 dB/octave commutable

Gains + 20 dB / + 30 dB / + 40 dB / + 50 dB

Modes de prise de parole PTM - PTT - ON/OFF - OFF/ON

Alimentation PoE 802.3 af

Dimensions (H x L x P) 45 x 90 x 131 mm

Poids 600 g

FNK/MB10DP - Mik

 Transfer evo

Interface DanteTM/AES67 4x4. 4 entrées micro / ligne avec alimentation fantôme 48 V et 4 sorties ligne.

SPÉCIFICATIONS Transfer

Type Interface Dante™ 4x4 - 24 bits / 40 kHz

Connecteurs d’entrée / sortie Connecteurs détachables

Impédance d’entrée 20 kohms

Gains -6 dB / 0 dB / 6 dB / 12 dB / 18 dB / 24 dB /30 dB / 36 dB

Niveau d’entrée maximum +10 dBu

Impédance de sortie 100 ohms

Niveau de sortie maximum +14 dBu

Réponse en fréquence 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)

Dynamique 114 dB (A->D / D->A)

Bruit -88 dBu (pondéré A)

THD+N ≤ 0,005% (@4 dBu)

Alimentation PoE 802.3 af ou 12 V externe (fournie)

Dimensions (H x L x P) 45 x 140 x 160 mm

Poids 690 g (hors accessoires)

FNK/CV442DP - Transferevo

Tranferevo - vue arrière Tranferevo - vue avant

EMBASE MICRO MIK DANTETM PoE+ / INTERFACE TRANSFER DANTETM
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 Grilles Tissu pour Spik 3
Fixation murale / plafond 3 axes.

FNK/SP30DP/G/B - Grille tissu blanche
FNK/SP30DP/G/N - Grille tissu noire
FNK/SP30DP/G/A - Grille tissu argent

 Spik Mount
Fixation murale / plafond 3 axes.

FNK/WMB - Spik Mount noire
FNK/WMB-W - Spik Mount blanche

 Tube télescopique
Tube télescopique 35 mm, embase vissante.

FNK/SMP - Tube télescopique

Spik Mount - schéma

13
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33 m
m

111 mm

29 mm
6 mm

      Spik Mount - dimensions

ACCESSOIRES
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FURMAN fondée en 1974 est la marque de référence des conditionneurs 
/ distributeurs de puissance secteur. Une gamme complète de produits 
incluant solutions de protection et de gestion d’énergie BlueBOLT® basées 
sur le Cloud permet à FURMAN de répondre aujourd’hui aux besoins les 
plus divers et exigeants des marchés audio vidéo professionnels.

Conditionneurs / Distributeurs de puissance 136
Séquenceurs d’allumage / Conditionneurs de  
puissance

138

Onduleur / Conditionneurs de puissance 140
Régulateurs de tension / Conditionneurs de  
puissance

142



 M-10x E
Conditionneur / distributeur de puissance 10 A avec protection contre 
les surcharges et filtrage des interférences secteur.

FU/M10XE - M-10x E

 M-10Lx E
Conditionneur / Distributeur de puissance 10A avec protection contre 
les surcharges, filtrage des interférence secteur et éclairage LED rétractables.

FU/M10LXE - M-10Lx E

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Courant nominal : 10 A
• 10 prises à l’arrière
• 1 prise à l’avant
• Mode de protection contre les surtensions : tension 

entre phase et neutre
• Dissipation d’énergie : 305 Joules
• Courant impulsionnel de surcharge maximum : 12000 A
• Tension de blocage maximum : 650 V
• Filtrage secteur : atténuation du bruit (mode transverse) 

> 20 dB (1,5 MHz - 20 MHz) 
• Indicateur de protection activée 

• M-10Lx E : 2 lampes à LED rétractables avec  
réglage de niveau d’éclairement

Alimentation
• 230 VAC, 50 Hz

Dimensions
• H 45 x L 483 x P 191 mm

Poids
• M-10x  E : 2,30 kg
• M-10Lx E : 2,70 kg

 AC-210 A E
Conditionneur de puissance portable 10 A avec protection contre les surchages et filtrage des interférences secteur.

Caractéristiques 
• Courant nominal : 10A
• 2 prises à l’avant
• Mode de protection contre les surtensions : Tension 

entre phase et neutre
• Tension de blocage maximum : 376 V (avec 6000W - 

3000 A en entrée)
• Filtrage secteur : atténuation du bruit (mode transverse) 

> 40 dB @ 100 kHz et 50 dB @ 500 kHz

• Technologie EVS : extinction des appareils en cas de 
présence d’une tension secteur anormale (avec auto-
reset) : supérieure à 275 V

• Indicateur de protection activée

Dimensions
• H 45 x L 216 x P 127 mm

Poids
• 1,36 kg

FU/AC210A/E - AC-210 A E

CONDITIONNEURS / DISTRIBUTEURS DE PUISSANCE
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 PL-8 C E
Conditionneur / distributeur de puissance 10 A avec protection SMP contre 
les surcharges, filtrage LiFT des interférences secteur, protection EVS contre 
les tensions secteur anormales et éclairage LED rétractable.

FU/PL/8CE - PL-8 C E

 PL-PLUS C E
Conditionneur / distributeur de puissance 10 A avec protection SMP contre 
les surcharges, filtrage LiFT des interférences secteur, protection EVS contre 
les tensions secteur anormales, éclairage LED rétractable et indicateur de tension 
secteur à segments LED (de 180 V à 256 V par pas de 4 V, précision +/-2 V).

FU/PL/PLUSCE - PL-PLUS C E

 PL-PRO DM C E
Conditionneur / distributeur de puissance 16 A avec protection SMP contre les  
surcharges, filtrage LiFT des interférences secteur, protection EVS contre les tensions 
secteur anormales, éclairage LED rétractable, prise USB de charge en face avant et afficheur 
numérique de précision de la tension secteur et du courant RMS consommé.

FU/PL/PRODMCE - PL-PRO DM C E

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Courant nominal : 

 › PL-8 C E / PL PLUS C E : 10 A
 › PL PRO DM C E : 16 A

• 10 prises isolées à l’arrière + 1 prise à l’avant
• 2 lampes à LED rétractables avec potentiomètre 
• 1 prise BNC arrière pour lampe col de cygne
• Mode de protection contre les surtensions : tension entre phase et 

neutre
• Circuit de protection SMP non destructif (protège les appareils 

connectés  
et lui-même contre les surtensions)

• Courant impulsionnel de surcharge maximum : 6500 A
• Tension de blocage maximum : 266 VAC RMS, 375 V crêtes (@ 3000 A)
• Temps de réponse : 1 ns 

• Filtrage secteur (technologie LiFT) : atténuation du bruit (mode 
transverse) > 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz et 50 dB @ 500 kHz

• Technologie EVS : extinction des appareils en cas de présence d’une 
tension secteur anormale : supérieur à 275 V ou inférieur à 175 V

• Indicateurs de protection activée et d’activation du circuit EVS

Alimentation
• 180-287 VAC, 50 / 60 Hz

Dimensions
• H 45 x L 483 x P 267 mm

Poids
• PL-8 C E : 4,50 kg
• PL PLUS C E  : 5,00 kg
• PL PRO DM C E : 5,50 kg

FU/GN/I

Lampe col de cygne  
à incandescence

FU/GN/LED

Lampe col de cygne LED  
avec connecteur BNC

CONDITIONNEURS / DISTRIBUTEURS DE PUISSANCE
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SÉQUENCEURS D’ALLUMAGE / CONDITIONNEURS DE PUISSANCE

 PS-8R E III
Séquenceur d’allumage et conditionneur / distributeur de puissance 10 A avec protection SMP 
contre les surcharges, filtrage LiFT des interférences secteur et protection EVS contre les tensions secteur anormales.

Caractéristiques 
• Courant nominal : 10 A
• 4 x 2 prises isolées à l’arrière : 1 paire en direct et  

3 paires séquencées
• Délai entre chaque paire de prise réglage de 0,5 à 10 

secondes (5 secondes par défaut)
• 1 prise en direct à l’avant
• Mode de protection contre les surtensions : tension entre 

phase et neutre
• Circuit de protection SMP non destructif 
• Courant impulsionnel de surcharge maximum : 6500 A
• Temps de réponse : 1 ns
• Tension de blocage maximum :  

266 VAC RMS, 375 V crêtes (@ 3000 A)

• Filtrage secteur (technologie LiFT) 
• Technologie EVS : extinction des  

appareils en cas de présence  
d’une tension secteur anormale supérieure à 275 V

• Indicateurs de protection activée et d’activation du circuit EVS

Alimentation
• 200-240 VAC, 50-60 Hz

Dimensions
• H 45 x L 483 x P 165 mm

FU/PS8RE3 - PS-8R E III

 CN-3600 SE
Séquenceur d’allumage et conditionneur / distributeur de puissance 16 A avec protection SMP contre les surcharges, filtrage LiFT des interférences 
secteur, protection EVS contre les tensions secteur anormales.

Caractéristiques 
• Mise en route et extinction par clé en face avant
• Courant nominal : 16 A
• 4 x 2 prises isolées à l’arrière : 1 paire en  

direct et 3 paires séquencées
• Délai réglable entre chaque paire de prise 
• 1 prise en direct à l’avant
• Mode de protection contre les surtensions :  

tension entre phase et neutre
• Circuit de protection SMP non destructif 
• Courant impulsionnel de surcharge : 6500 A
• Tension de blocage maximum : 266 VAC RMS,  

375 V crêtes (@ 3000 A)

• Temps de réponse : 1 ns
• Filtrage secteur (technologie LiFT) 
• Technologie EVS : extinction des appareils en cas  

de présence d’une tension secteur  
anormale supérieure à 275 V et inférieur à 175 V

• Indicateurs de protection
• Possibilité de connecter jusqu’à 99 CN-3600-SE entre eux 
• (300 mètres de distance maximale entre chaque appareil)

Alimentation
• 180-270 VAC, 50 / 60 Hz

Dimensions
• H 45 x L 432 x P 280 mm

FU/CN3600SE - CN-3600 SE

FU/GN/I

Lampe col de cygne  
à incandescence

FU/GN/LED

Lampe col de cygne LED  
avec connecteur BNC

DELAY 1

AC˜
220-240V
50/60Hz
10A MAX 

POWER

DELAY 3

REMOTE PORT
12V   STAT  REM   GND

12V ON
12V OFF GND

ON MOM
MNT 

DLY
ADJ
 

1  2  3 

12V 0.5A

1
3

2AC˜
220-240V
50/60Hz
10A MAX 

SWITCHED

DELAY 2

138 Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.



SÉQUENCEURS D’ALLUMAGE / CONDITIONNEURS DE PUISSANCE

 DC-12IP
Séquenceur d’allumage avec filtrage et protections à sorties USB et 12 V.

Caractéristiques 
• Nombre de bande de sortie : 12 (bornier 12 VDC + USB 5 VDC)
• Protection contre les surtensions
• Filtrage des composantes alternatives
• Monitoring et contrôle à distance via le Cloud et l’application 

BlueBOLT™:
 › calendrier d’exctinction / allumage
 › monitoring et historique
 › mode manuel

• Tension secteur : 90 - 264 VAC
• Fréquence secteur : 47 - 63 Hz
• Courant de sortie totale :

 › 12,5 A @ 12 VDC
 › 26,0 A @ 5 VDC

• Courant de sortie par banque :
 › 5,0 A @ 12 VDC
 › 2,2 A @ 5 VDC

• Budget de puissance de sortie total : 150 W
• Température de fonctionnement maximale : 40°C
• Port RJ45

Consommation 
• 180W max

Dimensions 
• H 45 x l 432 x L 280 mm

Accessoire(s) Inclus 
• Kit de mise en rack

Poids
• 5,15 kg

FU/DC12IP - DC-12IP

DC-12IP - vue avant

DC-12IP - vue arrière

DC-12IP - close up
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 F1500-UPS E
Onduleur / conditionneur de puissance 1500 VA.

Caractéristiques 
• Onduleur d’une capacité de 1500 VA (900 W cos 0.6) 

avec temps de commutation < 4ms
•  Temps de maintien :

 ›  12 min à pleine charge
 ›  32 min à demi charge

• Régulation de la tension de sortie :
 › Mode standard : 230 V +/- 24 V  

(170 - 286 V en entrée)
 › Mode sensible : 230 V +/- 12 V  

(187 - 254 V en entrée)
 › Circuit de protection SMP non destructif (protège 

les appareils connectés et lui-même contre les 
surtensions)

• Filtrage secteur (technologie LiFT) :  
atténuation du bruit (mode transverse)  
> 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz et  
50 dB @ 500 kHz

• Technologie EVS : extinction des appareils en cas de 
présence d’une tension secteur anormale : supérieure à 
275 V ou inférieure à 175 V

• Afficheur numérique
• Bloc de 4 prises pour charges critiques
• Bloc de 6 prises pour charges non critiques
• 1 prise USB 
• 1 prise RS232 
• Extension 1500 VA supplémentaire en option
• Monitoring et contrôle à distance possible grâce  

à la carte BlueBOLT-CV2 optionnelle

Alimentation
• 166-284 VAC, 50 / 60 Hz

Dimensions
• H 89 x L 487 x P 445 mm

Poids
• 31,75 kg

FU/F1500/UPSE - F1500-UPS E

FU/BATT1500/EXT

Rack de batterie externes

FU/BATT1500

Kit de batteries de rechange

FU/BLUEBOLT/CV2

Kit de batteries de rechange
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  F1500-UPS E - vue arrière

ONDULEUR / CONDITIONNEUR DE PUISSANCE
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 Batt1500-EXT
Rack de batteries externes optionnelles pour F1500-PS-E.

Caractéristiques 
• Multiplie jusqu’à 4 le temps de maintien de l’onduleur 

F1500-UPS E
• Intègre 8 batteries 12 V / 9 AH
• Temps de recharge : 8 heures

Dimensions
• H 89 x L 487 x P 431 mm

Poids
• 30,40 kg

FU/BATT1500/EXT - Batt1500-EXT

 BC-1500
Kit de batteries de rechange.

Caractéristiques 
• Lot de 4 batteries 12 V / 9 AH

FU/BATT1500 - Batt1500-EXT

 BlueBOLT-CV2
Carte BlueBOLTTM de contrôle et monitoring IP via Cloud pour FS1500.

• La technologie BlueBOLTTM de gestion de l’alimentation à distance fournit un accès sécurisé, hébergé IP de 
contrôle du système. Avec BlueBOLTTM, les installateurs, les intégrateurs et les utilisateurs finaux peuvent 
surveiller à distance et contrôler l’alimentation des équipements connectés en accédant à des composants de 
gestion d’alimentation depuis n’importe quel endroit dans le monde. 

• Du simple redémarrage du système à la surveillance globale de la puissance consommée, BlueBOLTTM offre 
le pouvoir de contrôler les systèmes AV complexes à partir de leur niveau le plus fondamental : leur source 
d’alimentation

FU/BLUEBOLT/CV2 - BlueBOLT-CV2

BlueBOLTTM : monitoring en temps réel BlueBOLTTM : contrôle à distance BlueBOLTTM : historique

ONDULEUR / CONDITIONNEUR DE PUISSANCE
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RÉGULATEURS DE TENSION / CONDITIONNEUR DE PUISSANCE

 P-1400 AR E
Régulateur de tension / conditionneur de puissance rackable 6 A avec protection SMP contre les surcharges, filtrage LiFT des interférences secteur et 
protection EVS contre les tensions anormales.

Caractéristiques 
• 2 tensions de sortie régulée : 230 V ou 240 V  

(+/- 10 V) sélectionnable
• Afficheur numérique de précision de la tension secteur 

et du courant RMS consommé
• 1 prise BNC arrière pour lampe col de cygne
• Courant nominal : 6 A
• 10 prises isolées à l’arrière
• 1 prise + 1 prise USB à l’avant
• Filtrage secteur (technologie LiFT) 
• Mode de protection contre les surtensions :  

tension entre phase et neutre
• Circuit de protection SMP non destructif 
• Courant impulsionnel de surcharge : 6500 A

• Tension de blocage maximum : 275 VAC RMS,  
375 V crêtes (@ 3000 A) 

• Temps de réponse : 1 ns
• Technologie EVS : extinction des appareils en cas de 

présence d’une tension secteur supérieure à 275 V
• Indicateurs de protection activée

Alimentation
• 170-274 VAC, 50 / 60 Hz

Dimensions
• H 45 x L 483 x P 305 mm

Poids
• 7,00 kg

FU/P1400ARE - P-1400 AR E

Vue arrière P-1400 AR E

 P-6900 AR E
Régulateur de tension / conditionneur de puissance rackable 30 A avec protection SMP contre les surcharges, filtrage LiFT des interférences secteur et 
protection EVS contre les tensions anormales.

Caractéristiques 
• 2 tensions de sortie régulée : 230 V ou 240 V  

(+/- 10 V) sélectionnable
• Afficheur numérique de précision de la tension secteur et 

du courant RMS consommé
• Courant nominal : 30 A
• 9 prises isolées à l’arrière : 6 prises 10 A +  

2 prises 16 A + 1 prise 30 A
• 2 prises 10A + 1 prise USB à l’avant 
• Filtrage secteur (technologie LiFT)
• Mode de protection contre les surtensions :  

tension entre phase et neutre
• Circuit de protection SMP non destructif
• Courant impulsionnel de surcharge : 6500 A

• Tension de blocage maximum : 275 VAC RMS,  
375 V crêtes (@ 3000 A) 

• Temps de réponse : 1 ns
• Technologie EVS : extinction des appareils en cas  

de présence d’une tension secteur supérieure à 275 V
• Indicateurs de protection activée

Alimentation
• 174-264 VAC, 50 / 60 Hz

Dimensions
• H 133 x L 483 x P 596 mm

Poids
• 26,00 kg

FU/P1400ARE - P-1400 AR E

FU/GN/I

Lampe col de cygne  
à incandescence

FU/GN/LED

Lampe col de cygne LED  
avec connecteur BNC
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GO
COMMUNICATION

Green-GO, marque d’ELC, présente un système d’intercom numérique 
complet et innovant fonctionnant sur réseau Ethernet et sans centrale. 
Les diverses interfaces utilisateurs, boîtiers ceintures filaires ou sans-fil 
(technologie DECT) boîtiers muraux, stations de table, permettent  de 
communiquer à la fois en audio mais aussi par messages texte et lumineux. 
Le nombre de groupes et d’utilisateurs est pratiquement illimité.

Présentation du système Green-Go 146
Logiciel V5 147
Système sans fil 148
Boîtiers ceintures 150
Boîtier mural 151
Station de table 152
Station rackable 153
Interfaces de connexion 154
Interface de connexion et borne d’appel lumineuse 157
Switchs 158
Casques 159



Le système d’intercom numérique Green-GO fonctionne en Plug & Play 
sur tout réseau Ethernet (10 / 100 / 1000 Mbits). Le réseau Ethernet est 
utilisé à la fois pour la distribution de l’audio, des signaux de contrôle et 
pour l’alimentation des boîtiers intercom Green-GO avec PoE (Power over 
Ethernet).

Le système n’a pas besoin de matrice centrale. Chaque appareil Green-GO 
opère en tant que matrice locale et possède toute la configuration système. 
Le système Green-GO est complet, autonome et opérationnel à partir de 2 
boîtiers (configuration 2 utilisateurs). Le système peut être étendu par simple 
ajout de boîtiers ceinture, de stations de table, de boîtiers muraux, etc. 
jusqu’à 250 groupes et 3000 utilisateurs.

Des boîtiers ceinture sans fil (technologie DECT) peuvent compléter le 
système. Ils sont alimentés en signal par des boîtiers antenne raccordés 
au réseau intercom filaire  Green-Go (4 boîtiers par antenne et jusqu’à 10 
antennes au même endroit au maximum)
Les stations de table et rackable ont les mêmes fonctions de base mais 
offrent en plus des accès directs supplémentaires (canaux, entrée ligne, Cue, 
groupes, monitoring, etc...).
Il est possible de connecter au système d’intercom numérique Green-GO 
des systèmes d’intercom analogiques 2 fils ou 4 fils grâce à des interfaces. Ils 
seront considérés comme un groupe.

L’interface BridgeX permet d’encapsuler le protocole Green-GO dans un flux 
IP. Cela autorise la liaison entre 2 sites distants par internet ou de monitorer 
à distance un système avec le logiciel Green-GO. En y ajoutant un point 
d’accès Wi-Fi, il est possible de connecter jusqu’à 2 iPhone (ou iPad) au 
système d’intercom avec l’application Green-GO.
Les produits Green-GO se connectent sur n’importe quel réseau Ethernet 
PoE tel que les réseaux lumière (Artnet, MAnet, ...), informatiques, 
audio (DanteTM, ...), etc., sans dégradation notable de la bande 
passante. Elle dépend en effet du nombre de sources audio actives 
(avec transfert de données). Chaque source active utilise moins de  
625 kbit/s (0,6% de la bande passante) à une fréquence d’échantillonnage 
de 32 kHz sur 16 bits. Le système peut également fonctionner avec un 
échantillonnage 48 kHz si besoin.
Le signal audio est crypté afin de fournir une protection contre le piratage.

Le logiciel Green-GO Control, maintenant en version 5, a été complètement 
refondu afin de permettre un paramétrage complet et un monitoring + 
contrôle en temps réél sur le système. Il fonctionne aussi maintenant en 
mode multi-postes pour les gros systèmes.

Internet

ArtNet

Système 
Intercom 2 fils

Système 
Intercom 4 fils

Système 
Talkie Walkie

RDX

Beacon

Beacon

MCX + MCX Extension

MCXD
MCXD Extension

SWI8-GBX

SW5SW8-I

Interface X

WBPX

WBPX

BPX

BPX WAA

Bridge X

WAA

Exemple de système Green Go
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 Logiciel V5
NOUVEAUTÉS
• Monitoring et contrôle en live en multisession
• Tableau de bord personnalisable et multiple si besoin
• Connexion support à distance 
• Modes de prise de parole additionnels (auto-reply, etc.)
• Flexlists (permet une réaffectation rapide de canal)
• Moteur de script (permet d’ajouter des fonctions au système)
• Listen Overrides (permet de répondre à une personne tout en écoutant un groupe) 

• Rooms (permet de diminuer automatiquement l’audio des appareils situés dans la 
même pièce)

• Configuration par défaut personnalisable 
• Templates (création de modèles de propriétés pour une réutilisation ultérieure)  
• Assistants de configuration intégrés (permettent de guider lors de la création d’IFB, 

de Party Line, etc.)

Logiciel V5

Logiciel V5 - tableau de bord par défaut

Logiciel V5 - vue des connexions

Logiciel V5 - vue d’appareil

LOGICIEL V5
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 WBPX
Boîtier ceinture sans fil 32 canaux. Livré avec batterie et chargeur individuel.

Caractéristiques 
• Technologie DECT 
• Fréquences de fonctionnement : 1881 - 1897 MHz
• Puissance d’émission : +23 dBm
• Possibilité d’appairer jusqu’à 4 boîtiers WBPX par 

antenne WAA
• Possibilité d’appairer jusqu’à 7 antennes WAA par 

boîtier WBPX 
• Accès direct à 2, 3 ou 4 canaux au choix
• Accès indirect aux autres canaux
• Afficheur OLED multifonctions :

 › Affichage textes : noms propres et noms des canaux

 › Fonction Cue (rouge/vert, attention/go)  
+ validation par pression

• Deux encodeurs rotatifs latéraux indépendants
• 4 boutons d’accès rapide à un groupe ou un utilisateur
• Connecteur XLR4 (casque/micro) 

Dimensions
• H 46 x L 95 x P 119 mm

Alimentation
• Batterie LiPo amovible (autonomie 5-8 h)

GG/WBPX - WBPX

 WBPXSP
Boîtier ceinture sans fil 32 canaux version utilisation extérieure. Livré avec batterie et chargeur individuel.

Caractéristiques 
• Technologie DECT 
• Fréquences de fonctionnement : 1881 - 1897 MHz
• Puissance d’émission : +23 dBm
• Possibilité d’appairer jusqu’à 4 boîtiers WBPX par 

antenne WAA
• Possibilité d’appairer jusqu’à 7 antennes WAA par 

boîtier WBPX 
• Accès direct à 2, 3 ou 4 canaux au choix
• Accès indirect aux autres canaux
• Afficheur LCD multifonctions :

 › Affichage textes : noms propres et noms des canaux

 › Fonction Cue (rouge/vert, attention/go)  
+ validation par pression

• Deux encodeurs rotatifs latéraux 
• 4 boutons d’accès rapide à un groupe ou un utilisateur
• Connecteur XLR4 (casque/micro) 

Dimensions
• H 53 x L 95 x P 119 mm

Alimentation
• Batterie LiPo amovible (autonomie 5-8 h)

GG/WBPXSP - WBPXSP

GG/HS200S

Casque 1 écouteur

GG/HS200D

Casque 2 écouteurs

GG/NRGP

Batterie

WBPXWBPX WBPX WBPX

WAA

Pool OTA (Over The Air) : directement sur les appareils avec comme limitation 1 antenne et 4 postes par Pool OTA

SYSTÈME SANS FIL
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 WAA
Antenne active pour WBPX.

Caractéristiques 
• Technologie DECT 
• Fréquences de fonctionnement : 1881 - 1897 MHz
• Puissance d’émission : +23 dBm
• Jusqu’à 10 antennes par système
• Une antenne WAA peut faire fonctionner simultanément 

jusqu’à 4 boîtier WBPX
• Possibilité d’appairer jusqu’à 4 boîtiers WBPX par 

antenne WAA

• Possibilité d’appairer jusqu’à 7 antennes WAA par 
boîtier WBPX

Dimensions
• H 41 x L 95 x P 119 mm

Alimentation
• PoE
• Via micro USB (mode système sans fil autonome)

GG/WAA - WAA

 BC6
Chargeur rackable pour 6 batteries NRGP.

GG/BC6 - BC6

 NRGP
Batterie Lipo supplémentaire pour boîtier ceinture sans fil WBPX.

GG/NRGP - NRGP

Réseau

WAA WAA

WAA

WAA

WAA

WAA

WAA

WBPX

WBPX
WBPX

WBPX

xPool (via logiciel V5)  : limitation 7 antennes et 4 postes par xPool

SYSTÈME SANS FIL
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 BPX
Boîtier ceinture filaire 32 canaux.

Caractéristiques 
• Accès direct à 2, 3 ou 4 canaux au choix
• Accès indirect aux autres canaux
• Afficheur OLED multifonctions :

 › Affichage textes : noms propres et noms des canaux
 › Fonction Cue (rouge/vert, attention/go)  

+ validation par pression
• Double encodeurs rotatifs latéraux indépendants

• 4 boutons d’accès rapide à un groupe ou un utilisateur
• Connecteurs RJ45 et XLR4 (casque/micro)

Dimensions
• H 46 x L 95 x P 119 mm

Alimentation
• PoE

GG/BPX - BPX

 BPXSP
Boîtier ceinture filaire 32 canaux version utilisation extérieure.

Caractéristiques 
• Accès direct à 2, 3 ou 4 canaux au choix
• Accès indirect aux autres canaux
• Afficheur LCD multifonctions :

 › Affichage textes : noms propres et noms des canaux
 › Fonction Cue (rouge/vert, attention/go)  

+ validation par pression
• Double encodeurs rotatifs latéraux indépendants

• 4 boutons d’accès rapide à un groupe ou un utilisateur
• Connecteurs RJ45 et XLR4 (casque/micro) 

Dimensions
• H 53 x L 95 x P 119 mm

Alimentation
• PoE

GG/BPXSP - BPXSP

GG/HS200S

Casque 1 écouteur

GG/HS200D

Casque 2 écouteurs

BOÎTIERS CEINTURES
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 WPX
Boîtier mural noir avec haut-parleur et prise XLR4M.

Caractéristiques 
• Accès direct à 3 canaux (groupe ou utilisateur direct)
• Haut-parleur intégré pour écoute indépendante 
• Prise XLR4M pour micro-casque ou combiné 

téléphonique
• Écran couleur tactile multifonctions :

 › Affichage textes : propre nom et noms des 3 canaux
 › Fonction «call»

• Encodeur rotatif permettant de régler le volume
• 3 boutons rétro-éclairé d’accès rapide à un groupe  

ou un utilisateur

Alimentation
• PoE

Dimensions
• H 81 x L 150 x P 30 mm

GG/WPX - WPX

GG/GHSA05

Combiné téléphonique 
avec XLR4

GG/HS200S

Casque 1 écouteur

GG/HS200D

Casque 2 écouteurs

Système 
Green-GO

Loge 1

Loge 2

Loge 3

Loge 4

Loge 5

LOGES

LOGE 1 LOGE 2 LOGE 3 LOGE N

Schéma d’exemple de la partie communication de loge d’un système Green-Go

BOÎTIER MURAL
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 MCXD
Station de table 32 canaux.

Caractéristiques 
• Accès direct à 32 canaux (groupe ou utilisateur direct)  

sur 2 pages
• 2 ports Ethernet avec switch intégré
• Prise micro-casque (XLR4)
• Entrée micro XLR3 avec alimentation fantôme 12 V
• Entrée et sortie ligne (XLR3)
• Sub D9 avec 2 contacts IN et 2 contacts OUT
• Boutons rétro-éclairés RVB par canal 
• Roue codeuse pour paramétrage et naviguer dans  

les menus

• 3 écrans couleurs tactiles pour information sur les niveaux, 
nom des canaux, et l’activation des call et des Cue

• Gestion des différents stades de Cue (attention, prêt, go)
• Haut-parleur intégré 
• Possibilité d’y connecter jusqu’à 9 extensions de  

24 canaux chacune

Dimensions
• H 52 x L 120 x P 155 mm

Alimentation
• PoE ou alimentation externe 12 V (non fournie)

GG/MCXD - MCXD

 MCXDEXT
Extension 24 canaux de table pour MCX ou MCXD.

Caractéristiques 
• Accès direct à 24 canaux (groupe ou utilisateur direct)
• 2 ports Ethernet avec switch intégré
• Boutons rétro-éclairés RVB par canal
• 4 écrans couleurs tactiles pour information sur les niveaux, 

nom des canaux, et l’activation des call et des Cue
• Possibilité de connecter jusqu’à 9 extensions de  

24 canaux chacune sur une station MCX ou MCXD

Dimensions
• H 52 x L 120 x P 155 mm

Alimentation
• PoE ou alimentation externe 12 V (non fournie)

GG/MCXDEXT - MCXDEXT

GG/PSU12V

Alimentation externe

GG/GNM300

Micro col de cygne 300 mm

GG/GNM430

Micro col de cygne 430 mm

GG/HS200S

Casque 1 écouteur

GG/HS200D

Casque 2 écouteurs

                 MCXD      MCXDEXT

STATION DE TABLE
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 MCX
Station rackable 32 canaux.

Caractéristiques 
• Accès direct à 32 canaux (groupe ou utilisateur direct) sur 

2 pages
• 2 ports Ethernet avec switch intégré
• Prise micro-casque (XLR4)
• Entrée micro XLR3 avec alimentation fantôme 12 V
• Entrée et sortie ligne (XLR3)
• Sub D9 avec 2 contacts IN et 2 contacts OUT
• Boutons rétro-éclairés RVB par canal 
• Roue codeuse pour paramétrage et naviguer dans les 

menus

• 3 écrans couleurs tactiles pour information sur les niveaux, 
noms des canaux, et l’activation des call et des Cue

• Gestion des différents stades de Cue (attention, prêt, go)
• Haut-parleur intégré 
• Possibilité d’y connecter jusqu’à 9 extensions de  

24 canaux chacune

Dimensions
• H 45 x L 483 x P 110 mm

Alimentation
• PoE ou alimentation externe 12 V (non fournie)

GG/MCX - MCX

 MCXEXT
Extension 24 canaux rackable pour MCX ou MCXD.

Caractéristiques 
• Accès direct à 24 canaux (groupe ou utilisateur direct)
• 4 écrans couleurs tactiles pour information sur les niveaux, 

nom des canaux, et l’activation des call et des Cue
• Boutons rétro-éclairés RVB par canal
• 2 ports Ethernet avec switch intégré
• Possibilité de connecter jusqu’à 9 extensions de  

24 canaux chacune sur une station MCX ou MCXD

• 2 ports Ethernet avec switch intégré
• Possibilité de connecter jusqu’à 9 extensions de  

24 canaux chacune sur une station MCX ou MCXD

Dimensions
• H 45 x L 483 x P 110 mm

Alimentation
• PoE ou alimentation externe 12 V (non fournie)

GG/MCXEXT - MCXEXT

GG/PSU12V

Alimentation externe

GG/GNM300

Micro col de cygne 300 mm

GG/GNM430

Micro col de cygne 430 mm

GG/HS200S

Casque 1 écouteur

GG/HS200D

Casque 2 écouteurs

   MCX et MCXEXT

STATION RACKABLE
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 Si2W
Interface de connexion 2 fils portable.

Caractéristiques 
• Port Ethernet de connexion
• Interface de connexion 2 fils portable sur XLR3F
• Alimentation PoE

Connexions
• XLR3F pour système 2 fils

Dimensions
• H 41 x L 95 x P 119 mm

GG/SI2W - Si2W

 Si4W
Interface de connexion 4 fils portable.

Caractéristiques 
• Port Ethernet de connexion
• Interface de connexion 4 fils portable sur XLR3F et XLR3M
• Alimentation PoE

Connexions
• XLR3F et XLR3M pour système 4 fils

Dimensions
• H 41 x L 95 x P 119 mm

GG/SI4W - Si4W

 InterfaceX
Interface de connexion à des systèmes d’intercom 2 fils et 4 fils.

Caractéristiques 
• 2 ports Ethernet avec switch intégré
• Ligne intercom 2 fils sur XLR3
• Double interfaces pour intercom 4 fils sur XLR3 

(configurable également en entrée/sortie ligne)
• 2 sub D9 avec 2 contacts IN et 2 contacts OUT chacune
• Écran TFT 2,2" 
• Roue codeuse pour paramétrage et naviguer dans les 

menus

Alimentation 
• PoE ou externe (12 V)

Dimensions
• H 45 x L 485 x P 165 mm

GG/INTERFACEX - InterfaceX

GG/PSU12V

Alimentation externe

InterfaceX - vue arrière      

INTERFACES DE CONNEXION
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 Quad 4 Wire
Quadruple interface de connexion 4 fils.

Caractéristiques
• 2 ports Ethernet réseau GreenGo
• 4 x paires de prises XLR mâles et femelles
• 4 ports GPIO
• Mode "user" ou "line In/Out" pour chaque interface 4 fils
• Écran TFT 2,2"
• Roue codeuse pour paramétrage et naviguer dans les 

menus

Alimentation
• PoE ou alimentation externe 12 V (non fournie)

Dimensions
• H 45 x L 485 x P 165 mm

GG/Q4WR - Quadruple interface de connexion à des systèmes d’intercom 4 fils

 InterfaceX DanteTM

Interface de connexion à un réseau DanteTM / AES67.

Caractéristiques 
• 2 ports Ethernet réseau GreenGo
• 2 ports Ethernet réseau DanteTM

• Flux DanteTM : 8 x 8
• Écran TFT 2,2"
• Roue codeuse pour paramétrage et naviguer dans les 

menus

Alimentation
• PoE ou alimentation externe 12 V (non fournie)

Dimensions
• H 45 x L 485 x P 165 mm

GG/DNTI - Interface de connexion à un réseau DanteTM / AES67

GG/PSU12V

Alimentation externe

Quad 4 Wire - vue arrière     

InterfaceX DanteTM - vue arrière      

INTERFACES DE CONNEXION
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 BridgeX
Interface de connexion à un réseau Ethernet pour couplage avec un autre système GreenGo via internet.

Caractéristiques 
• 2 x 2 ports Ethernet avec switch intégré
• Mode Bridge ou mode Remote User sélectionnable sur 

chaque couple de port
• Mode bridge : permet de connecter 2 systèmes Green-Go 

via un réseau séparé ou internet. Un groupe dédié sera 
créé sur chaque site. Les signaux audio et call seront 
transportés sur ce groupe

• Mode Remote user : permet d’intégrer un utilisateur 
distant à un système Green-Go local : les 32 canaux et call 
sont disponibles pour l’utilisateur distant.

•  Application Green-GO pour iPhone : avec un point 
d’accès Wi-Fi, il est possible de connecter jusqu’à 4 
iPhone (ou iPad) au système d’intercom 

• Écran TFT 2,2"
• Roue codeuse pour paramétrage et naviguer dans les 

menus

Alimentation 
• PoE ou externe (12 V)

Dimensions
• H 45 x L 485 x P 165 mm

GG/BRIDGEX - BridgeX

GG/PSU12V

Alimentation externe

Local Green-GO
Network

Bridge X

Network BridgeX

BridgeX
1: Group
In ALL
Out ALL

2: Off

3: User
Tlk -
Lst ALL

4: Off
-
-

-
-

Site A

Local Green-GO
Network

Bridge XNetwork BridgeX

BridgeX
1: Group
In ALL
Out ALL

2: Off

3: User
Tlk -
Lst ALL

4: Off
-
-

-
-

SiteB

Internet

4 Green-GO groups

Schéma de liaison de 2 systèmes Green-GO par internet

Local Green-GO
Network

Bridge X
Network BridgeX

BridgeX
1: Group
In ALL
Out ALL

2: Off

3: User
Tlk -
Lst ALL

4: Off
-
-

-
-

Site A

Local Green-GO
Network

Bridge X
Network BridgeX

BridgeX
1: Group
In ALL
Out ALL

2: Off

3: User
Tlk -
Lst ALL

4: Off
-
-

-
-

SiteB

Internet

2 Green-GO groups and 2 Routed Green-GO groups

Local Green-GO
Network

Bridge X
Network BridgeX

BridgeX
1: Group
In ALL
Out ALL

2: Off

3: User
Tlk -
Lst ALL

4: Off
-
-

-
-

Site C

2 Green-GO groups2 Green-GO groups

Schéma de liaison de 3 systèmes Green-GO par internet

Application Green-GO (pour transformer votre téléphone en un appareil Green-GO)

Local Green-GO
Network

Bridge X
Network BridgeX

BridgeX
1: Group
In ALL
Out ALL

2: Off

3: User
Tlk -
Lst ALL

4: Off
-
-

-
-

Site A

Internet

2 Green-GO Users
Remote
Network

Site C

Site B

Remote
Network

Site D

Remote
Network

1 Green-GO User

1 Green-GO User

Schéma de liaison d’un système Green-GO avec des appareils distants par internet
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 RDX
Interface de connexion à un système talkie-walkie.

Caractéristiques 
• Port Ethernet de connexion 
• Entrée et sortie audio sur connecteurs SUBD9
• Fonction «Push to talk»
• Alimentation PoE

Connexion
• SUBD9

Dimensions
• H 41 x L 95 x P 119 mm

GG/RDX - RDX

 Beacon
Borne d’appel lumineuse.

Caractéristiques 
• Port Ethernet de connexion 
• 16 LED RGB clignotant lors d’un CALL  

(utilisateur ou groupe) ou d’un Cue Light (TOP lumineux)
• Insert pour pied de micro 3/8"
• Alimentation PoE

Dimensions
• H 41 x L 95 x P 119 mm

GG/BEACON - Beacon

 Beacon - différents états lumineux en «call»

 Beacon - différents états lumineux en «Cue Light»

INTERFACE DE CONNEXION ET BORNE D’APPEL LUMINEUSE
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 SW18-GBX
Switch manageable 18 ports 2 Gigabits comprenant 8 Ports etherCON PoE en face avant + 8 Ports
etherCON en face arrière + 2 Cages SFP Multi-Mode (non fournies).

Caractéristiques 
• Switch Ethernet 18 Ports manageable
• Protocoles multiples supportés : DanteTM, AES67, 

RAVENNA, ArtNet, MANet 1 & 2, sACN, Q-LAN,  
Show-Net, Green-Go, etc.

• Face Avant :
 › Afficheur LCD rétro éclairé couleur
 › 8 ports etherCON PoE (802.3 af)
 › 8 LED RGB liées aux etherCONS pour affichage des 

VLAN paramétrés
 › Roue codeuse pour paramétrage et naviguer dans les 

menus

• Face Arrière:
 › 8 ports etherCON
 › 2 cage SFP 2,5 Gbps
 › Connecteur True1 IN/OUT

Connectiques
• 16 Ports etherCON
• 2 Cage SFP
• Connecteur True1 IN/OUT

Dimensions
• L 45 x l 485 X H 150 mm

GG/SW18GBX - SW18-GBX

 SW81
Switch 8 ports PoE + 1 port non PoE.

Caractéristiques 
• 8 ports PoE Ethernet 10 / 100 Mbits en face avant sur 

connecteur Neutrik etherCON
• 1 port non PoE Ethernet 10 / 100 Mbits en face arrière sur 

connecteur Neutrik etherCON

• Silencieux - pas de ventilateur 
• Rackable 19", 1U

Dimensions
• L 45 x l 485 X H 150 mm

GG/SW81 - SW81

 SW5
Switch 4 ports PoE + 1 port non PoE.

Caractéristiques 
• 5 ports Ethernet 10 / 100 Mbits en face avant sur 

connecteur Neutrik etherCON : 
 › 4 avec PoE
 › 1 sans PoE

• Silencieux - pas de ventilateur 
• Kit montage rack 19"

Dimensions
• H 45 x L 200 x P 150 mm

GG/GSS5POE - SW5

GG/RMDT

Kit de montage en rack

SWITCHS
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 HS200
Casque micro 1 ou 2 écouteurs avec connecteur Neutrik 4 pin.

Caractéristiques 
• Casque :

 › Réponse en fréquences : 10 Hz - 22 kHz
 › Impédance : 200 ohms
 › T.H.D. : 0,2%
 › Puissance : 100 mW

• Microphone :
 › Dynamique unidirectionel
 › Réponse en fréquences : 100 Hz - 12 kHz
 › Impédance : 150 ohms

Connectique  
• XLR4

GG/HS200D - HS200D - Casque 2 écouteurs
GG/HS200S - HS200S - Casque 1 écouteur

HS200D HS200S

CASQUES
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MC2 est un Fabricant anglais d’amplificateurs audio professionnels haut de
gamme. 
Fondée en 1993, la marque qui fabrique dans sa propre usine en Angleterre
a rapidement acquis une réputation mondiale de fiabilité et de performance
sonore de haut niveau.
La fusion de MC2 Audio et de XTA Electronics en 2007 a ouvert la voie au
développement d’une gamme de nouveaux produits intégrant les 
technologies avancées de processing XTA.

Amplificateurs options DSP et DanteTM série Delta 162
Amplificateurs Touring série E 164
Amplificateurs d’installation série T 166
Amplificateurs d’installation Premium série S 168



 Delta 20
Amplificateur de puissance 4 x 350 W sous 4 ohms avec fonction backup.

MC/D20-ND - Delta 20
MC/D20-ND-4T - Delta 20 avec transformateur 100 V

MC/DAN-20ND

Carte réseau DanteTM Delta 20

 Delta 40
Amplificateur de puissance 4 x 1000 W sous 4 ohms avec fonction backup.

MC/D40-ND - Delta 40
MC/D40-DSP - Delta DSP40 avec processing 4 x 8

 Delta 80
Amplificateur de puissance 4 x 2000 W sous 4 ohms.

MC/D80-ND - Delta 80
MC/D80-DSP - Delta DSP80 avec processing 4 x 8

 Delta 100
Amplificateur de puissance 4 x 2700 W sous 4 ohms.

MC/D100-ND - Delta 100
MC/D100-DSP - Delta DSP100 avec processing 4 x 8

MC/DAN-ND

Carte réseau DanteTM pour  
série Delta sans DSP

MC/DAN-DSP

Carte réseau DanteTM pour
série Delta avec DSP

Delta 80 - schéma vue arrière

AMPLIFICATEURS OPTIONS DSP ET DANTETM SÉRIE DELTA
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 Delta 120
Amplificateur de puissance 2 x 4600 W sous 4 ohms.

MC/D120-ND - Delta 120

MC/DAN-ND

Carte réseau DanteTM pour
série Delta sans DSP

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Alimentation à découpage
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+0 / -0,5 dB) / Delta 20 : 20 Hz - 20 kHz (+0 / -0,3 dB)
• Facteur d’amortissement > 400 (8 ohms / 1 kHz) / Delta 20 : > 200 (8 ohms / 1 kHz)
• Distorsion (à 1dB en dessous de la puissance max) :  

THD < 0,08% à 1 kHz et < 0,1% de 20 Hz à 20 kHz  
Delta 20 : THD < 0,01% à 1 kHz et < 0,03% de 20 Hz à 20 kHz 

• Impédance d’entrée : 20 kohms symétrique / Delta 20 : 10 kohms symétrique
• Protection contre le courant continu
• Protection thermique
• Protection contre les court-circuits
• Limiteur
• Gain : sélectionnable 26 dB ou 32 dB (par défaut) / Delta 20 : 26 dB
• Carte optionnelle DanteTM

DSP 
• Échantillonnage 24 bits - 96 kHz
• Échantillonnage des signaux numériques reçus (AES ou Dante™) :  

de 44,1 kHz à 192 kHz (AES seulement)
• Entrées : 4 (parmi les 4 entres analogiques, 4 entrées AES et 4 entrées Dante™)
• Sorties :

 › 4 directes amplifiées
 › 4 auxiliaires sur XLR (processées)
 › 4 DanteTM (dont la source est sélectionnable parmi plusieurs points dans le processing)

• Possibilité de traiter 4 canaux supplémentaires en sortie pour un autre ampli  
esclave sans DSP (liaison analogique ou DanteTM)

• Possibilité de connexion DanteTM à un autre ampli Delta DSP avec un câble réseau 
CAT 5 permettant de profiter de 4 canaux de traitement DSP supplémentaires

• Filtres disponibles :
 › 3 EQ dynamiques par entrée (20 Hz - 32 kHz, compression / expansion)
 › 8 EQ paramétriques statiques par entrée
 › 9 EQ paramétriques statiques par sortie
 › Passe-haut (10 Hz - 31,4 kHz) et passe-bas (35 Hz - 32 kHz), jusqu’à 48 dB/octave sur 

chaque sortie
 › Délais : 650 ms sur chaque entrée et chaque sortie
 › Limiteurs : RMS et pic avec anticipation du signal
 › Filtres FIR : 4000 pas au total de disponibles sur l’ensemble des 8 sorties (filtres EQ 

dynamiques hors-service)
• Application dédiée sur iPad permettant les réglages de filtres, délais, gains, 

l’assignation des canaux le contrôle de l’ensemble du système en wifi

Alimentation 
• 230 V, 50 Hz

Dimensions 
• H 88 x l 482 x P 428 mm
• Delta 20 : H 44 x l 482 x P 428 mm

PUISSANCE (sur musique continue avec facteur de crête de 4,8) Delta D20 Delta D40 Delta D80 Delta D100 Delta D120
Sous 8 Ohms stéréo 4 x 175 W 4 x 500 W 4 x 1000 W 4 x 1400 W 2 x 2400 W
Sous 4 Ohms stéréo 4 x 350 W 4 x 1000 W 4 x 2000 W 4 x 2700 W 2 x 4600 W
Sous 2,7 Ohms stéréo 4 x 480 W 4 x 1400 W 4 x 2200 W 4 x 3700 W 2 x 6250 W
Sous 2 Ohms stéréo 4 x 340 W 4 x 1200 W 4 x 2000 W 4 x 3500 W 2 x 6800 W
Sous 8 Ohms ponté 2 x 700 W 2 x 2000 W 2 x 4000 W 2 x 5400 W -
Sous 4 Ohms ponté 2 x 660 W 2 x 2400 W 2 x 4000 W 2 x 7000 W -
Consommation monophasée
(sous 4 ohms, facteur de crête de 4,8)

0,74 A 2,9 A 5,0 A 7,5 A 6,4 A

Poids 5,10 kg 10,00 kg 10,10 kg (10,30 kg DSP) 10,80 kg (10,90 kg DSP) 10,30 kg

Schéma DSP

AMPLIFICATEURS OPTIONS DSP ET DANTETM SÉRIE DELTA
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 E15
Amplificateur de puissance 2 x 850 W sous 4 ohms.

MC/E15 - E15

 E4/75
Amplificateur de puissance 4 x 900 W sous 4 ohms.

MC/E4/75 - E4/75

 E25
Amplificateur de puissance 2 x 1350 W sous 4 ohms.

MC/E25 - E25

 E45
Amplificateur de puissance 2 x 2500 W sous 4 ohms.

MC/E45 - E45

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Alimentation à découpage
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,3 dB)
• Facteur d’amortissement > 400 (8 ohms / 1 kHz)
• Impédance d’entrée : 20 kohms symétrique
• Protection contre le courant continu
• Protection thermique
• Protection contre les court-circuits
• Limiteur
• Distorsion

 › E15 / E25 / E4/75 : THD < 0,008% à 1 kHz et < 0,03% de 20 Hz à 20 kHz  
(à 1dB en dessous de la puissance max) 

 › E45  : THD < 0,015% à 1 kHz et < 0,05% de 20 Hz à 20 kHz  
(à 1dB en dessous de la puissance max)

Alimentation
• 230 V, 50 Hz

Dimensions
• H 88 x L 482 x P 428 mm

AMPLIFICATEURS TOURING SÉRIE E
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PUISSANCE 
(sur musique continue avec facteur de crête de 4,8)

E15 E4/75 E25 E45

Sous 8 Ohms stéréo 2 x 450 W 4 x 775 W 2 x 700 W 2 x 1250 W

Sous 4 Ohms stéréo 2 x 850 W 4 x 900 W 2 x 1350 W 2 x 2500 W

Sous 2 Ohms stéréo 2 x 1550 W - 2 x 2400 W 2 x 4200 W

Sous 8 Ohms ponté 1 x 1700 W 2 x 1800 W 1 x 2700 W 1 x 5000 W

Sous 4 Ohms ponté 1 x 3100 W - 1 x 4800 W 1 x 8400 W

Gains sélectionnables 26/31/32 dB 26/31/32 dB 26/32/33 dB 26/32/36 dB

Consommation monophasée
(sous 4 ohms, facteur de crête de 4,8)

2,1 A 2,7 A 3,0 A 4,5 A

Poids 9,80 kg 10,60 kg 10,20 kg 11,40 kg

E45 - schéma vue arrière

E4/75 - schéma vue arrière

E45

AMPLIFICATEURS TOURING SÉRIE E
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 T500
Amplificateur de puissance 2 x 375 W sous 4 ohms.

MC/T500 - T500

 T500-T
Amplificateur de puissance 2 x 280 W en 100 V.

MC/T500-T - T500-T

 T4-250
Amplificateur de puissance 4 x 300 W sous 4 ohms.

MC/T4-250 - T4-250

 T1000
Amplificateur de puissance 2 x 750 W sous 4 ohms.

MC/T1000 - T1000

 T1000-T
Amplificateur de puissance 2 x 600 W en 100 V.

MC/T1000-T - T1000-T

 T2000
Amplificateur de puissance 2 x 1150 W sous 4 ohms.

MC/T2000 - T2000

AMPLIFICATEURS D’INSTALLATION SÉRIE T
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FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+0 dB / -0,5 dB)
• Facteur d’amortissement > 400 (8 ohms / 1 kHz)
• Distorsion : THD < 0,008% à 1 kHz et < 0,03% de 20 Hz à 20 kHz  

(à 1dB en dessous de la puissance max)
• Impédance d’entrée : 20 kohms symétrique
• Protection contre le courant continu
• Protection thermique
• Protection contre les court-circuits

Alimentation
• 230 V, 50 Hz

Dimensions
• H 88 x L 482 x P 428 mm

PUISSANCE 
(sur musique continue avec facteur de crête de 4,8)

T500 T500-T T4-250 T1000 T1000-T T2000

Sous 8 Ohms stéréo 2 x 215 W - 4 x160 W 2 x 450 W - 2 x 625 W
Sous 4 Ohms stéréo 2 x 375 W - 4 x 300 W 2 x 750 W - 2 x 1150 W
Sous 2 Ohms stéréo - - - 2 X 1150 W - 2 x 2100 W
Sous 8 Ohms ponté 1 x 750 W - 2 x 600 W 1 x 1500 W - 1 x 2300 W
Sous 4 Ohms ponté - - - 1 x 2300 W - 1 x 4200 W
En 100 V - 2 x 280 W - - 2 x 600 W -
Gains sélectionnables 32 dB 40 dB 32 dB 32 dB 38 dB 32/36 dB
Consommation monophasée
(sous 4 ohms, facteur de crête de 4,8) 1,0 A 0,5 A 1,5 A 1,9 A 1,1 A 2,8 A

Poids 12,60 kg 13,27 kg 14,90 kg 13,80 kg 15,22 kg 20,40 kg

T4-250 - schéma vue arrière

T2000 - schéma vue arrière

T2000

AMPLIFICATEURS D’INSTALLATION SÉRIE T
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 S800
Amplificateur de puissance 2 x 950 W sous 4 ohms.

MC/S800 - S800

 S1400
Amplificateur de puissance 2 x 1500 W sous 4 ohms.

MC/S1400 - S1400

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+ 0 dB / -0,5 dB)
• Facteur d’amortissement > 400 (8 ohms / 1 kHz)
• Distorsion :

 › S800 : THD < 0,007% à 1 kHz et < 0,03% de 20 Hz à 20 kHz (à 1dB en dessous  
de la puissance max)

 › S1400 : THD < 0,008% à 1 kHz et < 0,03% de 20 Hz à 20 kHz (à 1dB en dessous  
de la puissance max)

• Impédance d’entrée : 20 kohms symétrique
• Protection contre le courant continu
• Protection thermique 
• Protection contre les court-circuits

Consommation
• S800 : 2,1 A (sous 4 ohms, facteur de crête de 4,8 / 14 dB)
• S1400 : 3,2 A (sous 4 ohms, facteur de crête de 4,8 / 14 dB)

Alimentation
• 230 V, 50 Hz

 Dimensions
• H 88 x L 482 x P 428 mm

PUISSANCE 
(sur musique continue avec facteur de crête de 4,8)

S800 S1400

Sous 8 Ohms stéréo 2 x 475 W 2 x 775 W
Sous 4 Ohms stéréo 2 x 950 W 2 x 1500 W
Sous 2 Ohms stéréo 2 x 1550 W 2 x 1800 W
Sous 8 Ohms ponté 2 x 1900 W 1 x 3000 W
Sous 4 Ohms ponté 2 x 3100 W 1 x 3600 W
Gains sélectionnables 26/32 dB 26/32 dB
Consommation monophasée
(sous 4 ohms, facteur de crête de 4,8) 2,1 A 3,2 A

Poids 20,50 kg 23,30 kg

Schéma vue arrière

AMPLIFICATEURS D’INSTALLATION PREMIUM SÉRIE S
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 HS800-E
Amplificateur de puissance 2 x 950 W sous 4 ohms.

MC/HS800-E - HS800-E

 HS1400-E
Amplificateur de puissance 2 x 1500 W sous 4 ohms.

MC/HS1400-E - HS1400-E

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+ 0 dB / -0,5 dB)
• Facteur d’amortissement > 400 (8 ohms / 1 kHz)
• Distorsion :

 › S800 : THD < 0,007% à 1 kHz et < 0,03% de 20 Hz à 20 kHz (à 1dB en dessous  
de la puissance max)

 › S1400 : THD < 0,008% à 1 kHz et < 0,03% de 20 Hz à 20 kHz (à 1dB en dessous  
de la puissance max)

• Impédance d’entrée : 20 kohms symétrique
• Protection contre le courant continu
• Protection thermique 
• Protection contre les court-circuits

Consommation
• S800 : 2,1 A (sous 4 ohms, facteur de crête de 4,8 / 14 dB)
• S1400 : 3,2 A (sous 4 ohms, facteur de crête de 4,8 / 14 dB)

Alimentation
• 230 V, 50 Hz

 Dimensions
• H 88 x L 482 x P 428 mm

PUISSANCE 
(sur musique continue avec facteur de crête de 4,8)

HS800-E HS1400-E

Sous 8 Ohms stéréo 2 x 475 W 2 x 775 W
Sous 4 Ohms stéréo 2 x 950 W 2 x 1500 W
Sous 2 Ohms stéréo 2 x 1550 W 2 x 1800 W
Sous 8 Ohms ponté 2 x 1900 W 1 x 3000 W
Sous 4 Ohms ponté 2 x 3100 W 1 x 3600 W
Gains sélectionnables 26/32 dB 26/32 dB
Consommation monophasée
(sous 4 ohms, facteur de crête de 4,8) 2,1 A 3,2 A

Poids 20,50 kg 23,30 kg

CAUTION
This unit must be 
earthed.
To reduce the risk of 
fire or electric shock, 
do not expose this 
apparatus to rain or 
moisture.  
To reduce the risk of 
fire, replace the fuse 
with the same type.  
No user serviceable 
parts inside.  
Refer servicing to 
qualified service 
personnel.  
Mount in rack only.

Class 2 Wiring
on Outputs

Channel A O/PChannel B O/P

Input / Link
Pin1   GND
Pin2   +VE
Pin3    -VE

Link

Input

Link

Input

Bridged
Mono

Stereo

Channel B Channel A

All vents on front and rear of unit must not be obstructed.

SERIAL NO.

DESIGNED AND 
MANUFACTURED
IN ENGLAND BY

Cet appareil doit mis 
a la terre.  
Pour reduire le 
risque d’encendie ou 
de choc élèctrique 
n’exposez pas cet 
appareil à la pluie ou 
à la humidité.  
Pour reduire le 
risque d’encendie 
remplacez le fusible 
avec le même type.  
Aucune pièce n’est 
replaçable par 
l’utilisateur, pour 
l’entretien referez-
vous à une personne 
de service qualifieé.  
N’assemblez que 
dans un rack.

AVERTISSEMENT

Tous les passages sur avant et arrière de l'unité ne doivent pas être obstrués.

Bridged Mono

Schéma vue arrière

AMPLIFICATEURS D’INSTALLATION HIFI SÉRIE HS
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Fondée en 1982 et basée aux USA, Stewart Audio propose une gamme 
d’amplificateurs et matrices dédiés à l’installation particulièrement 
compacts et innovants intégrant les technologies  DanteTM et PoE.

Amplificateurs compacts 2 canaux série AV25-2 172
Amplificateurs compacts AV30MX-2 173
Amplificateurs compacts CVA25-1 174
Amplificateurs compacts 100 V monocanal série 
CVA50-1

175

Amplificateurs compacts DanteTM / PoE+ ou PoE++ 176
Matrice numériques amplifiées série DSP100 178
Matrice numériques amplifiées série FLX-E 180
Amplificateurs 8 canaux DanteTM / AES67 184
Matrice numérique 186
Interface DanteTM 187
Accessoires 188



 AV25-2
Amplificateur compact 2 x 35 W sous 4 ohms.

Caractéristiques 
• 2 entrées lignes symétriques sur Euroblock
• Contrôle mute par contact sec

Consommation
• 7,2 W (1/8 de la puissance max)

Dimensions
• H 32 x L 111 x P 82 mm

SA/AV25-2 - AV25-2

 AV25-2 NET
Amplificateur compact 2 x 35 W sous 4 ohms avec 2 canaux DanteTM.

Caractéristiques 
• 2 canaux DanteTM sur prise RJ45
• 2 sorties lignes analogiques (extraction du DanteTM)

Consommation
• 14,2 W (1/8 de la puissance max)

Dimensions
• H 32 x L 152 x P 102 mm

SA/AV25-2-NET - AV25-2 NET

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• 2 sorties amplifiées basse impédance sur Euroblock avec réglage de niveau 

indépendant
• LED d’indication de fonctionnement, de présence signal et de saturation
• Technologie SSTTM (Signal Sense Technology) mettant automatiquement 

l’amplificateur en mode économie d’énergie (Conforme Energy Star) au bout  
de 5 minutes sans signal et de réactivation automatique dès l’apparition d’un signal

• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium

Caractéristiques techniques
• Amplification classe D
• Sensibilité d’entrée : 0,5 V (-3 dBV)
• Gain : 26,5 dB

• Bande passante : 30 Hz - 20 kHz (+0 dB, -3 dB, 1 W)
• THD+N : <0,1% à puissance max
• Rapport signal à bruit : > 100 dB 
• Vitesse de balayage : 30 V/µs
• Impédance d’entrée : 20 kohms (symétrique) / 10 kohms (asymétrique) 

Nombre de Canaux
• 2

Puissance
• 2 x 25 W sous 8 ohms
• 2 x 35 W sous 4 ohms

Alimentation
• 48 VDC (transformateur inclus)

SPÉCIFICATIONS Entrées analogique Entrées DanteTM Sorties analogique Mute par contrôle sec
AV25-2 2 - - OUI
AV25-2 NET - 2 2 NON

SA/AV-BRACKET

Kit de fixation

SA/PS-3

PS-3

AMPLIFICATEURS COMPACTS 2 CANAUX SÉRIE AV25-2
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 AV30MX-2
Mélangeur amplififé 2 entrées stéréo 2 x 30 W sous 4 ou 8 ohms.

Caractéristiques 
• 2 entrées lignes stéréo sur RCA et mini-jack
• 1 sortie amplifiée basse impédance sur Euroblock
• LED de fonctionnement, de signal et de saturation
• Technologie SSTTM (Signal Sense Technology) 
• Contrôle mute par contact sec
• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium

Caractéristiques techniques
• Amplification classe D
• Sensibilité d’entrée : 0,5 V (-6 dBV)
• Gain : 26,5 dB
• Bande passante : 30 Hz - 20 kHz (+0 dB, -3 dB)
• THD+N : <0,1% à puissance max

• Rapport signal à bruit : > 100 dB
• Impédance d’entrée : 10 kohms (asymétrique) 

Nombre de Canaux
• 2

Puissance
• 2 x 30 W sous 4 ou 8 ohms

Alimentation
• 48 VDC (transformateur inclus)

Consommation
• 7,2 W (1/8 de la puissance max)

Dimensions
• H 32 x L 111 x P 82 mm

SA/AV30MX-2 - AV30MX-2

SA/AV-BRACKET

Kit de fixation

SA/PS-3

PS-3

AMPLIFICATEUR COMPACT AV30MX-2

173Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.



 CVA25-1
Amplificateur compact 1 x 25 W en 70 / 100 V.

Caractéristiques 
• 1 entrée ligne symétriques sur Euroblock
• 1 sortie amplifiée ligne 100 V sur Euroblock
• LED d’indication de fonctionnement, de présence signal 

et de saturation
• Technologie SSTTM (Signal Sense Technology) mettant 

automatiquement l’amplificateur en mode économie 
d’énergie (Conforme Energy Star) au bout de 5 
minutes sans signal et de réactivation automatique dès 
l’apparition d’un signal

• Contrôle mute par contact sec
• Contrôle du volume à distance en 0-10 V
• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium

Caractéristiques techniques
• Amplification classe D
• Sensibilité d’entrée : 0,5 V (-6 dBV)
• Gain : 46 dB (100 V)

• Bande passante : 100 Hz - 20 kHz (+0 dB, -3 dB)
• THD+N : <0,1% à puissance max
• Rapport signal à bruit : > 80 dB
• Impédance d’entrée :  

20 kohms (symétrique) / 10 kohms (asymétrique) 

Nombre de Canaux
• 1

Puissance
• 1 x 25 W en 70 / 100 V

Alimentation
• 48 VDC (transformateur inclus)

Consommation
• 7,2 W (1/8 de la puissance max)

Dimensions
• H 32 x L 111 x P 82 mm

SA/CVA25-1 - CVA25-1

SA/RVC-RS232

Adaptateur RS232 
vers RVC-RS232

SA/RVC-RS232-IR

Adaptateur RS232 
vers RVC avec infrarouge RS232-IR

SA/WP-RVC-A

Potentiomètre 10 kohms sur 
plaque murale, finition alu

SA/WP-RVC-B

Potentiomètre 10 kohms sur 
plaque murale, finition noire

SA/PS-3

PS-3

AMPLIFICATEUR COMPACT CVA25-1
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 CVA50-1
Amplificateur compact 1 x 50 W en 70 / 100 V.

Caractéristiques
• 1 entrée ligne symétrique sur Euroblock
• Contrôle mute par contact sec
• Contrôle du volume à distance en 0-10 V

Consommation
• 7,2 W (1/8 de la puissance max)

Dimensions
• H 32 x L 111 x P 82 mm

SA/CVA50-1 - CVA50-1

 CVA50-1 NET
Amplificateur compact 1 x 50 W en 70 / 100 V avec 1 entrée DanteTM.

Caractéristiques
• 1 entrée DanteTM sur prise RJ45 
• 1 sortie ligne symétrique (extraction du DanteTM)

Consommation
• 14,2 W (1/8 de la puissance max)

Dimensions
• H 32 x L 152 x P 102 mm

SA/AV25-2-NET - AV25-2 NET

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques
• 1 entrée ligne symétriques sur Euroblock (hors CVA50-1 NET)
• 1 sortie amplifiée ligne 100 V sur Euroblock
• LED d’indication de fonctionnement, de présence signal et de saturation
• Technologie SSTTM (Signal Sense Technology) mettant automatiquement 

l’amplificateur en mode économie d’énergie (Conforme Energy Star) au bout de  
5 minutes sans signal et de réactivation automatique dès l’apparition d’un signal

• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium

Caractéristiques techniques
• Amplification classe D
• Sensibilité d’entrée : 0,5 V (-6 dBV)

• Gain : 46 dB (100 V)
• Bande passante : 100 Hz - 20 kHz (+0 dB, -3 dB) 
• THD+N : <0,1% à puissance max
• Rapport signal à bruit : > 80 dB
• Impédance d’entrée : 20 kohms (symétrique) / 10 kohms (asymétrique) 

Nombre de Canaux
• 1

Puissance
• 1 x 50 W en 70 / 100 V

Alimentation
• 48 VDC (transformateur inclus)

SPÉCIFICATIONS Entrée analogique Entrée DanteTM Sortie analogique Mute par contrôle sec Contrôle volume 0-10 V
CVA50-1 1 - - OUI OUI
CVA50-1 NET - 1 1 NON NON

SA/RVC-RS232

Adaptateur RS232 
vers RVC-RS232

SA/RVC-RS232-IR

Adaptateur RS232 
vers RVC avec infrarouge RS232-IR

SA/WP-RVC-A

Potentiomètre 10 kohms sur 
plaque murale, finition alu

SA/WP-RVC-B

Potentiomètre 10 kohms sur 
plaque murale, finition noire

SA/PS-3

PS-3

AMPLIFICATEURS COMPACTS 100 V MONOCANAL SÉRIE CVA50-1
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 DPA-220
Amplificateur compact 2 x 20 W ou 1 x 40 W avec 2 entrées DanteTM / AES67.

Caractéristiques
• Amplification classe D
• 2 canaux DanteTM / AES67 sur prise RJ45
• 2 sorties amplifiées basse impédance
• Web Serveur intégré
• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium

DPA-220+
• DSP audio
• Support des modules intelligents Symetrix
• API 
• Monitoring et reporting en temps réel
• Générateur de signaux intégré

Nombre canaux
• 2

Puissance
• 2 x 20 W RMS sous 8 ou 4 ohms
• 1 x 40 W RMS sous 8 ou 4 ohms

Alimentation
• PoE+ 802.3at
• Alimentation externe (18 VDC - 48 VDC)  

avec redondance

Dimensions
• H 39 x L 46 x P 131 mm

SA/DPA220 - DPA-220

SA/DPA220+ - DPA-220+

AMPLIFICATEURS COMPACTS DANTETM / PoE+ ou PoE++
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 CVA16-1-CV-D
Amplificateur compact 1 x 16 W RMS en 100 V avec 1 entrée DanteTM / AES67 et PoE+.

Caractéristiques
• 1 canal DanteTM / AES67 sur prise RJ45
• 1 sortie amplifiée 100 V sur Euroblock
• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium

Caractéristiques techniques
• Amplification classe D
• Bande passante : 100 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB)
• THD+N : <0,3% à puissance max
• Rapport signal à bruit : > 88 dB

Nombre canaux
• 1

Puissance
• 1 x 16 W RMS en 100 V

Alimentation
• PoE+ 802.3at

Dimensions
• H 31 x L 170 x P 110 mm

SA/CVA16-1-CV-D - CVA16-1-CV-D

 CVA40-1-CV-D
Amplificateur compact 1 x 40 W RMS en 100 V avec 1 entrée DanteTM / AES67 et PoE++.

Caractéristiques
• 1 canal DanteTM / AES67 sur prise RJ45
• 1 sortie amplifiée 100 V sur Euroblock
• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium

Caractéristiques techniques
• Amplification classe D
• Bande passante : 100 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB)
• THD+N : <0,3% à puissance max
• Rapport signal à bruit : > 88 dB

Nombre canaux
• 1

Puissance
• 1 x 40 W RMS en 100 V

Alimentation
• PoE++ 802.3bt (60W) ou UPOE Cisco

Dimensions
• H 31 x L 170 x P 110 mm

SA/CVA40-1-CV-D - CVA40-1-CV-D

AMPLIFICATEURS COMPACTS DANTETM / PoE+ ou PoE++
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 DSP100-1-CV
Matrice numérique avec DSP amplifiée 1 x 100 W en 70 / 100 V.

Nombre de Canaux
• 4 entrées analogiques
• 2 canaux DanteTM / AES67 additionnels sur version D
• 1 sortie amplifiée ligne 100 V

SA/DSP100-1-CV - DSP-1-CV - version matrice 4 x 1
SA/DSP100-1-CV-D - DSP-1-CV-D - version matrice 6 x 1 - DanteTM / AES67

 DSP100-2-CV
Matrice numérique avec DSP amplifiée 1 x 100 W en 70 / 100 V.

Nombre de Canaux
• 4 entrées analogiques
• 2 canaux DanteTM / AES67 additionnels sur version D
• 2 sorties amplifiées ligne 100 V

SA/DSP100-2-CV - DSP-2-CV - version matrice 4 x 2
SA/DSP100-2-CV-D - DSP-2-CV-D - version matrice 6 x 2 - DanteTM / AES67

 DSP100-2-LZ
Matrice numérique avec DSP amplifiée 2 x 100 W sous 4 ohms.

Nombre de Canaux
• 4 entrées analogiques
• 2 canaux DanteTM / AES67 additionnels sur version D
• 2 sorties amplifiées basse impédance

SA/DSP100-2-LZ - DSP-2-CV - version matrice 4 x 2
SA/DSP100-2-LZ-D - DSP-2-CV-D - version matrice 6 x 2 - DanteTM / AES67

DSP100-2-CV - vue arrière

MATRICE NUMÉRIQUES AMPLIFIÉES SÉRIE DSP100
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FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques
• 4 entrées micro / ligne dont 2 symétriques sur Euroblock et 2 asymétriques sur RCA
• 1 ou 2 sorties amplifiées sur Euroblock
• Amplification classe D
• Matriçage et DSP intégrés :

 › sur chaque entrée :  
- sélection micro / ligne 
- gain individuel 
- priorité 
- module de filtrage incluant 3 filtres avec au choix pour chacun :  
  passe-haut, passe-bas, plateau haut, plateau bas, paramétrique ou notch 
- compresseur 
- gain post-compresseur

 › matriçage avec générateurs de bruit rose et de sinusoïde intégrés 
 › sur chaque sortie : 

- gain individuel 
- module de filtrage incluant 6 filtres avec au choix pour chacun : passe-haut,  
   passe-bas, plateau haut, plateau bas, paramétrique ou notch 
- limiteur 
- gain

• Contrôle du volume à distance en 0-10 V
• Contrôle Mute par contact sec
• Port de connexion USB
• Prise RJ45 (sauf versions non DanteTM)
• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium 

Alimentation
• 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Consommation
• 12 W en stand-by
• 65 W à 1/8 de la puissance max

Dimensions
• H 44 x L 212 x P 272 mm

SPÉCIFICATIONS Entrées DanteTM Puissance en 100 V Puissance sous 4 ohms
DSP100-1-CV - 1 x 100 W -
DSP100-1-CV-D 2 1 x 100 W -
DSP100-2-CV - 2 x 100 W -
DSP100-2-CV-D 2 2 x 100 W -
DSP100-2-LZ - - 2 x 100 W
DSP100-2-LZ-D 2 - 2 x 100 W

SA/RMK-HLF-S

Kit de mise en rack unitaire

SA/RMK-HLF-D

Kit de mise en rack 2 ampli

SA/RVC-RS232

Adaptateur RS232 
vers RVC-RS232

SA/RVC-RS232-IR

Adaptateur RS232 
vers RVC avec infrarouge RS232-IR

SA/WP-RVC-A

Potentiomètre 10 kohms sur 
plaque murale, finition alu

SA/WP-RVC-B

Potentiomètre 10 kohms sur 
plaque murale, finition noire

Versions DanteTM uniquement

Entrée DanteTM 2

Entrée DanteTM 1

Entrée RCA 2

Entrée RCA 1

Entrée Euroblock 2

Entrée Euroblock 1 Gain
+12 dB / -100 dB

Gain
+12 dB / -100 dB

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Sinusoïde

Bruit rose

Atténuateur
+6 dB / - 12 dB

Atténuateur
+6 dB / - 12 dB

Limiteur

Limiteur Sortie 2

Sortie 1EQ
x 6

EQ
x 6

Compresseur

Compresseur

Compresseur

Compresseur

Compresseur

Compresseur

EQ
x 3

EQ
x 3

EQ
x 3

EQ
x 3

EQ
x 3

EQ
x 3

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Priorités

Matrice

*

*

* Le nombre de sorties dépend du modèle.

DSP100 - schéma de traitement DSP

MATRICE NUMÉRIQUES AMPLIFIÉES SÉRIE DSP100
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 FLX-E-80-4-LZ
Matrice numérique avec DSP amplifiée 4 x 80 W sous 4 ohms.

Nombre de Canaux
• 4 entrées analogiques
• DanteTM/ AES67 4 x 4 sur version D
• 4 sorties amplifiées basse impédance

SA/FLX-E-80-4-LZ - FLX-E-80-4-LZ - version 4 x 4
SA/FLX-E-80-4-LZ-D - FLX-E-80-4-LZ-D - version 8 x 8 - DanteTM / AES67

 FLX-E-80-4-CV
Matrice numérique avec DSP amplifiée 4 x 80 W en 70/100 V.

Nombre de Canaux
• 4 entrées analogiques
• DanteTM/ AES67  4 x 4 sur version D
• 4 sorties amplifiées basse impédance

SA/FLX-E-80-4-CV - FLX-E-80-4-CV - version 4 x 4
SA/FLX-E-80-4-CV-D - FLX-E-80-4-CV-D - version 8 x 8 - DanteTM / AES67

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques
• 4 entrées micro / ligne dont 2 avec alimentation fantôme 24 V sur Euroblock
• 4 sorties amplifiées sur Euroblock
• Amplification classe D
• Matriçage et DSP intégrés :

 › sur chaque entrée :  
- sélection micro / ligne 
- priorité 
- gain individuel 
- module de filtrage incluant 3 filtres avec au choix pour chacun : passe-haut, passe-  
  bas, plateau haut, plateau bas, paramétrique ou notch 
- compresseur 
- gain post-compresseur

 › matriçage avec générateurs de bruit rose et de sinusoïde intégrés
 › sur chaque sortie : 

- gain individuel 
- module de filtrage incluant 6 filtres avec au choix pour chacun : passe-haut, passe 
   bas, plateau haut, plateau bas, paramétrique ou notch 
- limiteur 
- délai de 80 ms maximum (sauf versions DanteTM) 
- gain

 › 10 presets disponibles 

• Contrôle du volume à distance en 0-10 V ou RS232
• Contrôle Mute par contact sec ou RS232
• Ports de connexion USB et RS232
• Prise RJ45 (sauf versions non DanteTM)
• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium 

Puissance
• Version LZ : 4 x 40 W sous 8 ohms / 4 x 80 W sous 4 ohms
• Version CV : 4 x 80 W en 100 V

Alimentation
• 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Consommation
• 12 W en stand-by
• 65 W à 1/8 de la puissance max

Dimensions
• H 44 x L 212 x P 272 mm

Poids
• 2,80 kg

SA/RMK-HLF-S

Kit de mise en rack unitaire

SA/RMK-HLF-D

Kit de mise en rack 2 ampli

SA/WP-RVC-A

Potentiomètre 10 kohms sur 
plaque murale, finition alu

SA/WP-RVC-B

Potentiomètre 10 kohms sur 
plaque murale, finition noire

MATRICES NUMÉRIQUES AMPLIFIÉES SÉRIE FLX-E
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 FLX-E-160-2-LZ
Matrice numérique avec DSP amplifiée 2 x 160 W sous 8 ou 4 ohms.

Nombre de Canaux
• 4 entrées analogiques
• DanteTM/ AES67 4 x 4 sur version D
• 2 sorties amplifiées basse impédance

SA/FLX-E-160-2-LZ - FLX-E-160-2-LZ - version 4 x 2
SA/FLX-E-160-2-LZ-D - FLX-E-160-2-LZ-D - version 8 x 6 - DanteTM / AES67

 FLX-E-160-2-CV
Matrice numérique avec DSP amplifiée 2 x 160 W en 70/100 V.

Nombre de Canaux
• 4 entrées analogiques
• DanteTM/ AES67 4 x 4 sur version D
• 2 sorties amplifiées ligne 100 V

SA/FLX-E-160-2-CV - FLX-E-160-2-CV - version 4 x 2
SA/FLX-E-160-2-CV-D - FLX-E-160-2-CV-D - version 8 x 6 - DanteTM / AES67

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques
• 4 entrées micro/ligne dont 2 avec alimentation fantôme 24 V sur Euroblock
• 2 sorties amplifiées sur Euroblock
• Amplification classe D
• Matriçage et DSP intégrés :

 › sur chaque entrée :  
- sélection micro / ligne 
- priorité 
- gain individuel 
- module de filtrage incluant 3 filtres avec au choix pour chacun : passe-haut, passe-  
  bas, plateau haut, plateau bas, paramétrique ou notch 
- compresseur 
- gain post-compresseur

 › matriçage avec générateurs de bruit rose et de sinusoïde intégrés
 › sur chaque sortie : 

- gain individuel 
- module de filtrage incluant 6 filtres avec au choix pour chacun : passe-haut, passe 
   bas, plateau haut, plateau bas, paramétrique ou notch 
- limiteur 
- délai de 80 ms maximum (sauf versions DanteTM) 
- gain

 › 10 presets disponibles 

• Contrôle du volume à distance en 0-10 V ou RS232
• Contrôle Mute par contact sec ou RS232
• Ports de connexion USB et RS232
• Prise RJ45 (sauf versions non DanteTM)
• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium 

Puissance
• Version LZ : 4 x 40 W sous 8 ohms / 4 x 80 W sous 4 ohms
• Version CV : 4 x 80 W en 100 V

Alimentation
• 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Consommation
• 12 W en stand-by
• 65 W à 1/8 de la puissance max

Dimensions
• H 44 x L 212 x P 272 mm

Poids
• 2,80 kg

SA/RMK-HLF-S

Kit de mise en rack unitaire

SA/RMK-HLF-D

Kit de mise en rack 2 ampli

SA/WP-RVC-A

Potentiomètre 10 kohms sur 
plaque murale, finition alu

SA/WP-RVC-B

Potentiomètre 10 kohms sur 
plaque murale, finition noire

MATRICES NUMÉRIQUES AMPLIFIÉES SÉRIE FLX-E
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 FLX-E-320-1-CV
Matrice numérique avec DSP amplifiée 1 x 320 W en 70/100 V.

Nombre de Canaux
• 4 entrées analogiques
• DanteTM/ AES67 4 x 4 sur version D
• 1 sortie amplifiée

Caractéristiques
• 4 entrées micro / ligne dont 2 avec alimentation fantôme 

24 V sur Euroblock
• 4 sorties amplifiées sur Euroblock
• Amplification classe D
• Matriçage et DSP intégrés :

 › sur chaque entrée :  
- sélection micro / ligne 
- priorité 
- gain individuel 
- module de filtrage incluant 3 filtres avec au choix 
pour chacun : passe-haut, passe-  
  bas, plateau haut, plateau bas, paramétrique ou 
notch 
- compresseur 
- gain post-compresseur

 › matriçage avec générateurs de bruit rose et de 
sinusoïde intégrés

 › sur chaque sortie : 
- gain individuel 
- module de filtrage incluant 6 filtres avec au choix 
pour chacun : passe-haut, passe bas, plateau haut, 
plateau bas, paramétrique ou notch 
- limiteur 
- délai de 80 ms maximum (sauf versions DanteTM) 
- gain

 › 10 presets disponibles

• Contrôle du volume à distance en 0-10 V ou RS232
• Contrôle Mute par contact sec ou RS232
• Ports de connexion USB et RS232
• Prise RJ45
• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium 

Puissance
• Version LZ : 4 x 40 W sous 8 ohms / 4 x 80 W sous 4 

ohms
• Version CV : 4 x 80 W en 100 V

Alimentation
• 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Consommation
• 12 W en stand-by
• 65 W à 1/8 de la puissance max

Dimensions
• H 44 x L 212 x P 272 mm

Poids
• 2,80 kg

SA/FLX-E-320-1-CV - FLX-E-320-1-CV - version 4 x 1
SA/FLX-E-320-1-CV-D - FLX-E-320-1-CV-D - version 8 x 5 - DanteTM / AES67

SA/RMK-HLF-S

Kit de mise en rack unitaire

SA/RMK-HLF-D

Kit de mise en rack 2 ampli

SA/WP-RVC-A

Potentiomètre 10 kohms sur 
plaque murale, finition alu

SA/WP-RVC-B

Potentiomètre 10 kohms sur 
plaque murale, finition noire

FLX-E-320-1-CV-D - vue arrière

MATRICES NUMÉRIQUES AMPLIFIÉES SÉRIE FLX-E
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SPÉCIFICATIONS DanteTM / AES67 Puissance en 100 V Puissance sous 8 ohms Puissance sous 4 ohms
FLX-E-80-4-CV - 4 x 80 W - -
FLX-E-80-4-CV-D 4 x 4 4 x 80 W - -
FLX-E-80-4-LZ - - 4 x 40 W 4 x 80 W
FLX-E-80-4-LZ-D 4 x 4 - 4 x 40 W 4 x 80 W
FLX-E-160-2-CV - 2 x 160 W - -
FLX-E-160-2-CV-D 4 x 4 2 x 160 W - -
FLX-E-160-2-LZ - - 2 x 160 W 2 x 160 W
FLX-E-160-2-LZ-D 4 x 4 - 2 x 160 W 2 x 160 W
FLX-E-320-1-CV - 1 x 320 W - -
FLX-E-320-1-CV-D 4 x 2 1 x 320 W - -

Versions DanteTM uniquement

Non disponible sur 
versions DanteTM 

Entrée 1

Entrée 2

Entrée 3

Entrée 4

Entrée DanteTM 1

Entrée DanteTM 2

Entrée DanteTM 3

Entrée DanteTM 4

EQ
x 3 Compresseur Limiteur Délai

80 ms

Délai
80 ms

Délai
80 ms

Délai
80 ms

Limiteur

Limiteur

Limiteur Sortie 4

Sortie 3

Sortie 2

Sortie 1

Sortie DanteTM 4

Sortie DanteTM 3

Sortie DanteTM 2

Sortie DanteTM 1

EQ
x 6

EQ
x 6

EQ
x 6

EQ
x 6

Sinusoïde

Bruit Rose

Compresseur

Compresseur

Compresseur

Compresseur

Compresseur

Compresseur

Compresseur

EQ
x 3

EQ
x 3

EQ
x 3

EQ
x 3

EQ
x 3

EQ
x 3

EQ
x 3

Priorités

Matrice

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Atténuateur
+6 dB / - 12 dB

Atténuateur
+6 dB / - 12 dB

Atténuateur
+6 dB / - 12 dB

Atténuateur
+6 dB / - 12 dB

Gain
+12 dB / -100 dB

Gain
+12 dB / -100 dB

Gain
+12 dB / -100 dB

Gain
+12 dB / -100 dB

*

*

*

*

* Le nombre de sorties 
  dépend du modèle.

FLX-E Series - schéma de traitement DSP

MATRICES NUMÉRIQUES AMPLIFIÉES SÉRIE FLX-E
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 MC850-LZ-D
Amplificateur DanteTM / AES67 - 8 x 50 W - @ 4/8 ohms.

SA/MC850-LZ-D - MC850-LZ-D 

 MC850-CV-D
Amplificateur DanteTM / AES67 - 8 x 50 W - @ 70 V/100 V.

SA/MC850-CV-D - MC850-CV-D 

 MC850-MXZ-D
Amplificateur DanteTM / AES67 - 6 x 50 W - @ 70 V/100 V 
 2 x 50 W @ 4/8 ohms.

SA/MC850-MXZ-D - MC850-MXZ-D 

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques
• 8 entrées DanteTM / AES67
• 8 sorties amplifiées sur Euroblock
• Amplification classe D
• Allocation de puissance par canal par groupe  

de 4 canaux sur les sorties basse impédance
• Contrôle du volume à distance en Ethernet ou RS232
• Contrôle mute en Ethernet ou RS232
• Ports de connexion Ethernet et RS232
• 2 prises RJ45 DanteTM (mode switch ou redondant)
• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium

Alimentation
• 100 - 240 V, 50/60 Hz

Consommation
• 28 W en stand-by
• 103 W à 1/8 de la puissance max

Dimensions
• H 44 x L 440 x P 280 mm

Poids
• MC850-LZ-D : 2,30 kg
• MC850-CV-D : 5,90 kg

SPÉCIFICATIONS MC850-LZ-D MC850-CV-D MC850-MXZ-D
Puissance 4/8 ohms 8 x 50 W * - 2 x 50 **
Puissance 70 V/100 V - 8 x 50 W 6 x 50 W

* Les canaux 1 à 4 partagent une puissance totale de 200 W qu’il est possible d’allouer indépendamment à chaque canal sans dépasser 125 W (même chose pour les canaux 5 à 8).
** Les canaux 5 à 8 partagent une puissance totale de 200 W qu’il est possible d’allouer indépendamment à chaque canal basse impédance 7 et 8, sans dépasser 125 W. La puissance restante est répartie sur 
les 2 canaux haute impédance 5 et 6.

AMPLIFICATEURS 8 CANAUX DANTETM / AES67

184 Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.



MC850 - logiciel de contrôle

MC850 - logiciel de contrôle

    MC850-MXZ-D - vue arrière

AMPLIFICATEURS 8 CANAUX DANTETM / AES67
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MATRICE NUMÉRIQUE

 DSP 4x4
Matrice numérique avec DSP 4 x 4.

Caractéristiques
• 4 entrées micro / ligne dont 2 avec alimentation fantôme 

24 V sur Euroblock
• 4 sorties ligne sur Euroblock
• Amplification classe D
• Matriçage et DSP intégrés :

 › sur chaque entrée :  
- sélection micro / ligne 
- priorité 
- gain individuel 
- module de filtrage incluant 3 filtres avec au choix  
  pour chacun : passe-haut, passe-bas, plateau haut, 
  plateau bas, paramétrique ou notch 
- compresseur 
gain post-compresseur

 › matriçage avec générateurs de bruit rose et de 
sinusoïde intégrés

 › sur chaque sortie : 
- gain individuel 

       - module de filtrage incluant 6 filtres avec au choix 
         pour chacun : passe-haut, passe-bas, plateau haut, 
         plateau bas, paramétrique ou notch- limiteur 
       - délai de 90 ms maximum (sauf versions DanteTM) 
       - gain 

 › 10 presets disponibles
• Ports de connexion et de contrôle RS232
• Refroidissement par convection (sans ventilateur)
• Châssis aluminium

Nombre de Canaux
• 4 x 4

Alimentation
• 5 VDC continus externe fournie

Dimensions
• H 43 x L 157 x P 103 mm

SA/DSP4X4 - DSP 4x4 

SA/RMK-CMP-S

Kit de mise en rack unitaire

SA/RMK-CMP-D

Kit de mise en rack 2 DSP 4x4

SA/PS-5

Alimentation externe  
de rechange

Entrée 1

Entrée 2

Entrée 3

Entrée 4

EQ
x 3 Compresseur Limiteur Délai

80 ms

Délai
80 ms

Délai
80 ms

Délai
80 ms

Limiteur

Limiteur

Limiteur Sortie 4

Sortie 3

Sortie 2

Sortie 1EQ
x 6

EQ
x 6

EQ
x 6

EQ
x 6

Sinusoïde

Bruit Rose

Compresseur

Compresseur

Compresseur

EQ
x 3

EQ
x 3

EQ
x 3

Priorités Matrice

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+/-24 dB

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Gain
+12 dB / -100 db

Atténuateur
+6 dB / - 12 dB

Atténuateur
+6 dB / - 12 dB

Atténuateur
+6 dB / - 12 dB

Atténuateur
+6 dB / - 12 dB

Gain
+12 dB / -100 dB

Gain
+12 dB / -100 dB

Gain
+12 dB / -100 dB

Gain
+12 dB / -100 dB
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 Net AV I/0 2x2
Interface DanteTM 2 entrées micro/ligne + 2 sorties lignes analogiques.

Nombre de canaux
• 2 entrées micro / ligne symétriques sur Euroblock avec 

alimentation fantôme 24 V commutable
• 2 sorties ligne symétriques sur Euroblock

Alimentation
• 5 VDC continus externe fournie

Dimensions
• H 33 x L 122 x P 85 mm

SA/NETAVI/2X2 - Net AV I/0 2x2 

SA/AV-BRACKET

Kit de fixation

SA/PS-4

Alimentation externe  
de rechange

INTERFACE DANTETM
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 RVC-RS232
Adaptateur RS232 vers RVC.

Caractéristiques
• Compatible avec tous les produits possédant un port 

RVC (Remote Volume Control) 5 V - 12 V

SA/RVC-RS232 - RVC-RS232 

 RVC-RS232-IR
Adaptateur RS232 vers RVC avec récepteur infra-rouge.

Caractéristiques
• Compatible avec tous les produits possédant un port 

RVC (Remote Volume Control) 5 V - 12 V
• Protocole infra-rouge : RC5

 

SA/RVC-RS232-IR - RVC-RS232-IR 

 WP-RVC
Potentiomètre 10 kohms sur plaque murale.

Dimensions
• H 114 x L 69 x P 38 mm

 

SA/WP-RVC-B - WP-RVC-B - finition noire
SA/WP-RVC-A - WP-RVC-A - finition aluminium 

 AV-BRACKET
Kit de fixation pour séries AV et CVA.

SA/AV-BRACKET - AV-BRACKET 

 RMK-HLF-S
Kit de mise en rack unitaire pour séries FLX et DSP.

SA/RMK-HLF-S - RMK-HLF-S 

ACCESSOIRES
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 RMK-HLF-D
Kit de mise en rack de 2 amplificateurs pour séries FLX et DSP.

SA/RMK-HLF-D - RMK-HLF-D 

 RMK-CMP-S
Kit de mise en rack unitaire pour DSP 4X4.

SA/RMK-CMP-S - RMK-CMP-S 

 RMK-CMP-D
Kit de mise en rack pour 2 DSP 4X4.

SA/RMK-CMP-D - RMK-CMP-D 

 PS-3
Alimentation externe de rechange pour séries AV et CVA.

SA/PS-3 - PS-3 

 PS-4
Alimentation externe de rechange pour Net AV I/O 2x2.

SA/PS-4 - PS-4 

 PS-5
Alimentation externe de rechange pour DSP 4x4.

SA/PS-5 - PS-5 

ACCESSOIRES
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Symetrix est une marque spéciaisée dans les matrices audio numériques 
dont la technologie avancée et la qualité audio sont mondialement 
reconnues. La gamme répond à toutes les applications, des plus simples 
aux plus sophistiquées avec architecture logicielle et matérielle ouvertes, 
et options AEC et DanteTM

Série JUPITER 192
Série PRISM 194
Série RADIUS NX 196
EDGE 198
Cartes d’extension 200
Extensions DanteTM 202
Interfaces de contrôle via page web Control Server 206
Interfaces de contrôle tactile IP série T 207
Télécommandes IP PoE 208
Télécommandes ARC 209
Divers 211
ZM761 212



SÉRIE JUPITER DSP AUDIO

 Jupiter 4

SY/JUP4 - Jupiter 4

 Jupiter 8

SY/JUP8 - Jupiter 8

 Jupiter 12

SY/JUP12 - Jupiter 12

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 110 dB (pondération A)
• THD + bruit : < -85 dB (sans pondération); 1 kHz @ +22 dBu avec gain de 0 dB
• Diaphonie : > 90 dB @ 1 kHz
• Latence : < 1,6 ms (entrée vers sortie, tous DSP inactifs)
• GPIO : 4 entrées logiques + 4 sorties logiques
• Port ARC pour connexion à des panneaux de contrôle externes
• Port Ethernet pour contrôle à distance et interfaçage avec automate
• Fonctions DSP disponibles :

 › Gain des entrées et des sorties
 › Filtres passe-bas et passe-haut
 › Filtres FIR
 › Filtres crossover
 › Équaliseurs paramétriques
 › Équaliseur graphique
 › Expandeur

 › Déesseur
 › Compresseurs
 › Limiteurs
 › Contrôle de gain automatique
 › Compensation du bruit de fond ambiant
 › Anti-larsen
 › Mixeur automatique
 › Priorités
 › Matriçage total
 › Délais 

• Catalogue d’applications permettant d’auto-configurer la matrice et son interface 
suivant l’utilisation désirée

• Interface Web donnant l’accès à 4 télécommandes ARC-WEB virtuelles

Alimentation
• 100-240 VAC, 50-60 Hz

Dimensions
• H 43,7 x L 480 x P 191 mm

Jupiter 4 Jupiter 8 Jupiter 12
Nombre de canaux - 4 entrées micro/ligne analogiques avec 

alimentation fantôme +20 V
- 4 sorties analogiques symétriques

- 8 entrées micro/ligne analogiques avec 
alimentation fantôme +20 V
- 8 sorties analogiques symétriques

- 12 entrées micro/ligne analogiques avec 
alimentation fantôme +20 V
- 4 sorties analogiques symétriques

         Série Jupiter      Télécommandes virtuelles ARC-WEB Interface Jupiter

192 Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.



SÉRIE JUPITER DSP AUDIO

SY/ARC/3

Télécommande murale 
32 paramètres, afficheur OLED

SY/ARC/2E

Télécommande murale 24 
paramètres, afficheur 8 caractères

SY/ARC/SW4E

Télécommande 4 boutons

SY/ARC/K1E

Télécommande murale 
double contrôle volume

SY/ARC/EX4E

Extensions murale 
4 boutons programmables

SY/RC3

Potentiomètre murale 

SY/ARC/PSE

Alimentation pour panneaux 
muraux ARC

Jupiter 4 - vue arrière

Jupiter 8 - vue arrière

Jupiter 12 - vue arrière

NOTE: This system map represents the most basic (or minimal) connections for the purposes of 
illustrating product compatibility.

FIXED ARCHITECTURE STANDALONE DSP SYSTEM MAP

6408 216th Street SW | Mountlake Terrace, WA 98043  USA

T +1.425.778.7728  F +1.425.778.7727 | www.symetrix.co

Laptop with Zone Mix
761 Software

ARC-2eARC-K1eARC-SW4e
ARC-WEB

Browser Interface

Zone Mix 761

WAP

10/100 Ethernet Switch

Laptop with Jupiter Software

ARC-2eARC-K1eARC-SW4e
ARC-WEB

Browser Interface

Jupiter 

WAP

10/100 Ethernet Switch

= ETHERNET

= ARC WALL PANELS

= WIRELESS ETHERNET

  Synoptique interfaçages Jupiter
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 Prism 4x4

SY/PRISM/4X4 - Prism 4x4 - DanteTM

SY/PRISM/4X4ND - Prism 4x4 (non DanteTM)

 Prism 8x8

SY/PRISM/8X8 - Prism 8x8 - DanteTM

SY/PRISM/8X8ND - Prism 8x8 (non DanteTM)

 Prism 12x12

SY/PRISM/12X12 - Prism 12x12 - DanteTM

SY/PRISM/12X12ND - Prism 12x12 (non DanteTM)

 Prism 16x16

SY/PRISM/16X16 - Prism 16x16 - DanteTM

SY/PRISM/16X16ND - Prism 16x16 (non DanteTM)

Prism 4x4 DanteTM - vue arrière

Prism 8x8 DanteTM - vue arrière

   Série Prism       Télécommandes virtuelles ARC-WEB Logiciel Composer

SÉRIE PRISM DSP À ARCHITECTURE OUVERTE AVEC OPTION DANTETM / AES67
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FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 113 dB (pondération A)
• THD + bruit : < -95 dB (sans pondération) 1 kHz @ +15 dBu avec gain de 0 dB
• Diaphonie : > 110 dB @ 1 kHz, +24 dBU
• Latence : < 1,04 ms (entrée vers sortie, tous DSP inactifs)
• GPIO : 8 entrées logiques + 8 sorties logiques
• Port ARC pour connexion à des panneaux de contrôle externes
• Port Ethernet pour contrôle à distance et interfaçage avec automate
• Port DanteTM / AES67 pour transfert de 64x64 canaux audio sur réseau (version 

DanteTM)
• Architecture totalement ouverte permettant de s’adapter à tous les besoins
• Fonctions DSP disponibles :

 › Mixeurs
 › Équaliseurs
 › Filtres
 › Contrôles de gain et de dynamique
 › Matrice
 › Contrôle à distance
 › Délais
 › Afficheur de niveaux
 › Générateurs
 › Logique interne
 › Diagnostique

• Logiciel de programmation et de création d’interface utilisateurs : Composer
• Interface Web intégrée donnant l’accès à 4 télécommandes ARC-WEB virtuelles
• Serveur d’interface web évoluée optionnel (Control Server)

Nombre de canaux
• Prism 4x4

 › 4 entrées micro / ligne analogiques avec alimentation fantôme +48 V
 › 4 sorties analogiques
 › 64 x 64 DanteTM / AES67 (version DanteTM)

• Prism 8x8
 › 8 entrées micro / ligne analogiques avec alimentation fantôme +48 V
 › 8 sorties analogiques
 › 64 x 64 DanteTM / AES67 (version DanteTM)

• Prism 12x12
 › 12 entrées micro / ligne analogiques avec alimentation fantôme +48 V
 › 12 sorties analogiques
 › 64 x 64 DanteTM / AES67 (version DanteTM)

• Prism 16x16
 › 16 entrées micro / ligne analogiques avec alimentation fantôme +48 V
 › 16 sorties analogiques
 › 64 x 64 DanteTM / AES67 (version DanteTM)

Alimentation
• Prism 4x4 : PoE+ IEEE 802.3at Class 4 (injecteur PoE+ fourni)
• Prism 8x8 : 100-240 VAC, 50-60 Hz
• Prism 12x12 : 100-240 VAC, 50-60 Hz
• Prism 16x16 : 100-240 VAC, 50-60 Hz

Dimensions
• Prism 4x4 : H 43,7 x L 208 x P 229 mm
• Prism 8x8 : H 43,7 x L 480 x P 241 mm
• Prism 12x12 : H 43,7 x L 480 x P 241 mm
• Prism 16x16 : H 43,7 x L 480 x P 241 mm

SY/W1
 

Télécommande contrôle IP, 
encodeur rotatif

SY/W2
 

Télécommande contrôle IP, 4 
boutons programmable

SY/W3
 

Télécommande encodeur rotatif  
+ 4 boutons et afficheur OLED

SY/T-5GLASS
 

Interface de contrôle tactile IP 
PoE 5", face avant en verre

SY/T-7GLASS
 

Interface de contrôle tactile IP 
PoE 7", face avant en verre

SY/T-10GLASS
 

Interface de contrôle tactile IP 
PoE 10", face avant en verre

SY/EXP/IN12
 

Extension 12 entrées micro/ligne

SY/EXP/OUT12
 

Extension 12 sorties ligne

SY/EXP/CONT
 

Extension GPIO 16 In + 16 Out 
avec 2 ports RS232 

SY/EXP/IN4
 

Extension 4 entrées micro/ligne 

SY/EXP/XOUT4
 

Extension 4 sorties ligne 
analogiques

SY/EXP/IO4X4
 

Extension 4 entrées micro/ligne 
et 4 sorties ligne

SY/ARC/3

Télécommande murale 
32 paramètres, afficheur OLED

SY/ARC/2E

Télécommande murale 24 
paramètres, afficheur 8 caractères

SY/ARC/SW4E

Télécommande 4 boutons

SY/ARC/K1E

Télécommande murale 
double contrôle volume

SY/CS
 

Serveur d’interface 
web évoluées

SY/RT

Plateau rackable 1U pour monter 
1 ou 2 unités format demi-rack 

SY/SMB

Support de montage en surface 
pour unité format demi-rack

SY/FP

Cache ½ rack pour plateau 
rackable 1U

SÉRIE PRISM DSP À ARCHITECTURE OUVERTE AVEC OPTION DANTETM / AES67SÉRIE PRISM DSP À ARCHITECTURE OUVERTE AVEC OPTION DANTETM / AES67
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 Radius NX 4x4

SY/RADNX/4X4 - Radius NX 4x4 - DanteTM

SY/RADNX/4X4ND - Radius NX 4x4 (non DanteTM)

 Radius NX 12x8

SY/RADNX/12X8 - Radius NX 12x8 - version DanteTM

SY/RADNX/12X8ND - Radius NX 12x8 (non DanteTM)

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 114 dB (pondération A)
• THD + bruit : < -95 dB (sans pondération); 1 kHz @ +15 dBu avec gain de 0 dB
• Diaphonie : > 110 dB @ 1 kHz
• Latence : < 1,04 ms (entrée vers sortie, tous DSP inactifs)
• GPIO : Radius NX 4x4 : 4 entrées logiques + 4 sorties logiques 

            Radius NX 8x8 : 8 entrées logiques + 8 sorties logiques
• Port ARC pour connexion à des panneaux de contrôle externes
• Port USB audio configurable en port 8x8 ou 2x2 ou «speakerphone» 1x1 ou 

«speakerphone» 1x1 avec anti-écho
• Coprocesseur AEC optionnel
• 2 ports Ethernet pour contrôle à distance et interfaçage avec automate
• Port RS232 pour interfaçage avec automate
• 2 ports DanteTM / AES67 pour transfert de 64/64 canaux audio sur réseau avec 

redondance (version DanteTM)
• Architecture totalement ouverte permettant de s’adapter à tous les besoins
• Fonctions DSP disponibles :

 › Mixeurs
 › Équaliseurs
 › Filtres
 › Contrôles de gain et de dynamique
 › Matrice
 › Contrôle à distance
 › Délais

 › Afficheur de niveaux
 › Générateurs
 › Logique interne
 › Diagnostique

• Logiciel de programmation et de création d’interface utilisateurs : Composer
• Compatible Microsoft Teams

Nombre de canaux
• Radius NX 4x4

 › 4 entrées micro/ligne analogiques avec alimentation fantôme +48 V
 › 4 sorties analogiques
 › 64x64 DanteTM/AES67 (version DanteTM)
 › 1 port pour carte d’extension additionnelle

• Radius NX 12x8
 › 12 entrées micro/ligne analogiques avec alimentation fantôme +48 V
 › 8 sorties analogiques
 › 64x64 DanteTM/AES67 (version DanteTM)
 › 1 port pour carte d’extension additionnelle

Alimentation
• 100-240 VAC, 50-60 Hz

Dimensions
• H 43,7 x L 480 x P 241 mm

Radius NX 4x4 - vue arrière avec carte 4 entrées numériques optionnelle

Radius NX 12x8 - vue arrière avec carte VOIP optionnelle

SÉRIE RADIUS NX DSP À ARCHITECTURE OUVERTE AVEC OPTION DANTETM / AES67
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SY/W1
 

Télécommande contrôle IP, 
encodeur rotatif

SY/W2
 

Télécommande contrôle IP, 4 
boutons programmables

SY/W3
 

Télécommande encodeur rotatif  
+ 4 boutons et afficheur OLED

SY/T-5GLASS
 

Interface de contrôle tactile IP 
PoE 5", face avant en verre

SY/T-7GLASS
 

Interface de contrôle tactile IP 
PoE 7", face avant en verre

SY/T-10GLASS
 

Interface de contrôle tactile IP 
PoE 10", face avant en verre

SY/EXP/4IN/A
 

Carte 4 entrées micro/ligne

SY/ SY/EXP/4IN/D
 

Carte 4 entrées numériques  
S/PDIF ou AES

SY/EXP/4OUTA
 

Carte 4 sorties ligne analogiques

SY/EXP/4OUT/D
 

Carte 4 sorties numériques 
S/PDIF ou AES

SY/EXP/VOIP
 

Carte double interface téléphone 
VoIP SIP Cisco ou Asterisk

SY/EXP/TEL
 

Carte double interface téléphone 
analogique RJ11

SY/EXP/IN12
 

Extension 12 entrées micro/ligne

SY/EXP/OUT12
 

Extension 12 sorties ligne

SY/EXP/CONT
 

Extension GPIO 16 In + 16 Out 
avec 2 ports RS232 

SY/EXP/IN4
 

Extension 4 entrées micro/ligne 

SY/EXP/XOUT4
 

Extension 4 sorties ligne 
analogiques

SY/EXP/IO4X4
 

Extension 4 entrées micro/ligne 
et 4 sorties ligne

SY/ARC/3

Télécommande murale 
32 paramètres, afficheur OLED

SY/ARC/2E

Télécommande murale 24 
paramètres, afficheur 8 caractères

SY/ARC/SW4E

Télécommande 4 boutons

SY/ARC/K1E

Télécommande murale 
double contrôle volume

SY/ARC/EX4E

Extensions murale 
4 boutons programmables

SY/RC3

Potentiomètre murale 

SY/ARC/PSE

Alimentation pour panneaux 
muraux ARC

SY/CS
 

Serveur d’interface 
web évoluées

SY/RADNX/AEC1
 

Coprocesseur AEC 8 canaux

SY/RADNX/AEC2
 

Coprocesseur AEC 16 canaux

      Télécommandes virtuelles ARC-WEB Logiciel Composer

SÉRIE RADIUS NX DSP À ARCHITECTURE OUVERTE AVEC OPTION DANTETM / AES67 SÉRIE RADIUS NX DSP À ARCHITECTURE OUVERTE AVEC OPTION DANTETM / AES67
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 Edge
Matrice numérique à architecture DSP ouverte avec 4 slots d’extension 
pour cartes avec ports DanteTM.

Caractéristiques
• 4 Ports pour cartes d’extension
• Echantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 114 dB (pondération A)
• THD + bruit : < -85 dB (sans pondération) ; 1 kHz @ +22 dBu 

avec gain de 0 dB
• Diaphonie : > 108 dB @ 1 kHz
• Latence : < 0,88 ms (entrée vers sortie, tous DSP inactifs)
• Architecture totalement ouverte permettant de s’adapter à tous 

les besoins
• Fonctions DSP disponibles :

 ›   mixeurs
 ›   équaliseurs
 ›   filtres
 ›   contrôles de gain et de dynamique
 ›   matrice
 ›   contrôle à distance
 ›   délais
 ›   afficheur de niveaux
 ›   générateurs
 ›   logique interne
 ›   diagnostique

• Logiciel de programmation et de création d’interface 
utilisateurs : SymNet Composer

• Interface Web donnant l’accès à 4 télécommandes ARC-WEB 
virtuelles

• GPIO : 8 entrées logiques + 8 sorties logiques
• Port ARC pour connexion à des panneaux de contrôle externes
• Double Port Ethernet pour contrôle à distance et interfaçage 

avec automate
• Port RS232 pour interfaçage avec automate
• Double Ports DanteTM pour transfert de 64x64 canaux audio sur 

réseau avec redondance

Nombre de canaux
• Dépend des cartes d’extension utilisées
• 64 x 64 DanteTM

Consommation
• 45 W

Dimensions
• H 43,7 x L 480 x P 241 mm

Poids
• 3,00 kg

SY/EDGE - Edge DanteTM

Edge DanteTM  - vue arrière

      Télécommandes virtuelles ARC-WEB Logiciel Composer

EDGE DSP À ARCHITECTURE OUVERTE DANTETM / AES67  MODULAIRE
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SY/W1
 

Télécommande contrôle IP, 
encodeur rotatif

SY/W2
 

Télécommande contrôle IP, 4 
boutons programmables

SY/W3
 

Télécommande encodeur rotatif  
+ 4 boutons et afficheur OLED

SY/T-5GLASS
 

Interface de contrôle tactile IP 
PoE 5", face avant en verre

SY/T-7GLASS
 

Interface de contrôle tactile IP 
PoE 7", face avant en verre

SY/T-10GLASS
 

Interface de contrôle tactile IP 
PoE 10", face avant en verre

SY/EXP/4IN/A
 

Carte 4 entrées micro/ligne

SY/ SY/EXP/4IN/D
 

Carte 4 entrées numériques  
S/PDIF ou AES

SY/EXP/4OUTA
 

Carte 4 sorties ligne analogiques

SY/EXP/4OUT/D
 

Carte 4 sorties numériques 
S/PDIF ou AES

SY/EXP/VOIP
 

Carte double interface téléphone 
VoIP SIP Cisco ou Asterisk

SY/EXP/TEL
 

Carte double interface téléphone 
analogique RJ11

SY/EXP/IN12
 

Extension 12 entrées micro/ligne

SY/EXP/OUT12
 

Extension 12 sorties ligne

SY/EXP/CONT
 

Extension GPIO 16 In + 16 Out 
avec 2 ports RS232 

SY/EXP/IN4
 

Extension 4 entrées micro/ligne 

SY/EXP/XOUT4
 

Extension 4 sorties ligne 
analogiques

SY/EXP/IO4X4
 

Extension 4 entrées micro/ligne 
et 4 sorties ligne

SY/ARC/3

Télécommande murale 
32 paramètres, afficheur OLED

SY/ARC/2E

Télécommande murale 24 
paramètres, afficheur 8 caractères

SY/ARC/SW4E

Télécommande 4 boutons

SY/ARC/K1E

Télécommande murale 
double contrôle volume

SY/ARC/EX4E

Extensions murale 
4 boutons programmables

SY/RC3

Potentiomètre murale 

SY/ARC/PSE

Alimentation pour panneaux 
muraux ARC

SY/CS
 

Serveur d’interface 
web évoluées

EDGE DSP À ARCHITECTURE OUVERTE DANTETM / AES67  MODULAIRE

OPEN ARCHITECTURE DANTE SCALABLE DSP SYSTEM MAP

WAP

ARC-WEB
Browser Interface

Laptop with
Composer Software

I/O Cards

Radius NX

ARC-2e

ARC-2e RC-3

ARC-2e

ARC-K1e

ARC-K1eARC-SW4e

Gigabit Ethernet Switch

PRISM 8x8

xIn 12

xOut 12

ARC-PSe xControl

Touch Panel with 
SymVue

= ETHERNET

= DANTE NETWORK AUDIO

= PoE

= ARC WALL PANELS

= ANALOG CONTROL

= WIRELESS ETHERNET

= SYMNET I/O CARD SLOTS

W1

T-10 Glass
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 Carte 4 entrées micro avec anti-écho (AEC)

Caractéristiques
• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 115 dB (pondération A)
• THD + bruit : < -94 dB (sans pondération)
• Latence sans AEC : < 0,28 ms

• Latence AEC actif : < 11 ms
• Gain micro jusqu’à +54 dB

Nombre de canaux
• 4 entrées micro analogiques avec anti-écho et alimentation 

fantôme +20 V

SY/EXP/4AEC - Carte 4 entrées micro avec anti-écho (AES) 

 Carte 4 entrées micro/ligne analogiques

Caractéristiques
• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 115 dB (pondération A)
• THD + bruit : < -94 dB (sans pondération)

• Latence : < 0,28 ms
• Gain micro jusqu’à +54 dB

Nombre de canaux
• 4 entrées micro/ligne analogiques avec alimentation  

fantôme +48 V

SY/EXP/4IN/A - Carte 4 entrées micro/ligne analogiques 

 Carte 4 entrées numériques S/PDIF ou AES

Caractéristiques
• Échantillonnage interne : 48 kHz / 24 bits
• Accepte des signaux dont l’échantillonnage est compris entre 

12 kHz et 96 kHz
• Format de signal : S/PDIF ou AES
• Dynamique : > 128 dB (sans pondération)

• THD + bruit : < -125 dB (sans pondération)
• Latence : 2,1 ms à 48 kHz

Nombre de canaux
• Entrées numériques S/PDIF ou AES acceptant des signaux de 

12 kHz à 96 kHz

SY/EXP/4IN/D - Carte 4 entrées numériques 

 Carte 4 sorties ligne analogiques

Caractéristiques
• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 117 dB (pondération A)

• THD + bruit : < -95 dB (sans pondération)
• Latence : < 0,6 ms

Nombre de canaux
• 4 sorties ligne analogiques

SY/EXT/4OUTA - Carte 4 sorties ligne analogiques 

CARTES D’EXTENSION ENTRÉES/SORTIES RADIUS NX / EDGE
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 Carte 4 sorties numériques S/PDIF ou AES

Caractéristiques
• Échantillonnage interne : 48 kHz / 24 bits
• Accepte des horloges externes comprises entre  

12 kHz et 96 kHz
• Formats de sortie : S/PDIF ou AES
• Dynamique : > 128 dB (sans pondération)

• THD + bruit : < -125 dB (sans pondération)
• Latence : 2,1 ms à 48 kHz

Nombre de canaux
• 4 sorties numériques S/PDIF ou AES

SY/EXP/4OUT/D - Carte 4 sorties numériques 

 Carte double interface téléphone VOIP
Carte double interface téléphone VoIP RJ45 pour plateforme SIP Cisco ou Asterisk

Caractéristiques
• Standard SIP

SY/EXP/VOIP - Carte double interface téléphone VOIP 

 Carte double interface téléphone analogique
Carte double interface téléphone analogique RJ11.

SY/EXP/TEL - Carte double interface téléphone analogique 

 Carte interface USB
Carte d’interface USB.

SY/EXP/USB - Carte interface USB 

CARTES D’EXTENSIONS ENTRÉES/SORTIES RADIUS NX / EDGE
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EXTENSIONS DANTETM POUR RADIUS NX / PRISM / EDGE

 xIO XLR 1x1
Boîtier mural 1 entrée / 1 sortie XLR - DanteTM / AES67, format européen.

SY/XLR1X1/B - xIO XLR 1x1 - Blanc
SY/XLR1X1/N - xIO XLR 1x1 - Noir

 xIO XLR 2
Boîtier mural 2 entrées XLR - DanteTM / AES67, format européen.

SY/XLR2/B - xIO XLR 2 - Blanc
SY/XLR2/N - xIO XLR 2 - Noir

 xIO XLR 2x2
Boîtier mural 2 entrées / 2 sorties XLR - DanteTM / AES67, format américain double gang.

SY/XLR2X2/B - xIO XLR 2x2 - Blanc
SY/XLR2X2/N - xIO XLR 2x2 - Noir

 xIO XLR 4
Boîtier mural 4 entrées XLR - DanteTM / AES67, format américain double gang.

SY/XLR4/B - xIO XLR 4 - Blanc
SY/XLR4/N - xIO XLR 4 - Noir

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques
• Convertisseurs AD/DA de qualité studio
• Pré-amplificateur avec gain jusqu’à 51 dB par pas de 3 dB
• Bouton de contrôle programmable 
• LED RGB à couleurs personnalisables (présence, clip, preset, mute) 
• Échantillonnage : 48 kHz et 96 kHz

• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 114 dB (pondération A)
• THD + bruit : < -95 dB (sans pondération);  

1 kHz @ +15 dBu avec gain de 0 dB
• Diaphonie : > 110 dB @ 1 kHz, +24 dBu
• Alimentation PoE 802.3af
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 xIO Bluetooth
Boîtier mural Bluetooth 5.0 DanteTM / AES67.

Caractéristiques
• Bluetooth 5.0 pour une meilleure portée (200 mètres en théorie) 

et une connexion plus stable
• Modes de fonctionnement :

 › média (streaming audio)
 › téléphone
 › média et téléphone

• Possibilité de mettre en place un code PIN
• Possibilité de mémoriser un ou plusieurs appairages

• Format d’encastrement européen
• Alimentation PoE 802.3af

Nombre de canaux
• 2

Dimensions
• H 8,65 x L 8,65 x P 5,24 cm
• Profondeur d’encastrement : > 3,90 cm

SY/BT/B - xIO Bluetooth - Blanc
SY/BT/N - xIO Bluetooth - Noir

 xIO Bluetooth RCA 3.5
Boîtier mural Bluetooth 5.0 Dante™ / AES67 RCA-3.5.

Caractéristiques
• Bluetooth 5.0 pour une meilleure portée (200 mètres en théorie) 

et une connexion plus stable
• Modes de fonctionnement :

 › Media (streaming audio)
 › Téléphone
 › Media et téléphone

• Personnalisation du nom Bluetooth publique
• Possibilité de mettre en place un code PIN
• Possibilité de mémoriser un ou plusieurs appairages

• Entrées RCA et mini-jack avec  
routing flexible

• 4 canaux Dante™
• Format d’encastrement double Gang
• Alimentation PoE 802.3af

Nombre de canaux
• 4

Dimensions
• H 66,10 x L 91,74 x P 44,10 cm (encastrement)

SY/BT/RCA3.5/B - xIO Bluetooth RCA 3.5 - Blanc
SY/BT/RCA3.5/N - xIO Bluetooth RCA 3.5 - Noir

 xIN4
Extension 4 entrées micro/ligne analogiques avec alimentation fantôme 48 V et port DanteTM.

Caractéristiques
• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 116 dB (pondération A)
• THD + bruit : < -100 dB (sans pondération);  

1 kHz @ +22 dBu avec gain de 0 dB
• Diaphonie : > 111 dB @ 1 kHz
• Latence : < 0,28 ms
• Port DanteTM pour transfert de 64/64 canaux audio sur réseau

Nombre de canaux
• 4 entrées micro/ligne analogiques avec  

alimentation fantôme +48 V
• 1 port DanteTM

Alimentation
• PoE (10 W)

Dimensions
• H 43,7 x L 208,3 x P 228,6 mm

SY/EXP/XIN4 - xIN4

EXTENSIONS DANTETM POUR RADIUS NX / PRISM / EDGE

203Photos et données techniques non contractuelles. Pour toute référence de la marque ne figurant pas à notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.



 xOUT4
Extension 4 sorties ligne analogiques avec port DanteTM.

Caractéristiques
• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 118 dB (pondération A)
• THD + bruit : < -105 dB (sans pondération);  

1 kHz @ +22 dBu avec gain de 0 dB
• Diaphonie : > 111 dB @ 1 kHz
• Latence : < 0,60 ms
• Port DanteTM pour transfert de 64/64 canaux audio sur réseau

Nombre de canaux
• 4 entrées micro/ligne analogiques 
• 1 port DanteTM

Alimentation
• PoE (10 W)

Dimensions
• H 43,7 x L 208,3 x P 228,6 mm

SY/EXP/XOUT4 - xOUT4

 xIO 4X4
Extension 4 entrées micro/ligne analogiques avec alimentation fantôme 48 V et port DanteTM.

Caractéristiques
• Entrée : 

 › Dynamique : > 116 dB (pondération A)
 › THD + bruit : < -100 dB (sans pondération);  

1 kHz @ +22 dBu avec gain de 0 dB
 › Diaphonie : > 111 dB @ 1 kHz
 › Latence : < 0,28 ms

• Sortie : 
 › Dynamique : > 118 dB (pondération A)
 › THD + bruit : < -105 dB (sans pondération);  

1 kHz @ +22 dBu avec gain de 0 dB
 › Diaphonie : > 111 dB @ 1 kHz
 › Latence : < 0,60 ms

• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits

Nombre de canaux
• 4 entrées micro/ligne analogiques avec  

alimentation fantôme +48 V
• 1 port DanteTM

Alimentation
• PoE (10 W)

Dimensions
• H 43,7 x L 208,3 x P 228,6 mm

SY/EXP/XIO4 - xIO4

SY/RT

Plateau rackable 1U pour monter 
1 ou 2 unités format demi-rack 

SY/SMB

Support de montage en surface 
pour unité format demi-rack

EXTENSIONS DANTETM POUR RADIUS NX / PRISM / EDGE
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 xIN 12
Extension 12 entrées micro/ligne analogiques avec double port  
DanteTM / AES67 sur switch 1 Gbits.

Caractéristiques
• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 116 dB (pondération A)
• THD + bruit : < -100 dB (sans pondération);  

1 kHz @ +22 dBu avec gain de 0 dB
• Diaphonie : > 111 dB @ 1 kHz
• Latence : < 0,28 ms
• 2 ports DanteTM pour transfert de 64/64 canaux audio  

sur réseau avec redondance

Nombre de canaux
• 12 entrées micro/ligne analogiques  

avec alimentation fantôme +48 V
• 2 ports DanteTM sur swtich 1 Gbits

Alimentation
• 100-240 VAC, 50-60 Hz

Dimensions
• H 43,7 x L 480 x P 241 m

SY/EXP/IN12 - xIN 12

 xOUT 12
Extension 12 sorties ligne analogiques avec double port  
DanteTM / AES67 sur switch 1 Gbit.

Caractéristiques
• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 118 dB (pondération A)
• THD + bruit : < -105 dB (sans pondération);  

1 kHz @ +22 dBu avec gain de 0 dB
• Diaphonie : > 111 dB @ 1 kHz
• Latence : < 0,6 ms
• 2 ports DanteTM pour transfert de 64/64 canaux audio sur réseau 

avec redondance

Nombre de canaux
• 12 sorties ligne analogiques
• 2 ports DanteTM sur swtich 1 Gbits

Alimentation
• 100-240 VAC, 50-60 Hz

Dimensions
• H 43,7 x L 480 x P 241 mm

SY/EXP/OUT12 - xOUT 12

 xIO Stage 4x4
Extension Dante™ 4 entrées micro/ligne analogiques avec alimentation fantôme 48 V, 4 sorties ligne analogiques - version scène.

Caractéristiques
• Entrée : 

 ›  Dynamique : > 116 dB (pondération A)
 › THD + bruit : < -100 dB (sans pondération);  

1 kHz @ +16 dBu avec gain de 0 dB
 › Diaphonie : > 110 dB @ 1 kHz
 › Latence : < 0,30 ms

• Sortie : 
 › Dynamique : > 116 dB (pondération A)
 › THD + bruit : < -94 dB (sans pondération);  

1 kHz @ +22 dBu avec gain de 0 dB
 › Diaphonie : > 110 dB @ 1 kHz
 › Latence : < 0,60 ms

• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Ports Dante™ 100 Base-T
• Alimentation PoE

Nombre de Canaux
• 4 entrées micro/ligne 4 sorties ligne

SY/EXP/IOSTAGE/4X4 - xIO Stage 4x4

EXTENSIONS DANTETM POUR RADIUS NX / PRISM / EDGE
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COMPATIBILITÉ INTERFACES DE CONTRÔLE
Control Server 
(interface web)

Interfac tactile 
série T

Télécommande 
série W

Télécommande 
série ARC

Télécommande 
série ARC-web

Interface PC 
SymVue

Radius NX

EDGE

Prism

Jupiter

ZoneMix 761

 Control Server
Serveur d’interfaces web incluant 5 utilisateurs pour application Mixer et SymVue.

Caractéristiques
• Application SymVue permettant d’utiliser des interfaces utilisateur 

sur mesure SymVue
• Licence de base pour 5 interfaces Mixer  

différentes et 5 interfaces SymVue différentes

• Nombre de connexions simultanées : 50
• Licences d’extension optionnelles
• Point d’accès wifi intégré (2.4 GHz et 5 GHz)

SY/CS - Control Server
SY/CS/MIXERAPP - Licence pour 5 interfaces Mixer supplémentaires
SY/SVAPP - Licence pour 5 interfaces SymVue supplémentaires

SY/RT

Plateau rackable 1U pour monter 
1 ou 2 unités format demi-rack 

SY/SMB

Support de montage en surface 
pour unité format demi-rack

SY/FP

Cache ½ rack pour plateau 
rackable 1U

Contol Server - exemple d’interface de contrôle format téléphone Contol Server - exemple d’interface de contrôle format ordinateur / tablette

INTERFACE DE CONTRÔLE VIA PAGE WEB CONTROL SERVER
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 T-5 Glass
Interface de contrôle tactile IP PoE 5" avec finition face avant en verre.

Caractéristiques
• Écran 5" haute résolution 800 x 480 pixels
• Luminosité : 400 nits
• Jusqu’à 128 interface tactiles par système
• Interface de contrôle SymVue

• S’encastre dans un boîtier double format rectangulaire
• 1 prise RJ45

Alimentation 
• PoE

SY/T5/GLASS - T-5 Glass - version avec finition face avant en verre

SY/T5/TM
 

Support de montage en table

 T-7 Glass
Interface de contrôle tactile IP PoE 7" avec finition face avant en verre.

Caractéristiques
• Écran 7" haute résolution 1280 x 800 pixels
• Luminosité : 500 nits
• Jusqu’à 128 interface tactiles par système
• Interface de contrôle SymVue

• S’encastre dans un boîtier double format rectangulaire
• 1 prise RJ45

Alimentation 
• PoE+

SY/T5/GLASS - T-5 Glass - version avec finition face avant en verre

 T-10 Glass
Interface de contrôle tactile IP PoE 10" avec finition face avant en verre.

Caractéristiques
• Écran 10" haute résolution 1920 x 1200 pixels
• Luminosité : 850 nits
• Utilisation en format portrait ou paysage
• Jusqu’à 128 interface tactiles par système
• Interface de contrôle SymVue

• S’encastre dans un boîtier double format rectangulaire
• 1 prise RJ45

Alimentation 
• PoE+

SY/T10/GLASS - T-10 Glass - version avec finition face avant en verre

ACCESSOIRES COMMUNS POUR T-7 Glass et T-10 Glass

SY/T10/TM
 

Support de montage en table

INTERFACES DE CONTRÔLE TACTILE IP POE SÉRIE T
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 W1
Télécommande de contrôle IP avec encodeur rotatif à bouton poussoir et afficheur OLED.

Caractéristiques
• Encodeur rotatif avec bouton poussoir 8 paramètres
• Afficheur OLED
• Jusqu’à 128 télécommandes W par système

• 1 port RJ45 
• Alimentation PoE 
• Format électrique européen

SY/W1/B - W1 blanche
SY/W1/N - W1 noire

 W2
Télécommande de contrôle IP avec 4 boutons programmables et afficheur OLED.

Caractéristiques
• 4 boutons programmables 
• Afficheur OLED 
• Jusqu’à 128 télécommandes W par système

• 1 port RJ45 
• Alimentation PoE 
• Format électrique européen

SY/W2/B - W2 blanche
SY/W2/N - W2 noire

 W3
Télécommande de contrôle IP avec encodeur rotatif à bouton poussoir + 4 boutons programmables et 
afficheur OLED.

Caractéristiques
• Encodeur rotatif avec bouton poussoir
• 4 boutons programmables 
• Afficheur OLED 

• Jusqu’à 128 télécommandes W par système
• 1 port RJ45 
• Alimentation PoE 
• Format électrique européen

SY/W3/B - W3 blanche
SY/W3/N - W3 noire

W1 W2 W3

TÉLÉCOMMANDES IP PoE SÉRIE W
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 ARC-K1E
Télécommande murale double contrôle de volume avec vu-mètre 8 segments.

Caractéristiques
• Contrôle de 2 paramètres indépendants grâce au bouton rotatif 

2 positions
• Afficheur de niveau 8 segments
• Mode inactif possible permettant de désactiver les LED pour les 

lieux sensibles à la lumière

• Se monte dans un boîtier électrique simple au format US

Alimentation
• Via le port ARC d’une matrice Symetrix ou via l’alimentation 

ARC-PSe

SY/ARC/K1E - ARC-K1E blanche
SY/ARC/K1E/N - ARC-K1E noire
SY/ARC/K1E/G - ARC-K1E grise

 ARC-SW4E
Télécommande murale 4 boutons programmables avec LED tricolores.

Caractéristiques
• 4 boutons de contrôle indépendants programmables en on/off, 

momentanés ou radio
• LED tricolore programmable pour chaque bouton
• Mode inactif possible permettant de désactiver les LED pour les 

lieux sensibles à la lumière

• Se monte dans un boîtier électrique simple  
au format US

Alimentation
• Via le port ARC d’une matrice Symetrix ou via l’alimentation 

ARC-PSe

SY/ARC/SW4E - ARC-SW4E blanche
SY/ARC/SW4E/N - ARC-SW4E noire
SY/ARC/SW4E/G - ARC-SW4E grise

 ARC-EX4E
Extension murale de télécommande 4 boutons programmables avec LED tricolores.

Caractéristiques
• Extension non autonome pour ARC-K1e et ARC-SW4e
• 4 ARC-EX4e peuvent être connectées par ARC-K1e
• 3 ARC-EX4e peuvent être connectées par ARC-SW4e
• 4 boutons de contrôle indépendants programmables en on/off, 

momentanés ou radio
• LED tricolore programmable pour chaque bouton

• Mode inactif possible permettant de désactiver les LED pour 
les lieux sensibles à la lumière (théâtres, etc.)

• Se monte dans un boîtier électrique simple au format US
• Livré sans face avant

Alimentation
• Via le port ARC d’une matrice Symetrix ou via l’alimentation 

ARC-PSe

SY/ARC/EX4E - ARC-EX4E

TÉLÉCOMMANDES SÉRIE ARC
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 ARC-2E
Extension murale de télécommande 4 boutons programmables avec LED tricolores.

Caractéristiques
• Extension non autonome pour ARC-K1e et ARC-SW4e
• 4 ARC-EX4e peuvent être connectées par ARC-K1e
• 3 ARC-EX4e peuvent être connectées par ARC-SW4e
• 4 boutons de contrôle indépendants programmables en on/off, 

momentanés ou radio
• LED tricolore programmable pour chaque bouton

• Mode inactif possible permettant de désactiver les LED pour 
les lieux sensibles à la lumière (théâtres, etc.)

• Se monte dans un boîtier électrique simple au format US
• Livré sans face avant

Alimentation
• Via le port ARC d’une matrice Symetrix ou via l’alimentation 

ARC-PSe

SY/ARC/2E - ARC-2E version blanche
SY/ARC/2E/N - ARC-2E version noire
SY/ARC/2E/G - ARC-2E version grise

 ARC-3
Extension murale de contrôle 32 paramètres (menus) et afficheur OLED.

Caractéristiques
• 32 menus avec jusqu’à 32 points chacun permettant de gérer de 

multiples paramètres de la matrice :  
gains, sélection de source, rappel de preset, combinaison de 
salles, etc.

• Afficheur OLED 256 x 64 pixels multilingues

• Se monte dans un boîtier électrique simple format universel 
(EU / UK / US)

Alimentation
• Via le port ARC d’une matrice Symetrix ou via l’alimentation 

ARC-PSe

SY/ARC3 - ARC-3 version blanche
SY/ARC3/N - ARC-3 version noire
SY/ARC3/G - ARC-3 version grise

 ARC-PSE
Alimentation pour panneaux muraux ARC.

Caractéristiques
• Se connecte sur le port ARC d’une matrice Symetrix
• Possède 8 ports ARC permettant chacun d’alimenter et contrôler 

une ou plusieurs télécommandes ARC

Alimentation
• 24 V continus / 1 A (non fournie)

Dimensions
• H 43,7 x L 208 x P 229 mm

SY/PSE - ARC-PSE

TÉLÉCOMMANDES SÉRIE ARC
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 xControl
Extension GPIO 16 IN / 16 OUT avec 2 ports RS232 pour matrice Radius NX / Prism / Solus NX / Edge.

Caractéristiques
• 2 Ports RS232
• 8 entrées logiques configurables en  

8 potentiomètres ou 16 contacts secs
• 16 sorties logiques (5 VDC / 10 mA)
• Port Ethernet pour connexion à une matrice

Alimentation
• PoE (6 W)

Dimensions
• H 43,7 x L 208 x P 229 mm

SY/EXP/CONT - xControl

SY/RT

Plateau rackable 1U pour monter 
1 ou 2 unités format demi-rack 

SY/SMB

Support de montage en surface 
pour unité format demi-rack

SY/FP

Cache ½ rack pour plateau 
rackable 1U

 RC-3
Potentiomètre murale.

SY/RC3 - RC-3 version blanche
SY/RC3/N - RC-3 version noire
SY/RC3/G - RC-3 version grise

 Telco Dialer
Telco Dialer à associer aux cartes d’interface téléphone Symetrix VoIP ou analogiques.

Caractéristiques
• Clavier de composition téléphonique  

12 touches + touches de fonction
• Écran 3,5"
• Compatible avec cartes symetrix d’interface téléphone 

analogique et VoIP

Alimentation
• PoE

SY/RADNX/4X4 - Telco Dialer

DIVERS
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 Zone Mix 761
Mixeur numérique 4 entrées micro/ligne + 8 entrées ligne stéréo  
vers 6 sorties.

Caractéristiques
• Échantillonnage : 48 kHz / 24 bits
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : > 110 dB (pondération A)
• THD + bruit : < -85 dB (sans pondération) ;  

1 kHz @ +22 dBu avec gain de 0 dB
• Diaphonie : > 90 dB @ 1 kHz
• Latence : < 1,6 ms (entrée vers sortie, tous DSP inactifs)
• GPIO : 4 entrées logiques + 4 sorties logiques
• Port ARC pour connexion à des panneaux de contrôle externes
• Port Ethernet pour contrôle à distance et interfaçage avec 

automate
• Port RS232 pour interfaçage avec automate
• Port RS485 pour interfaçage avec automate
• Fonctions DSP disponibles :

 › Gain des entrées et des sorties
 › Filtres passe-haut
 › Équaliseurs paramétriques
 › Compresseurs  afficheur de niveaux

 ›  Limiteurs
 › Contrôle de gain automatique 
 › Anti-larsen
 › Matriçage total
 › Délais

• Logiciel de paramétrage dédié : Zone Mix 761 Software
• Interface Web donnant l’accès à 4 télécommandes ARC-WEB 

virtuelles

Nombre de canaux
• 4 entrées micro/ligne analogiques avec alimentation fantôme 

+20 V
• 8 entrées ligne stéréo «sommées» en mono sur RCA
• 6 sorties analogiques

Alimentation
• 100-240 VAC, 50-60 Hz

Dimensions
• H 43,7 x L 480 x P 222 mm

SY/ZM761 - Zone Mix 761

SY/ARC/3

Télécommande murale 
32 paramètres, afficheur OLED

SY/ARC/2E

Télécommande murale 24 
paramètres, afficheur 8 caractères

SY/ARC/SW4E

Télécommande 4 boutons

SY/ARC/K1E

Télécommande murale 
double contrôle volume

SY/ARC/EX4E

Extensions murale 
4 boutons programmables

SY/RC3

Potentiomètre murale 

SY/ARC/PSE

Alimentation pour panneaux 
muraux ARC

Zone Mixe 761  - vue arrière

Télécommande ARC-WEB Interface Zone Mix 761

ZM761 MIXEUR NUMÉRIQUE
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Univox est une société suédoise spécialisée depuis 1969 dans le 
développement et la fabrication de systèmes de boucles à induction de 
haute qualité pour l’assistance auditive.
L’expertise de la marque ne s’arrête pas à la recherche et développement 
et à l’amélioration constante des performances de ses amplificateurs de 
boucle à induction. Univox joue également un rôle actif dans les travaux 
de normalisation internationale des systèmes de boucle d’induction et 
a grandement contribué à l’établissement du nouveau standard IEC 
60118-4:2014.

Système de visite guidée numérique bidirectionnel 216
Système sans fil numérique UHF 218
Système sans fil analogique UHF 220
Système sans fil numérique infra-rouge 224
Amplificateurs PLS boucle d’induction combinées 226
Amplificateurs SLS boucle d’induction combinées 228
Logiciel UNIVOX® Logo Design 230
Système boucle d’induction en valise 231
Système boucle d’induction de comptoir 232
Instruments de teste et de mesure 233
Accessoires 234



 TeamTalk-Participant
Récepteur sans fil livré avec microphone, casque contour d’oreille, câble de charge USB et cordon tour de cou. 
Compatible avec boucle tour de cou NL-90.

UN/560011 - TeamTalk-Participant

UN/283101

Boucle tour de cou NL-90

UN/230903

Casque EM-201

UN/560101

Microphone PM (de racharge)

 TeamTalk-Leader
Émetteur sans fil livré avec micro-casque contour d’oreille, câble de charge USB et cordon tour de cou.

UN/560001 - TeamTalk-Leader

UN/560102

Micro-casque contour d’oreille 
HSB (de rechange)

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Antenne interne
• Bande de fréquences : 2403-2480 MHz
• Communication full duplex
• Qualité : 16 kHz / 16 bits
• Réponse en fréquences : 50 Hz - 8 kHz
• Puissance d’émission : 10 mW
• Porté : jusqu’à 150 m

• Latence < 20 ms 
• Batterie Li-Ion 3,7 V - 800 mA
• Autonomie : 12 h
• Nombre d’émetteurs : 2 par groupe  

(leader + 1 participant)
• 5 groupes maximum simultanés

Dimensions
• H 88 x L 50 x P 15 mm

SYSTÈME DE VISITE GUIDÉE NUMÉRIQUE BIDIRECTIONNEL
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 Boucle tour de cou NL-90
Boucle à induction «Tour de cou» avec connecteur mini-jack. 

UN/283101 - Boucle tour de cou NL-90

 Chargeur 6 ports USB

UN/682006 - Chargeur 6 ports USB

 CB-48
Sac de transport 48 emplacements pour TeamTalk. 

UN/560301 - CB-48

 CS-20X
Chargeur 20 emplacements pour TeamTalk. 

UN/560201 - CS-20X

 CB-20X
Valise de transport et de charge 20 emplacements pour TeamTalk. 

UN/560220 - CB-20X

SYSTÈME DE VISITE GUIDÉE NUMÉRIQUE BIDIRECTIONNEL
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 Digi RS-R
Récepteur sans fil 32 canaux, 821-832 MHz + 863-865 MHz. Compatible avec boucle tour de cou NL-90.

Caractéristiques 
• Bandes de fréquences : 821-832 MHz + 863-865 MHz
• Canaux : 32 sélectionnables
• Sensibilité : -110 dBm
• Porté (champ libre) : 

 › jusqu’à 50 m avec Digi RS-T
 › jusqu’à 100 m avec Digi RS-ST

• Latence < 5 ms
• Autonomie : 15 h

Dimensions
• H 100 x L 40 x P 24 mm

UN/550010 - Digi RS-R

UN/283101

Boucle tour de cou NL-90

UN/230903

Casque EM-201

UN/581407

Oreillette EM-101

 Digi RS-ST
Émetteur fixe 32 canaux, 821-832 MHz + 863-865 MHz.

Caractéristiques 
• Bandes de fréquences : 821-832 MHz + 863-865 MHz
• Canaux : 32 sélectionnables
• Puissance d’émission :

 › Hi : 20 ± 2 dBm (100 mW)
 › Mid : 15 ± 2 dBm (32 mW)
 › Lo : 10 ± 2 dBm (10 mW)

• Porté (champ libre, mode Lo) : 100 m
• Connexion Bluetooth entrante

• Entrée micro/ligne sur XLR/jack avec réglage de niveau 
• Entrée auxiliaire sur 2 RCA avec réglage de niveau
• Sortie mélangée sur 2 RCA
• Connexions «Loop IN» et «Loop OUT» sur jack
• Sortie casque sur jack 3,5 mm avec réglage de niveau

Dimensions
• H 50 x L 215 x P 210 mm

UN/550020 - Digi RS-ST

 Digi RS-T
Émetteur portable 32 canaux, 821-832 MHz + 863-865 MHz.

Caractéristiques 
• Bandes de fréquences : 821-832 MHz + 863-865 MHz
• Canaux : 32 sélectionnables
• Puissance d’émission : 10 mW
• Porté (champ libre) : 50 m

• Latence < 5 ms
• Autonomie : 15 h

Dimensions
• H 100 x L 40 x P 24 mm

UN/550021 - Digi RS-T

SYSTÈME SANS FIL NUMÉRIQUE UHF
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 Microphone HM-35A
Microphone contour d’oreille.

UN/581045 - Microphone HM-35A

 HDC-502S
Chargeur pour 2 Digi-RS.

UN/591102 - HDC-502S

 Digi RS-CHG5
Chargeur pour 5 Digi-RS.

UN/550055 - Digi RS-CHG5

 HDC-515
Valise de charge pour 15 Digi-RS.

UN/591115 - HDC-515

 HDC-525
Valise de charge pour 25 Digi-RS.

UN/591125 - HDC-525

 TB Travel bag
Sacoche de transport pour 42 Digi-RS.

UN/591142 - TB Travel bag

SYSTÈME SANS FIL NUMÉRIQUE UHF
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 EJ-7R
Récepteur de poche 16 canaux 863 - 865 MHz. Compatible avec boucle tour de cou NL-90.

Caractéristiques 
• Sortie auxiliaire sur mini-jack avec sélecteur  

de niveau de sortie 3 positions

• Portée : jusqu’à 100 m
• Autonomie avec pile (2 x AA) : 15 h
• Autonomie avec accus (2 x Ni-MH ): 12 h

UN/501007 - EJ-7R

UN/283101

Boucle tour de cou NL-90

UN/230903

Casque EM-201

UN/581407

Oreillette EM-101

 EJ-770T
Émetteur fixe 16 canaux 863-865 MHz.

Caractéristiques 
• Puissance d’émission : 10 mW ou 30 mW
• Portée : jusqu’à 100 m
• Entrée micro sur prise jack

• Entrée micro sur prise XLR
• Entrée AUX sur double RCA
• Sortie AUX mixée sur double RCA

UN/502770 - EJ-770T

UN/589013

Kit de mise en rack

UN/230903

Casque EM-201

UN/581407

Oreillette EM-101

 HDC-702
Chargeur pour un EJ-7R et 1 EJ701TM.

UN/582702 - Digi RS-T

 HDC-707
Chargeur pour 2 EJ-7R.

UN/582707 - HDC-707

SYSTÈME SANS FIL ANALOGIQUE UHF
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 HDC-712
Chargeur pour 12 EJ-7R.

UN/582712 - HDC-712

 HDC-750
Chargeur pour 50 EJ-7R.

UN/582750 - HDC-750

 Boucle tour de cou NL-90
Boucle à induction «Tour de cou» avec connecteur mini-jack.

UN/283101 - Boucle tour de cou NL-90

 Casque EM-201
Casque stéréo avec prise mini-jack.

Caractéristiques 
• Longueur du câble de liaison : 1,20 m
• Connecteur : mini-jack stéréo

UN/230903 - Casque EM-201

 Oreillette EM-101
Oreillette avec prise mini-jack.

Caractéristiques 
• Longueur du câble de liaison : 90 cm
• Connecteur : mini-jack mono

UN/581407 - Oreillette EM-101

SYSTÈME SANS FIL ANALOGIQUE UHF
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 EJ-7XT
Émetteur portable 16 canaux 863-865 MHz.

Caractéristiques 
• Puissance d’émission : 10 mW
• Portée : jusqu’à 100 m
• Entrée micro sur prise mini-XLR

• Autonomie avec pile (2 x AA) : 9 h
• Autonomie avec accus (2 x Ni-MH ): 8 h

UN/502707+ - EJ-7XT Plus

UN/582050

Microphone contour d’oreille 
HM-50C

UN/582055

Microphone contour d’oreille 
HM-55C

UN/582090

Microphone cravate LM-90C

UN/582062

Microphone contour d’oreille 
HEM-101C

 Microphone HM-50C
Microphone contour d’oreille.

UN/582050 - Microphone HM-50C

 Microphone HM-55C
Microphone contour d’oreille.

UN/582055 - Microphone HM-55C

 Microphone LM-90C
Microphone cravate.

UN/582090 - Microphone LM-90C

 Microphone HEM-101C
Microphone cravate.

UN/582062 - Microphone HEM-101C

SYSTÈME SANS FIL ANALOGIQUE UHF
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 EJ-701TM Plus
Émetteur micro main avec capsule à condensateur 16 canaux, 863 - 865 MHz.

Caractéristiques 
• Puissance d’émission : 10 mW
• Portée : 30 à 50 m

• 2 niveaux de sortie audio sélectionnables 
• Autonomie avec piles (2 x AA) : 14 h
• Autonomie avec accus (2 x Ni-MH ): 11 h

UN/502701+ - EJ-71TM Plus

UN/582702

Chargeur pour un EJ-7R et 
un EJ701TM - HDC-702

 EJ-702DR Plus
Récepteur double canaux diversity 16 canaux 863 - 865 MHz.

UN/506712 - EJ-702DR Plus 

 BL-770
Kit de mise en rack pour 1 émetteur EJ-770T ou récepteur EJ-702DR.

UN/589013 - BL-770 

 BT-700
Accessoire de liaison entre 2 émetteurs EJ-770T ou récepteur EJ-702DR.

UN/ - BT-700

 BL-771
Kit de mise en rack pour 2 émetteurs EJ-770T ou récepteur EJ-702DR.

UN/589017 - BL-771 

SYSTÈME SANS FIL ANALOGIQUE UHF
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 IRR-1
Récepteur infra-rouge. Compatible avec boucle tour de cou NL-90.

Caractéristiques 
• Longueur d’onde : 870 nm
• Porteuse :

 › Mono : 2,3 MHz ou 2,8 MHz
 › Stéréo : 2,3 MHz (gauche) et 2,8 MHz (droite)

• Réponse en fréquence : 100 Hz - 10 kHz (- 3 dB / + 2 dB)

• Batterie : 3,7 V Li-Ion 700 mAh
• Autonomie : 8 h
• Temps de charge : < 3 h

Dimensions
• H 82 x L 45 x P 12 mm

UN/650301 - IRR-1

UN/283101

Boucle tour de cou NL-90

UN/230903

Casque EM-201

 IR 1411
Émetteur infra-rouge 2 W.

Caractéristiques 
• Puissance d’émission : 2 W
• Longueur d’onde : 870 nm
• Couverture : 400 m2
• Porteuse :

 › Mono : 2,3 MHz ou 2,8 MHz
 › Stéréo : 2,3 MHz (gauche) et 2,8 MHz (droite)

• Réponse en fréquence : 50 Hz - 18 kHz (± 1 dB)

Accessoires inclus
• Fixation mur/plafond

Dimensions
• H 80 x L 210 x P 70 mm

UN/650300 - IR 1411

 IR 1211
Émetteur infra-rouge 2 W d’extension pour IR 1411.

Caractéristiques 
• Puissance d’émission : 2 W
• Longueur d’onde : 870 nm
• Couverture : 400 m2
• Porteuse : 94k Hz-4 MHz

Accessoires inclus
• Fixation mur/plafond

Dimensions
• H 80 x L 210 x P 70 mm

UN/650302 - IR1211

SYSTÈME SANS FIL NUMÉRIQUE INFRA-ROUGE
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 Chargeur 6 ports USB
Chargeur 6 ports USB.

UN/682006 - Chargeur 6 ports USB

 Boucle tour de cou NL-90
Boucle à induction «Tour de cou» avec connecteur mini-jack.

Caractéristiques 
• Longueur du câble de liaison : 55 cm

• Impédance : 5 ohms
• Connecteur : mini-jack

UN/283101 - Boucle tour de cou NL-90

 Casque EM-201
Casque stéréo avec prise mini-jack.

UN/230903 - Casque EM-201

   IR 1411 - vue arrière

                          IR 1211 - vue arrière
   IR 1211 - vue arrière

SYSTÈME SANS FIL NUMÉRIQUE INFRA-ROUGE
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 PLS-X1
Amplificateur de boucle d’induction 4,7 A RMS.

UN/217100 - PLS-X1

 PLS-X3
Amplificateur de boucle d’induction 6,5 A RMS.

UN/217300 - PLS-X3

 PLS-X5
Amplificateur de boucle d’induction 9,5 A RMS.

UN/217500 - PLS-X5

 PLS-6
Amplificateur de boucle d’induction 14 A RMS.

UN/225060EU - PLS-6

 PLS-7
Amplificateur de boucle d’induction 20 A RMS.

UN/217700 - PLS-7
UN/217710EU - PLS-7 avec option DanteTM

          PLS-6 - vue arrière

           PLS-6 - vue arrière

AMPLIFICATEURS PLS BOUCLE D’INDUCTION SIMPLE
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FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Entrée 1 : micro/ligne sur XLR symétrique avec alimentation 

fantôme +12 V commutable et filtre passe-haut 150 Hz 
commutable

• Entrée 2 : ligne sur connecteur Phoenix symétrique avec 
position 50-100 V commutable et filtre passe-haut 150 Hz 
commutable

• Entrée 3 : ligne sur RCA asymétrique avec priorité commutable
• 1 sortie RCA
• Niveaux ajustables sur chaque entrée
• Double contrôle de gain automatique (en entrée et en sortie) 

garantissant une haute intelligibilité

• Potentiomètre de compensation de perte des aigus due à la 
présence de métal avec choix parmi 4 courbes asymétriques

• Protection contre les court-circuits
• Voyants d’indication
• Système d’auto-diagnostic intégré
• Réponse en fréquence : 75 Hz - 6800 Hz (+/- 3 dB)
• Distorsion : < 1 %
• Livré avec équerres de rackage

Dimensions
• H 44 x L 210 x P 255 mm / H 44 x L 430 x P 146 mm (PLS-6 et PLS-7)

SPÉCIFICATIONS PLS-X1 PLS-X3 PLS-X5 PLS-6 PLS-7

Courant de sortie RMS 4,7 A 6,5 A 9,5 A 14 A 20 A

Tension de sortie crête à crête 22 V 31 V 36,5 V 50 V 100 V

Surface couverte avec boucle périmétrique (ratio L x l = 2:1) 170 m2 max. 330 m2 max. 600 m2 max. 800 m2 max. 1200 m2 max.

Surface couverte avec boucle en figure en 8 (ratio L x l = 1:1) 250 m2 max. 450 m2 max. 900 m2 max. 1900 m2 max. 4200 m2 max.

UN/230450

Récepteur/testeur de signal de 
boucle d’induction

UN/230453

Récepteur/testeur de signal de 
boucle d’induction avec casque

UN/401014

Appareil de mesure de niveau de 
champ d’induction pour installation

45 dB

40 dB

35 dB

30 dB
100 Hz 1 KHz 10 KHz

Frequency

Série PLS-X - courbes de correction asymétriques de compensation  
de perte des aigus due à la présence de métal.
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Univox Loop Designer : boucle «en 8» Univox Loop Designer : champ 2D d’une boucle «en 8» Univox Loop Designer : champ 3D d’une boucle «en 8»
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 SLS-1
Amplificateur de boucles d’induction combinée SLS-2 x 4,5 A RMS.

UN/221000 - SLS-1

 SLS-3
Amplificateur de boucles d’induction combinée SLS-2 x 6 A RMS.

UN/223000 - SLS-3

 SLS-5
Amplificateur de boucles d’induction combinée SLS-2 x 7,5 A RMS.

UN/225000 - SLS-5

 SLS-7
Amplificateur de boucles d’induction combinée SLS-2 x 10 A RMS.

UN/227000EU - SLS-7
UN/227010EU - SLS-7avec option DanteTM

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Entrée 1 : micro/ligne sur XLR symétrique avec alimentation 

fantôme +12 V commutable et filtre passe-haut 150 Hz 
commutable

• Entrée 2 : ligne sur connecteur Phoenix symétrique avec 
position 50-100V commutable et filtre passe-haut 150 Hz 
commutable

• Entrée 3 : ligne sur RCA asymétrique avec priorité commutable
• Niveaux ajustables sur chaque entrée
• Double contrôle de gain automatique (en entrée et en sortie) 

garantissant une haute intelligibilité

• Potentiomètre de compensation de perte des aigus due 
à la présence de métal avec le choix parmi 4 courbes 
asymétriques

• Protection contre les court-circuits 
• Voyants d’indication
• Système d’auto-diagnostique intégré
• Réponse en fréquence : 75 Hz - 6800 Hz (+/- 3 dB)
• Distorsion : < 0,15 %

Dimensions
• H 44 x L 430 x P 150 mm

SPÉCIFICATIONS SLS-1 SLS-3 SLS-5 SLS-7

Courant de sortie RMS 2 x 4,5 A 2 x 6 A 2 x 7,5 A 2 x 10 A

Tension de sortie crête à crête 2 x 27 V 2 x 38 V 2 x 50 V 2 x 100 V

Surface couverte sans absorption métallique 600 m2 max. 1200 m2 max. 2000 m2 max. 4200 m2 max.

Surface couverte avec absorption métallique modérée (-4,5 dB) (distance entre 
conducteurs de 7 m)

200 m2 max. 500 m2 max. 750 m2 max. 2000 m2 max.

Surface couverte avec absorption métallique élevée (-8 dB) (distance entre 
conducteurs de 4 m)

Non 
recommandé 300 m2 max. 400 m2 max. 1000 m2 max.

AMPLIFICATEURS SLS BOUCLE D’INDUCTION COMBINÉES
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UN/230450

Récepteur/testeur de signal de 
boucle d’induction

UN/230453

Récepteur/testeur de signal de 
boucle d’induction avec casque

UN/401014

Appareil de mesure de niveau de 
champ d’induction pour installation

UN/861052

Bobine de 100 mètres de câble plat
1 x 1,25 mm2

UN/861051

Bobine de 100 mètres de câble plat
1 x 1,80 mm2

UN/861050

Bobine de 100 mètres de câble plat
1 x 2,50 mm2

UN/861055

Bobine de 200 mètres de câble plat
1 x 2,50 mm2

UN/861054

Bobine de 50 mètres de câble plat
2 x 1,25 mm2

UN/861053

Bobine de 100 mètres de câble plat
2 x 1,25 mm2

PRINCIPE DE POSE D’UNE BOUCLE SLS AVEC CÂBLE PLAT

Pose de scotch double face suivant un tracé préalablement réalisé Scotch double face posé
 

Pose du câble plat sur le scotch double face

 
Détail pliure du câble dans les angles

 
Aplanissement du câble dans les angles avec de légers coups de 
marteau

 
Aplanissement du câble au rouleau

Univox Loop Designer : boucle SLS standard Univox Loop Designer : champ 2D d’une boucle SLS standard
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 Univox® Loop designer : logiciel de simulation de champs magnétiques
Univox® Loop Designer est un logiciel web d’aide à la planification et la conception de systèmes de 
boucle d’induction qui utilisent les amplificateurs Univox®. 
Il vous permet de créer des projets conformes à la norme internationale IEC60118-4. A l’aide des 
paramètres de votre projet (taille de la salle, positionnement de la boucle, etc.), le logiciel permet 
d’étudier différentes configurations de boucle (périphérique, en 8, avec annulation, SLS, etc.) et vous 
fournit des représentations 2D et 3D de l’intensité du champs magnétique.
Chaque salle étant un cas particulier, il est nécessaire de valider la faisabilité du projet et d’évaluer 
les performances atteignables avec la solution envisagée avant son déploiement. C’est ce que le 
logiciel Univox® Loop Designer vous permet de réaliser.
Afin de pouvoir recevoir des codes d’accès, merci d’en faire la demande auprès de votre interlocuteur 
de l’équipe audio d’Axente.
Univox® Loop Designer est accessible sur : http://www.univoxloopdesign.org/

Cet outil n’est seulement valable que pour les amplificateurs Univox® et ne doit pas être utilisé pour 
concevoir d’autre systèmes

Univox® Loop designer

Univox Loop Designer : boucle périmétrique avec annulation Univox Loop Designer : boucle «en 8»

Univox Loop Designer : champ 2D d’une boucle périmétrique avec annulation Univox Loop Designer : champ 2D d’une boucle «en 8»

Univox Loop Designer : champ 3D d’une boucle périmétrique avec annulation Univox Loop Designer : champ 3D d’une boucle «en 8»

LOGICIEL UNIVOX® LOOP DESIGN
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SYSTÈMES BOUCLE D’INDUCTION EN VALISE

 P-Loop 2.0
Kit de boucle d’induction portable en valise avec récepteur/testeur Listener.

Caractéristiques
Amplificateur : 
• 2 entrées micro/ligne sur XLR symétriques avec 

alimentation fantôme
• 1 entrée RCA
• 1 sortie RCA
• Niveaux ajustables sur chaque entrée
• Double contrôle de gain automatique (en entrée et en 

sortie) garantissant une haute intelligibilité
• Protection contre les court-circuits
• Voyants d’indication
• Livré avec câble de 35 m
• Livré avec extension de câble de 15 m
• Fusible à réarmement automatique
• Réponse en fréquence : 70 Hz - 5 000 Hz (+/- 3 dB)
• Distorsion : < 1 %
• Courant de sortie crête à crête : 16 A
• Tension de sortie crête à crête : 24 V 

Listener :
• Récepteur/testeur de signal de boucle d’induction
• Récepteur avec haut-parleur intégré
• LED 3 couleurs :

 › Rouge : clignote à l’allumage
 › Vert : indique une réception conforme à la norme 

IEC-60118-4
 › Jaune : indique une réception acceptable mais non-

conforme
• Contrôle de volume
• Contrôle de tonalité
• Fonctionne avec 2 piles AAA/LR03
• Autonomie de 125 à 310 heures

Dimensions
• H 150 x L 440 x P 360 mm

Poids
• 10,00 kg

UN/212031 - P-Loop 2.0
UN/212031C - P-Loop 2.0 avec système sans fil version C
UN/212031D - P-Loop 2.0 avec système sans fil version D
UN/212031E - P-Loop 2.0 avec système sans fil version E
UN/212031F - P-Loop 2.0 avec système sans fil version F

DÉTAIL DES KITS Version C Version D Version E Version F

Listener 1 1 1 1

Micro main sans fil EJ-TM701 Plus 1 - 1 -

Micro serre-tête sans fil EJ-7XT Plus + HEM-101C 1 2 - 1

Récepteur double EJ-702DR Plus 1 1 1 1

Univox Loop Designer : boucle périmétrique Univox Loop Designer : champ 3D d’une boucle périmétrique
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 SmartLoop
Boucle d’induction de comptoir portable avec batterie.

Caractéristiques
• Double contrôle de gain automatique  

(en entrée et en sortie) garantissant une haute 
intelligibilité  

• Microphone intégré
• Prise mini-jack 3,5 mm pour microphone externe M-2 
• Fonctionne sur secteur ou sur batterie

• Autonomie : 8 h 
• Portée : 1 m 
• Possibilité d’installation fixe avec kit velcro fourni

Dimensions
• H 248 x L 299 x P 15 mm

UN/202090EU - SmartLoop

 CTC-120
Boucle d’induction de comptoir comprenant un amplificateur CLS-1 + accessoire de montage + Loop Pad + micro de surface mural AVLM5.

Caractéristiques
• Double contrôle de gain automatique  

(en entrée et en sortie) garantissant une haute 
intelligibilité 

• Compensation de longue distance avec le microphone 
grâce au contrôle de gain automatique avec une grande 
amplitude (70 dB)

• Faible émergence du champ magnétique (atténuation 
de plus de 33 dB à 1,5 m du milieu du comptoir) 

• Distance minimum entre deux systèmes : 1 m

UN/202040A - CTC-120

 CTC-121
Boucle d’induction de comptoir comprenant un amplificateur CLS-1 + accessoire de montage + Loop Pad + micro col de cygne M-2.

Caractéristiques
• Double contrôle de gain automatique  

(en entrée et en sortie) garantissant une haute 
intelligibilité 

• Compensation de longue distance avec le microphone 
grâce au contrôle de gain automatique avec une grande 
amplitude (70 dB) 

• Faible émergence du champ magnétique (atténuation 
de plus de 33 dB à 1,5 m du milieu du comptoir) 

• Distance minimum entre deux systèmes : 1 m

UN/202040B - CTC-121

SYSTÈME DE BOUCLE D’INDUCTION DE COMPTOIR
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 Listener
Récepteur/testeur de signal de boucle d’induction.

Caractéristiques
• Récepteur avec haut-parleur intégré
• LED 3 couleurs :

 › Rouge : clignote à l’allumage
 › Vert : indique une réception conforme à la norme IEC-60118-4
 › Jaune : indique une réception acceptable mais non-conforme

• Contrôle de volume 
• Contrôle de tonalité
• Fonctionne avec 2 piles AAA/LR03
• Autonomie de 125 h à 310 h 

Dimensions
• H 98 x L 64 x P 19 mm

UN/230450 - Listener

 Listener + Casque
Récepteur/testeur de signal de boucle d’induction avec casque d’écoute.

Caractéristiques
• Récepteur avec haut-parleur intégré
• LED 3 couleurs :

 › Rouge : clignote à l’allumage
 › Vert : indique une réception conforme à la norme IEC-60118-4
 › Jaune : indique une réception acceptable mais non-conforme

• Contrôle de volume 
• Contrôle de tonalité
• Fonctionne avec 2 piles AAA/LR03
• Autonomie de 125 h à 310 h 

Dimensions
• H 98 x L 64 x P 19 mm

UN/230453 - Listener + casque

 FSM Basic
Appareil de mesure de niveau de champ d’induction pour certification d’installation.

Caractéristiques
• Permet de certifier une installation selon la Norme IEC 60118-4
• Amplitudes de mesure : -48 dB à -21 dB et -21 dB à +6 dB
• 2 réponses en fréquence disponibles : «normal» et «flat» 

• Sortie casque
• Fonctionne avec pile 9 V
• Autonomie : > 10 heures
• Livré avec pochette, casque, pile et clé USB  

contenant les signaux de test

UN/401014 - FSM Basic

INSTRUMENTS DE TESTE ET DE MESURE
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 Câble plat
Bobine de 100 m de câble plat.

Caractéristiques
• Épaisseur du conducteur : 0,1 mm (hors gaine)
• Épaisseur totale : 0,25 mm

• Possède une impédance optimisée aux hautes fréquences

UN/861052 - Bobine de 100 m de câble plat 1 x 1,25 mm2

UN/861051 - Bobine de 100 m de câble plat 1 x 1,80 mm2

UN/861050 - Bobine de 100 m de câble plat 1 x 2,50 mm2

UN/861055 - Bobine de 200 m de câble plat 1 x 2,50 mm2

UN/861054 - Bobine de 50 m de câble plat 2 x 1,25 mm2

UN/861053 - Bobine de 100 m de câble plat 1 x 1,25 mm2

 Pince de sertissage
Pince de sertissage pour câble plat.

UN/861040 - Pince de sertissage

UN/861047

Lot de 40 cosses câble plat 
vers câble circulaire

 Scotch renforcé de protection
Scotch renforcé de protection de 50 m de long.

UN/861036 - Scotch renforcé de protection 50 mm de large
UN/861038 - Scotch renforcé de protection 75 mm de large

 Autocollant avec symbole T
Autocollant avec symbole T.

UN/285023 - Autocollant 80 x 73 mm
UN/285021 - Autocollant 125 x 114 mm

 Support CLS-1
Support mural pour amplificateur CLS-1.

UN/289015 - Support CLS-1

ACCESSOIRES
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Basé en Californie, Visionary Solutions est spécialisé dans les équipements
permettant le transport en temps réel de données audio et vidéo sur des 
réseaux I (AV over IP) Avec les encodeurs SD, HD et 4K qui prennent en 
charge les technologiques les plus récentes, telles que Dante ™, H.264 
et JPEG2000, les solutions modulaires de Visionary sont reconnues pour 
leur performance, leur flexibilité et leur qualité exceptionnelles.

Multiviewer IP 4 canaux 238
Encodeurs / Décodeurs audio-vidéo 4K60 4:4:4 
UHD sur IP

239

Encodeurs muraux audio-vidéo 4K60 4:4:4 UHD 
sur IP

242

Encodeurs / Décodeurs audio-vidéo 4K60 4:2:0 
UHD sur IP

244

Encodeurs muraux audio-vidéo 4K60 4:2:0 UHD 
sur IP

247

Logiciel Vision Lite 249



 MV4 IP Multiviewer
Multiviewer IP 4 canaux 4K30 4:4:4 avec scaler intégré et technologie multi-fenêtres.

Caractéristiques 
• 4 entrées RJ45 
• 1 sortie HDMI + 1 sortie RJ45
• Résolutions : 

4K30 4:4:4 HDR 8 bit 
1080P60 4:4:4 HDR 12 bit 
1080P30 4:4:4 HDR 12 bit

• Modes d’affichage : 
Quad (2x2) 
PIP (max 2 fenêtres 4K30) 
PAP (1x2) 
Full Screen  
Custom (max 2 fenêtres 4K30)

• Latence :  
42 ms @1080p60 
116 ms @4K30 4:4:4

• Prise en charge HDR (High Dynamic Range)
• Conforme HDMI 2.0 et HDCP 2.2
• Embedding et de-embedding audio analogiques
• Scaler vidéo intégré avec rotation à 90°
• Gestion de la transparence et de la bordure de chaque 

fenêtre 

• Sélection de la source audio individuelle
• OSD dynamique
• Débit ajustable : 10 - 200 Mbps ou Auto (850 Mbps max)
• Possibilité de cascader plusieurs MV4 pour fonctionner en 

7x1, 10x1, 13x1, 16x1, etc.

Contrôle
• Boutons en face avant
• API disponible

Sécurité
• Cryptage AES
• API sécurisée HTTPS
• Contrôle d’accès 802.1x
• Protocole SSH

Alimentation
• 100-240 VAC

Dimensions
• H 44,2 x L 475 x P 191 mm

VSI/MV4 - MV4 IP Multiviewer

Mode Quad (2x2) - résolutions de sorties : 4K30 et 
1080P

 

Mode PIP (Picture in Picture) - résolutions de sorties : 
4K30 (2 fenêtres) et 1080P (4 fenêtres)

 

Mode PAP (Picture Aside Picture) - résolutions de 
sorties : 4K30 et 1080P

Mode Full Screen - résolutions de sorties : 4K30 et 
1080P

 

Mode Custom - résolutions de sorties : 4K30 (2 fenêtres) 
et 1080P (4 fenêtres)

MV4 - Vue avant

 MV4 - Vue arrière

MULTIVIEWER IP 4 CANAUX 4K30 4:4:4
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ENCODEURS / DÉCODEURS AUDIO-VIDÉO 4K60 4:4:4 UHD SUR IP

 Duet-5
Encodeur / Décodeur audio-vidéo 4K60 4:4:4 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP et DanteTM / AES67, avec fonctions matrice et mur vidéo.

Caractéristiques 
• 2 entrées HDMI (EDID) + 1 entrée USB-C commutables  

sur l’encodeur
• 1 sortie HDMI (CEC) + 1 sortie USB-C sur le décodeur
• Transport 4K UHD 4K60 [4:4:4] / 4K30 [4:4:4] 
• Latence ultra faible (~1 image) :  

17 ms @1080p60 4:4:4 et 4K60 4:4:4 
33 ms @4K30 4:4:4

• Prise en charge HDR (4K60 : 8 bit / 4K30 et 1080p : 12 bit)
• Conforme HDMI 2.0 et HDCP 2.2 et 2.3
• Embedding et de-embedding audio analogiques
• Embedding et de-embedding DanteTM

• HDMI loop-through sur l’encodeur
• Fonctionne sans matrice «physique»
• Processeur de mur vidéo intégré (16 x 16 max)
• Scaler vidéo intégré
• Codec adaptatif avec intelligence artificielle embarquée
• Débit ajustable : 10 - 200 Mbps ou Auto (850 Mbps max)
• Incrustation dynamique de texte
• Transfert RS232 sur IP 
• GPIO 2x2

• Transfert USB 2.0 isochrone sur IP (support KVM,  
webcam, microphone, etc)

Contrôle
• Interface web intégrée
• Logiciel Vision Lite
• Drivers automates (Crestron, AMX, etc)
• API disponible

Sécurité
• Cryptage AES
• API sécurisée HTTPS
• Contrôle d’accès 802.1x
• Protocole SSH

Alimentation
• PoE ou PoE+ (consommation 12 W)
• Possibilité de connecter en cascade un appareil  

PoE si l’alimentation est PoE+

Dimensions 
• H 28 x L 146 x P 230 mm

VSI/DUET5-ENCODER - DuetE-5

VSI/DUET5-DECODER - DuetD-5

VSI/RM3

Kit de mise en rack 1U 
pour 3 boîtiers

VSI/BLNK1

Plaque de bouchage
 1 emplacement pour RM3 

VSI/RM14

Kit de mise en rack 4U 
pour 14 boîtiers

Duet-5 - routages audio possibles + vues avant et arrière
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ENCODEURS / DÉCODEURS AUDIO-VIDÉO 4K60 4:4:4 UHD SUR IP

 Série 5200
Encodeur / Décodeur audio-vidéo 4K60 4:4:4 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP, avec fonctions matrice et mur vidéo et option DanteTM / AES67.

Caractéristiques 
• 2 entrées HDMI (EDID) + 1 entrée USB-C commutables  

sur l’encodeur
• 1 sortie HDMI (CEC) + 1 sortie USB-C sur le décodeur
• Transport 4K UHD 4K60 [4:4:4] / 4K30 [4:4:4] 
• Latence ultra faible (~1 image) :  

17 ms @1080p60 4:4:4 et 4K60 4:4:4 
33 ms @4K30 4:4:4

• Prise en charge HDR (4K60 : 8 bit / 4K30 et 1080p : 12 bit)
• Conforme HDMI 2.0 et HDCP 2.2 et 2.3
• Embedding et de-embedding audio analogiques
• HDMI loop-through sur l’encodeur
• Fonctionne sans matrice «physique»
• Processeur de mur vidéo intégré (16 x 16 max)
• Scaler vidéo intégré
• Codec adaptatif avec intelligence artificielle embarquée
• Débit ajustable : 10 - 200 Mbps ou Auto (850 Mbps max)
• Incrustation dynamique de texte
• Transfert RS232 sur IP 
• GPIO 2x2
• Transfert USB 2.0 isochrone sur IP (support KVM, webcam, 

microphone, etc)

Contrôle
• Interface web intégrée
• Logiciel Vision Lite
• Drivers automates (Crestron, AMX, etc)
• API disponible

Sécurité
• Cryptage AES
• API sécurisée HTTPS
• Contrôle d’accès 802.1x
• Protocole SSH

Alimentation
• PoE ou PoE+ (consommation 12 W)
• Possibilité de connecter en cascade un appareil  

PoE si l’alimentation est PoE+

Dimensions 
• H 28 x L 146 x P 230 mm

VSI/E5200 - E5200

VSI/D5200 - D5200

VSI/MOD-DANTE-5

Module DanteTM pour série 5200

VSI/RM3

Kit de mise en rack 1U 
pour 3 boîtiers

VSI/BLNK1

Plaque de bouchage
 1 emplacement pour RM3 

VSI/RM14

Kit de mise en rack 4U 
pour 14 boîtiers

                 Série 5200 - routages audio possibles + vues avant et arrière (*option DanteTM / AES67)
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 Série 5100
Encodeur / Décodeur audio-vidéo 4K60 4:4:4 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP, avec fonctions matrice et mur vidéo.

Caractéristiques 
• 1 entrée HDMI (EDID) sur l’encodeur
• 1 sortie HDMI (CEC) sur le décodeur
• Transport 4K UHD 4K60 [4:4:4] / 4K30 [4:4:4] sur câble 

Cat5e/6 en IP
• Latence ultra faible (~1 image) :  

17 ms @1080p60 4:4:4 et 4K60 4:4:4 
33 ms @4K30 4:4:4

• Prise en charge HDR (4K60 : 8 bit / 4K30 et 1080p : 12 bit)
• Conforme HDMI 2.0 et HDCP 2.2 et 2.3
• Embedding et de-embedding audio analogiques
• HDMI loop-through sur l’encodeur
• Fonctionne sans matrice «physique»
• Processeur de mur vidéo intégré (16 x 16 max)
• Scaler vidéo intégré
• Codec adaptatif avec intelligence artificielle embarquée
• Débit ajustable : 10 - 200 Mbps ou Auto (850 Mbps max)
• Incrustation dynamique de texte
• Transfert RS232 sur IP 
• Transfert USB 2.0 isochrone sur IP (support KVM, webcam, 

microphone, etc)

Contrôle
• Interface web intégrée
• Logiciel Vision Lite
• Drivers automates (Crestron, AMX, etc)
• API disponible

Sécurité
• Cryptage AES
• API sécurisée HTTPS
• Contrôle d’accès 802.1x
• Protocole SSH

Alimentation
• PoE

Dimensions 
• H 29,3 x L 146 x P 136,4 mm

VSI/E5100 - E5100

VSI/D5100 - D5100

VSI/RM3

Kit de mise en rack 1U 
pour 3 boîtiers

VSI/BLNK1

Plaque de bouchage
 1 emplacement pour RM3 

VSI/RM14

Kit de mise en rack 4U 
pour 14 boîtiers

     Série 5100 - routages audio possibles + vues avant et arrière

ENCODEURS / DÉCODEURS AUDIO-VIDÉO 4K60 4:4:4 UHD SUR IP
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ENCODEURS MURAUX AUDIO-VIDÉO 4K60 4:4:4 UHD SUR IP

 DuetE5-WP
Interface murale d’encodage audio-vidéo 4K60 4:4:4 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP et DanteTM / AES67 avec USB, 
infrarouge et entrées/sorties audio analogique.

VSI/DUETE5-WP/N - DuetE5-WP - version noire
VSI/DUETE5-WP/B - DuetE5-WP - version blanche

Caractéristiques 
• Entrée et sortie stéréo asymétriques sur mini-jack 
• Transfert RS232 sur IP

• Entrée et sortie infrarouge sur mini-jack
• Transfert USB 2.0 isochrone sur IP (support KVM, webcam, 

microphone, etc)

 DuetE5-WP-H
Interface murale d’encodage audio-vidéo 4K60 4:4:4 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP et DanteTM / AES67.

VSI/DUETE5-WP-H/N - DuetE5-WP-H - HDMI seule - version noire
VSI/DUETE5-WP-H/B - DuetE5-WP-H - HDMI seule - version blanche

 DuetE5-WP-BT
Interface murale d’encodage audio-vidéo 4K60 4:4:4 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP et DanteTM / AES67 avec bluetooth 5.0.

VSI/DUETE5-WP-BT/N - DuetE5-WP-BT - Bluetooth® - version noire
VSI/DUETE5-WP-BT/B - DuetE5-WP-BT - Bluetooth® - version blanche

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Transport 4K UHD 4K60 [4:4:4] / 4K30 [4:4:4] sur câble 

Cat5e/6 en IP
• Latence ultra faible (~1 image) : 

 › 17 ms @1080p60 4:4:4 et 4K60 4:4:4
 › 33 ms @4K30 4:4:4

• Prise en charge HDR (4K60 : 8 bit / 4K30 et 1080p : 12 bit)
• Conforme HDMI 2.0 et HDCP 2.2 et 2.3
• Embedding et de-embedding audio analogiques
• Embedding et de-embedding DanteTM

• Fonctionne sans matrice «physique»
• Codec adaptatif avec intelligence artificielle embarquée
• Incrustation dynamique de texte
• Débit ajustable : 10 - 200 Mbps ou Auto (850 Mbps max)

Contrôle
• Interface web intégrée
• Logiciel Vision Lite
• Drivers automates (Crestron, AMX, etc)
• API disponible

Sécurité
• Cryptage AES
• API sécurisée HTTPS
• Contrôle d’accès 802.1x
• Protocole SSH

Alimentation
• PoE (connecteur RJ45 à 45°)

            DuetE5-WP - routages audio possibles         DuetE5-WP-H - routages audio possibles                   DuetE5-WP-BT - routages audio possibles
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ENCODEURS MURAUX AUDIO-VIDÉO 4K60 4:4:4 UHD SUR IP

 E5-WP
Interface murale d’encodage audio-vidéo 4K60 4:4:4 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP avec USB, 
infrarouge et entrées/sorties audio analogique.

VSI/E5-WP/N - E5-WP - version noire
VSI/E5-WP/B - E5-WP - version blanche

Caractéristiques 
• Entrée et sortie stéréo asymétriques sur mini-jack 
• Transfert RS232 sur IP

• Entrée et sortie infrarouge sur mini-jack
• Transfert USB 2.0 isochrone sur IP (support KVM, webcam, 

microphone, etc)

 E5-WP-H
Interface murale d’encodage audio-vidéo 4K60 4:4:4 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP.

VSI/E5-WP-H/N - E5-WP-H - HDMI seule - version noire
VSI/E5-WP-H/B - E5-WP-H - HDMI seule - version blanche

 E5-WP-BT
Interface murale d’encodage audio-vidéo 4K60 4:4:4 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP avec bluetooth 5.0.

VSI/E5-WP-BT/N - E5-WP-BT - Bluetooth® - version noire
VSI/E5-WP-BT/B - E5-WP-BT - Bluetooth® - version blanche

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Transport 4K UHD 4K60 [4:4:4] / 4K30 [4:4:4] sur câble 

Cat5e/6 en IP
• Latence ultra faible (~1 image) : 

 › 17 ms @1080p60 4:4:4 et 4K60 4:4:4
 › 33 ms @4K30 4:4:4

• Prise en charge HDR (4K60 : 8 bit / 4K30 et 1080p : 12 bit)
• Conforme HDMI 2.0 et HDCP 2.2 et 2.3
• Embedding et de-embedding audio analogiques
• Fonctionne sans matrice «physique»
• Codec adaptatif avec intelligence artificielle embarquée
• Incrustation dynamique de texte
• Débit ajustable : 10 - 200 Mbps ou Auto (850 Mbps max)

Contrôle
• Interface web intégrée
• Logiciel Vision Lite
• Drivers automates (Crestron, AMX, etc)
• API disponible

Sécurité
• Cryptage AES
• API sécurisée HTTPS
• Contrôle d’accès 802.1x
• Protocole SSH

Alimentation
• PoE (connecteur RJ45 à 45°)

                E5-WP - routages audio possibles              E5-WP-H - routages audio possibles                       E5-WP-BT - routages audio possibles
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 Duet-2
Encodeur / Décodeur audio-vidéo 4K60 4:2:0 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP et DanteTM / AES67, avec fonctions matrice et mur vidéo.

Caractéristiques 
• 2 entrées HDMI (EDID) + 1 entrée USB-C commutables  

sur l’encodeur
• 1 sortie HDMI (CEC) + 1 sortie USB-C sur le décodeur
• Transport 4K UHD 4K60 [4:2:0] / 4K30 [4:4:4] 
• Latence ultra faible (~1 image) :  

17 ms @1080p60 4:4:4 et 4K60 4:2:0 
33 ms @4K30 4:4:4

• Prise en charge HDR (4K : 8 bit / 1080 : 12 bit)
• Conforme HDMI 2.0 et HDCP 2.2
• Embedding et de-embedding audio analogiques
• Embedding et de-embedding DanteTM

• HDMI loop-through sur l’encodeur
• Fonctionne sans matrice «physique»
• Processeur de mur vidéo intégré (16 x 16 max)
• Scaler vidéo intégré
• Débit ajustable : 10 - 200 Mbps ou Auto (850 Mbps max)
• Transfert RS232 sur IP 
• GPIO 2x2
• Transfert USB 2.0 sur IP (support KVM)

Contrôle
• Interface web intégrée
• Logiciel Vision Lite
• Drivers automates (Crestron, AMX, etc)
• API disponible

Sécurité
• Cryptage AES
• API sécurisée HTTPS
• Contrôle d’accès 802.1x
• Protocole SSH

Alimentation
• PoE ou PoE+ (consommation 12 W)
• Possibilité de connecter en cascade un appareil PoE si 

l’alimentation est PoE+

Dimensions 
• H 28 x L 146 x P 180 mm

VSI/DUET2-ENCODER - DuetE-2

VSI/DUET2-DECODER - DuetD-2

VSI/RM3

Kit de mise en rack 1U 
pour 3 boîtiers

VSI/BLNK1

Plaque de bouchage
 1 emplacement pour RM3 

VSI/RM14

Kit de mise en rack 4U 
pour 14 boîtiers

           Duet-2 - routages audio possibles + vues avant et arrière

ENCODEURS / DÉCODEURS AUDIO-VIDÉO 4K60 4:2:0 UHD SUR IP
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 Série 4200
Encodeur / Décodeur audio-vidéo 4K60 4:2:0 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP, avec fonctions matrice et mur vidéo et option DanteTM / AES67.

Caractéristiques 
• 2 entrées HDMI (EDID) + 1 entrée USB-C commutables  

sur l’encodeur
• 1 sortie HDMI (CEC) + 1 sortie USB-C sur le décodeur
• Transport 4K UHD 4K60 [4:2:0] / 4K30 [4:4:4] sur réseau 

Ethernet sur câble Cat. 5e / Cat. 6
• Latence ultra faible (~1 image) : 

17 ms @1080p60 4:4:4 et 4K60 4:2:0 
33 ms @4K30 4:2:0

• Prise en charge HDR (4K : 8 bit / 1080 : 12 bit)
• Conforme HDMI 2.0 et HDCP 2.2
• De-embedding audio analogique
• HDMI loop-through sur l’encodeur
• Fonctionne sans matrice physique (hardware)
• Processeur de mur vidéo intégré (16 x 16 max)
• Scaler vidéo intégré
• Débit ajustable : 10 - 200 Mbps ou Audo (850 Mbps max)
• Transfert RS232 sur IP
• Transfert USB 2.0 sur IP (support KVM)
• GPIO 2x2

Contrôle 
• Interface web intégrée
• Logiciel Vision Lite
• Drivers automates (Crestron, AMX, etc,)
• Drivers DSP (Symetrix, Q-SYS)
• API disponible

Sécurité
• Cryptage AES
• API sécurisées HTTPS
• Contrôle d’accès 802.1x
• Protocole SSH

Alimentation
• PoE ou PoE+ (consommation 12 W)
• Possibilité de connecter en cascade un autre appareil PoE si 

l’alimentation est PoE+

Dimensions 
• H 28 x L 146 x P 180 mm

VSI/E4200 - E4200

VSI/D4200 - D4200

VSI/MOD-DANTE

Module DanteTM pour série 4200

VSI/RM3

Kit de mise en rack 1U 
pour 3 boîtiers

VSI/BLNK1

Plaque de bouchage
 1 emplacement pour RM3 

VSI/RM14

Kit de mise en rack 4U 
pour 14 boîtiers

Série 4200 - routages audio possibles + vues avant et arrière (*option DanteTM / AES67)

ENCODEURS / DÉCODEURS AUDIO-VIDÉO 4K60 4:2:0 UHD SUR IP
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 Série 4100
Encodeur / Décodeur audio-vidéo 4K60 4:2:0 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP, avec fonctions matrice et mur vidéo.

Caractéristiques 
• 1 entrée HDMI (EDID) sur l’encodeur
• 1 sortie HDMI (CEC) sur le décodeur
• Transport 4K UHD 4K60 [4:2:0] / 4K30 [4:4:4] sur câble 

Cat5e/6 en IP
• Latence ultra faible (~1 image) :  

17 ms @1080p60 4:4:4 et 4K60 4:2:0 
33 ms @4K30 4:4:4

• Prise en charge HDR (4K : 8 bit / 1080 : 12 bit)
• Conforme HDMI 2.0 et HDCP 2.2
• Embedding et de-embedding audio analogiques
• HDMI loop-through sur l’encodeur
• Fonctionne sans matrice «physique»
• Processeur de mur vidéo intégré (16 x 16 max)
• Scaler vidéo intégré
• Débit ajustable : 10 - 200 Mbps ou Auto (850 Mbps max)
• Transfert RS232 sur IP 
• Transfert USB 2.0 sur IP (support KVM)

Contrôle
• Interface web intégrée
• Logiciel Vision Lite
• Drivers automates (Crestron, AMX, etc)
• API disponible

Sécurité
• Cryptage AES
• API sécurisée HTTPS
• Contrôle d’accès 802.1x
• Protocole SSH

Alimentation
• PoE ou externe 5-12 V (non fournie)

Dimensions 
• H 29,3 x L 146 x P 136,4 mm

VSI/E4100 - E4100

VSI/D4100 - D4100

VSI/RM3

Kit de mise en rack 1U 
pour 3 boîtiers

VSI/BLNK1

Plaque de bouchage
 1 emplacement pour RM3 

VSI/RM14

Kit de mise en rack 4U 
pour 14 boîtiers

Série 4100 - routages audio possibles + vues avant et arrière

ENCODEURS / DÉCODEURS AUDIO-VIDÉO 4K60 4:2:0 UHD SUR IP
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 DuetE-WP
Interface murale d’encodage audio-vidéo 4K60 4:2:0 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP et DanteTM / AES67 avec USB, 
infrarouge et entrées/sorties audio analogique.

VSI/DUETE-WP/N - DuetE-WP - version noire
VSI/DUETE-WP - DuetE-WP - version blanche

Caractéristiques 
• Entrée et sortie stéréo asymétriques sur mini-jack 
• Transfert RS232 sur IP

• Entrée et sortie infrarouge sur mini-jack
• Transfert USB 2.0 sur IP (KVM)

 DuetE-WP-H
Interface murale d’encodage audio-vidéo 4K60 4:2:0 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP et DanteTM / AES67.

VSI/DUETE-WP-H/N - DuetE-WP-H - HDMI seule - version noire
VSI/DUETE-WP/HDMI - DuetE-WP-H - HDMI seule - version blanche

 DuetE-WP-BT
Interface murale d’encodage audio-vidéo 4K60 4:2:0 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP et DanteTM / AES67 avec bluetooth 5.0.

VSI/DUETE-WP-BT/N - DuetE-WP-BT - Bluetooth® - version noire
VSI/DUETE-WP/BT - DuetE-WP-BT - Bluetooth® - version blanche

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Transport 4K UHD 4K60 [4:2:0] / 4K30 [4:4:4] sur câble 

Cat5e/6 en IP
• Latence ultra faible (~1 image) : 

 › 17 ms @1080p60 4:4:4 et 4K60 4:2:0
 › 33 ms @4K30 4:4:4

• Prise en charge HDR (4K : 8 bit / 1080 : 12 bit)
• Conforme HDMI 2.0, HDCP 2.2 et EDID
• Embedding et de-embedding audio analogiques
• Embedding et de-embedding DanteTM

• Fonctionne sans matrice «physique»
• Débit ajustable : 10 - 200 Mbps ou Auto (850 Mbps max)
• Sortie stéréo symétrique sur bornier arrière

Contrôle
• Interface web intégrée
• Logiciel Vision Lite
• Drivers automates (Crestron, AMX, etc)
• API disponible

Sécurité
• Cryptage AES
• API sécurisée HTTPS
• Contrôle d’accès 802.1x
• Protocole SSH

Alimentation
• PoE (connecteur RJ45 à 45°)

            DuetE-WP - routages audio possibles         DuetE-WP-H - routages audio possibles                   DuetE-WP-BT - routages audio possibles

ENCODEURS MURAUX AUDIO-VIDÉO 4K60 4:2:0 UHD SUR IP
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 E-WP
Interface murale d’encodage audio-vidéo 4K60 4:2:0 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP avec USB, 
infrarouge et entrées/sorties audio analogique.

VSI/E-WP/N - E-WP - version noire
VSI/E-WP-WHITE - E-WP - version blanche

Caractéristiques 
• Entrée et sortie stéréo asymétriques sur mini-jack 
• Transfert RS232 sur IP 

• Entrée et sortie infrarouge sur mini-jack
• Transfert USB 2.0 sur IP (KVM)

 E-WP-H
Interface murale d’encodage audio-vidéo 4K60 4:2:0 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP.

VSI/E-WP-H/N - E-WP-H - HDMI seule - version noire
VSI/E-WP-H-WHITE - E-WP-H - HDMI seule - version blanche

 E-WP-BT
Interface murale d’encodage audio-vidéo 4K60 4:2:0 / 4K30 4:4:4 UHD sur IP avec bluetooth 5.0.

VSI/E-WP-BT/N - E-WP-BT - Bluetooth® - version noire
VSI/E-WP-BT-WHITE - E-WP-BT - Bluetooth® - version blanche

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Transport 4K UHD 4K60 [4:2:0] / 4K30 [4:4:4] sur câble 

Cat5e/6 en IP
• Latence ultra faible (~1 image) : 

 › 17 ms @1080p60 4:4:4 et 4K60 4:2:0
 › 33 ms @4K30 4:4:4

• Prise en charge HDR (4K : 8 bit / 1080 : 12 bit)
• Conforme HDMI 2.0, HDCP 2.2 et EDID
• Embedding et de-embedding audio analogiques
• Fonctionne sans matrice «physique»
• Débit ajustable : 10 - 200 Mbps ou Auto (850 Mbps max)
• Sortie stéréo symétrique sur bornier arrière

Contrôle
• Interface web intégrée

• Logiciel Vision Lite
• Drivers automates (Crestron, AMX, etc)
• API disponible

Sécurité
• Cryptage AES
• API sécurisée HTTPS
• Contrôle d’accès 802.1x
•  Protocole SSH

Alimentation
• PoE (connecteur RJ45 à 45°)

                  E-WP - routages audio possibles              E-WP-H - routages audio possibles                        E-WP-BT - routages audio possibles

ENCODEURS MURAUX AUDIO-VIDÉO 4K60 4:2:0 UHD SUR IP
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 Logiciel Vision Lite
Logiciel gratuit de matriçage et de fonction de mur vidéo pour encodeurs / décodeurs PacketAV®, par «glisser-déposer».

Vision Lite - exemple de matriçage par «glisser-déposer» avec écrans individuels

Vision Lite - exemple de matriçage par «glisser-déposer» avec mur vidéo 2 x 2

LOGICIEL VISION LITE
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XTA est une marque anglaise  spécialisée dans les processeurs audio 
numériques professionnels de haute qualité. Le rapprochement avec MC2 
en 2007 a permis le développement de gammes de produits intégrant le 
meilleur des technologies des deux marques. XTA développe et produit 
dans sa propre usine située dans les Worcestershire en Angleterre.

Série MX 252
Plateformes DSP Amplifiées option DanteTM Série 
APA

256

Amplificateurs avec DSP option DanteTM série DPA 258
Amplificateurs avec option DanteTM série DNA 260
Processeurs avec EQ dynamique et compresseur 
série 5

262

Processeurs Numériques série 4 263
Processeur d’installation et Égaliseur graphique 264
Distributeur de microphones DS8000 265



 MX36
Routeur de consoles numérique multi-formats audio (analogique, DanteTM/AES67 et AES) 
avec redondance.

XTA/MX36 - MX36

Caractéristiques 
• Mode de fonctionnement :

 › Mode 3 x 4 avec redondance  
(4 canaux de 3 consoles)

 › Mode 9 x 4 sans redondance  
(4 canaux de 9 consoles dont 3 format analogique +  
3 format AES + 3 format DanteTM)

 › Mode parallèle : 3 x 8  
(8 canaux de 3 consoles - nécessite 2 MX36)

 › Mode cascade : 6 x 4  
(4 canaux de 6 consoles - nécessite 2 MX36)

• 1 entrée micro + 1 entrée ligne stéréo actives même si aucune 
console n’est connectée

• Échantillonnage : 24 bit / 96 kHz
• Entrées :

 › 1 entrée microphone sur XLR en face avant et face arrière 
(en parallèle) avec gain, filtre et alimentation fantôme 48 V

 › 1 entrée «background music» sur 2 XLR en face arrière + 1 
mini-jack en face avant (en parallèle) avec gain et filtre

 › 3 x 4 entrées ligne consoles analogiques sur XLR
 › 3 x (2+2) entrées AES sur XLR avec échantillonnage individuel 

de chaque paire
 › 3 x 4 entrées DanteTM sur RJ45 avec échantillonnage globale 

(48/96 kHz)
 › 4 entrées auxiliaires DanteTM (pour chaînage de MX36)

• Sorties :
 › 4 sorties lignes analogiques sur XLR
 › 2 x 2 sorties AES sur XLR
 › 4 sorties DanteTM sur RJ45
 › 4 sorties auxiliaires DanteTM (pour chaînage de MX36)

• Double connecteur d’alimentation pour redondance électrique

Dimensions 
• H 88 x L 482 X P 335 mm

MX36 - synoptique

Mode parallèle : 3 x 8

Mode cascade : 6 x 4

MX36 - mode parallèle : 3 x 8

Mode parallèle : 3 x 8

Mode cascade : 6 x 4

MX36 - mode cascade : 6 x 4

ROUTEURS DE CONSOLES
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ROUTEURS DE CONSOLES

MX36 - vue avant

MX36 - vue arrière

MX Monitor MX Configuration Utility
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 MX34
Routeur de consoles numérique multi-formats audio (analogique et AES) avec redondance.

XTA/MX34 - MX34

Caractéristiques 
• Mode de fonctionnement :

 › Mode 3 x 4 avec redondance  
(4 canaux de 3 consoles)

 › Mode 6 x 4 sans redondance  
(4 canaux de 6 consoles dont 3 format analogique +  
3 format AES )

• 1 entrée micro + 1 entrée ligne stéréo actives même si aucune 
console n’est connectée

• Échantillonnage : 24 bit / 96 kHz
• Entrées :

 › 1 entrée microphone sur XLR en face avant et face arrière 
(en parallèle) avec gain, filtre et alimentation fantôme 48 V

 › 1 entrée «background music» sur 2 XLR en face arrière + 1 
mini-jack en face avant (en parallèle) avec gain et filtre

 › 3 x 4 entrées ligne consoles analogiques sur XLR
 › 3 x (2+2) entrées AES sur XLR avec échantillonnage individuel 

de chaque paire
• Sorties :

 › 4 sorties lignes analogiques sur XLR
 › 2 x 2 sorties AES sur XLR

• Double connecteur d’alimentation pour redondance électrique

Dimensions 
• H 88 x L 482 X P 335 mm
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 MX24
Routeur de consoles numérique (analogique + DanteTM ou AES) avec redondance.

XTA/MX24-AES - MX24-A version AES
XTA/MX24-DANTE - MX24-D version DanteTM

Caractéristiques 
• Mode de fonctionnement :

 › Mode 2 x 4 avec redondance  
(4 canaux de 2 consoles)

 › Mode 4 x 4 sans redondance (4 canaux de 4 consoles dont  
2 format analogique + 2 format numérique)

• 1 entrée micro + 1 entrée ligne stéréo actives même si aucune 
console n’est connectée

• Échantillonnage : 24 bit / 96 kHz
• Entrées :

 › 1 entrée microphone sur XLR en face avant et face arrière 
(en parallèle) avec gain, filtre et alimentation fantôme 48 V

 › 1 entrée «background music» sur 2 XLR en face arrière + 1 
mini-jack en face avant (en parallèle) avec gain et filtre 

 › 2 x 4 entrées ligne consoles analogiques sur XLR
 › MX24-A : 2 x (2+2) entrées AES sur XLR avec échantillonnage 

individuel de chaque paire 
 › MX24-D : 2 x 4 entrées DanteTM sur RJ45  

avec échantillonnage globale (48/96 kHz)
• Sorties :

 › 4 sorties lignes analogiques sur XLR
 › MX24-A : 2 x 2 sorties AES sur XLR
 › MX24-D : 4 sorties DanteTM sur RJ45

Dimensions 
• H 88 x L 482 X P 335 mm

 MX24 - synoptique version DanteTM ou version AES67

MX24-A - vue arrière

MX24-D - vue arrière

ROUTEURS DE CONSOLES
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 APA-4E6
Amplificateur de puissance avec processing adaptatif et option DanteTM.

XTA/APA-4E6 - APA-4E6 - 4 x 2000 W sous 4 ohms

 APA-4E8
Amplificateur de puissance avec processing adaptatif et option DanteTM.

XTA/APA-4E8 - APA-4E8 - 4 x 3300 W sous 4 ohms

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Alimentation à découpage avec PFC
• Bande passante : 3 Hz - 30 kHz (- 3 dB)
• Distorsion : THD < 0,08% à 1 kHz et 1 kW
• Impédance d’entrée : 16 kohms symétrique
• Protection contre le courant continu
• Protection thermique
• Protection contre les court-circuits
• Limiteur
• Gain : 32 dB
• Entrées : analogiques, AES ou DanteTM

• Mémoire interne pour lecture de message  
d’évacuation et stockage des fichiers d’historique de l’ampli

• Port USB (presets et mises à jour)
• Monitoring continu de la tension secteur et du courant 

consommé 
• 2 ports RJ45 DanteTM (carte optionnelle à la commande)

DSP :
• Échantillonnage 24 bits - 96 kHz
• Échantillonnage des signaux numériques reçus (AES ou 

DanteTM) : de 44,1 kHz à 192 kHz (AES seulement)
• Entrées : 4 (parmi les 4 entrées analogiques, 4 entrées AES  

et 4 entrées DanteTM)
• Sorties :

 › 4 directes amplifiées
 › 4 DanteTM (dont la source est sélectionnable parmi plusieurs 

points dans le processing) 

• Possibilité de traiter 4 canaux supplémentaires en sortie pour 
un autre ampli esclave sans DSP avec liaison DanteTM 

• Possibilité de connexion DanteTM à un autre ampli Delta DSP 
avec un câble réseau CAT 5 permettant de profiter de 4 canaux 
de traitement DSP supplémentaires

• Filtres disponibles :
 › 3 EQ dynamiques par entrée
 › 18 EQ sur chaque entrée
 › 9 EQ sur chaque sortie
 › Filtres passe-haut et passe-bas, jusqu’à  

48 dB/octave sur chaque sortie
 › Filtres FIR

• Délais : 1000 ms sur chaque entrée et chaque sortie
• Compresseur et double limiteur par sortie : RMS et pic avec 

anticipation du signal

Alimentation
• 115-230 V, 50-60 Hz

Dimensions
• H 88 x l 482 x P 498 mm

Poids
• 15,00 kg

ACCESSOIRE COMMUN

XTA/FF-DANTE-APA

Carte DanteTM pour série APA

Puissance (sur musique continue avec facteur de crête de 4,8) APA-4E6 APA-4E8
Sous 8 Ohms stéréo 4 x 1000 W 4 x 1700 W

Sous 4 Ohms stéréo 4 x 2000 W 4 x 3300 W

Sous 2,7 Ohms stéréo 4 x 3000 W 4 x 5000 W

Sous 2 Ohms stéréo 4 x 3000 W 4 x 5000 W

Sous 8 Ohms ponté 2 x 4000 W 2 x 6600 W

Sous 4 Ohms ponté 2 x 4400 W 2 x 7400 W

Consommation monophasée 9,3 A 16,5 A

Poids 14,00 kg 15,00 kg

PLATEFORMES DSP AMPLIFIÉES AVEC OPTION DANTETM SÉRIE APA
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INPUT SOURCES
LOCAL, NETWORK, INTEGRAL

PRE-MATRIX PROCESSING AVAILABLE TO 
NETWORK OUTPUT AND POWER AMPLIFIER OUTPUTS
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CALIBRATION

Série APA - schéma DSP

 APA-4E8 - vue arrière

                                             APA-4E8

PLATEFORMES DSP AMPLIFIÉES AVEC OPTION DANTETM SÉRIE APA
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 DPA 40
Amplificateur de puissance avec processing et option DanteTM.

XTA/DPA40 - DPA40 - 4 x 1000 W sous 4 ohms

 DPA 80
Amplificateur de puissance avec processing et option DanteTM.

XTA/DPA80 - DPA80 - 4 x 2000 W sous 4 ohms

 DPA 100
Amplificateur de puissance avec processing et option DanteTM.

XTA/DPA100 - DPA100 - 4 x 2700 W sous 4 ohms

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Alimentation à découpage
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Distorsion : THD < 0,08% à 1 kHz et < 0,1% de 20 Hz à 20 kHz  

(à 1dB en dessous de la puissance max)
• Impédance d’entrée : 20 kohms symétrique
• Protection contre le courant continu
• Protection thermique
• Protection contre les court-circuits
• Limiteur
• Gain : 32 dB
• 2 ports RJ45 DanteTM (carte optionnelle à la commande)

DSP :
• Échantillonnage 24 bits - 96 kHz
• Échantillonnage des signaux numériques reçus (AES ou 

DanteTM) :  
de 44,1 kHz à 192 kHz (AES seulement)

• Entrées : 4 (parmis les 4 entrées analogiques, 4 entrées AES et 
4 entrées DanteTM)

• Sorties :
 › 4 directes amplifiées
 › 4 auxiliaires sur XLR (processées)
 › 4 DanteTM (dont la source est sélectionnable parmi plusieurs 

points dans le processing)

• Possibilité de traiter 4 canaux supplémentaires en sortie pour un 
autre ampli esclave sans DSP (liaison analogique ou DanteTM) 

• Possibilité de connexion DanteTM à un autre ampli Delta DSP 
avec un câble réseau CAT 5 permettant de profiter de 4 canaux 
de traitement DSP supplémentaires

• Filtres disponibles :
 › 3 EQ dynamiques par entrée (20 Hz - 32 kHz, compression / 

expansion)
 › 8 EQ paramétriques statiques par entrée
 › 9 EQ paramétriques statiques par sortie
 › Passe-haut (10 Hz - 31,4 kHz) et passe-bas  

(35 Hz - 32 kHz), jusqu’à 48 dB/octave sur chaque sortie
 › Filtres FIR : 4000 pas au total de disponibles sur l’ensemble 

des 8 sorties (filtres EQ dynamiques hors-service)
• Délais : 650 ms sur chaque entrée et chaque sortie
• Limiteurs : RMS et pic avec anticipation du signal
• Application dédiée sur iPad permettant les réglages de 

filtres, délais, gains, l’assignation des canaux le contrôle de 
l’ensemble du système en wifi

Alimentation
• 230 V, 50 Hz

Dimensions
• H 88 x l 482 x P 428 mm

ACCESSOIRE COMMUN

XTA/FF-DANTE-APA

Carte DanteTM pour série APA

XTA/DPANEL8

Télécommande RS485 murale

AMPLIFICATEURS AVEC DSP AVEC OPTION DANTETM SÉRIE DPA
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Puissance (sur musique continue avec facteur de crête de 4,8) DPA40 DPA80 DPA100
Sous 8 Ohms stéréo 4 x 500 W 4 x 1000 W 4 x 1400 W

Sous 4 Ohms stéréo 4 x 1000 W 4 x 2000 W 4 x 2700 W

Sous 2,7 Ohms stéréo 4 x 1400 W 4 x 2200 W 4 x 3700 W

Sous 2 Ohms stéréo 4 x 1200 W 4 x 2000 W 4 x 3500 W

Sous 8 Ohms ponté 2 x 2000 W 2 x 4000 W 2 x 5400 W

Sous 4 Ohms ponté 2 x 2400 W 2 x 4000 W 2 x 7000 W

Consommation monophasée (sous 4 ohms, facteur de crête de 4,8) 2,9 A 5,0 A 7,5 A

Poids 10,00 kg 11,00 kg 12,50 kg

DPA 100 - vue arrière

 Série DPA - schéma DSP

                                                              DPA 100

AMPLIFICATEURS AVEC DSP AVEC OPTION DANTETM SÉRIE DPA
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 DNA 20
Amplificateur de puissance 4 x 350 W sous 4 ohms avec fonction redondance / backup, 
avec transformateurs individuels optionnels et option DanteTM.

XTA/DNA20 - DNA20 - 4 x 350 W sous 4 ohms

XTA/FF-D20-T100V

Transformateur 100 V individuel 
pour DNA20

XTA/DANTE-20ND

Carte DanteTM pour DNA20

   

DNA 20 - vue arrière

 DNA 40
Amplificateur de puissance 4 x 1000 W sous 4 ohms avec fonction redondance / backup  
avec processing et option DanteTM.

XTA/DNA40 - DNA40 - 4 x 1000 W sous 4 ohms

 DNA 80
Amplificateur de puissance 4 x 2000 W sous 4 ohms avec processing et option DanteTM.

XTA/DNA80 - DNA80 - 4 x 2000 W sous 4 ohms

 DNA 100
Amplificateur de puissance 4 x 2700 W sous 4 ohms avec processing et option DanteTM.

XTA/DNA100 - DPA100 - 4 x 2700 W sous 4 ohms

AMPLIFICATEURS AVEC OPTION DANTETM SÉRIE DNA
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 DNA 120
Amplificateur de puissance 2 x 4600 W sous 4 ohms avec processing et option DanteTM.

XTA/DNA120 - DNA120 - 2 x 4600 W sous 4 ohms

ACCESSOIRE COMMUN

XTA/FF-DANTE-DNA

Carte DanteTM pour série DNA

   

FICHE TECHNIQUE COMMUNE

Caractéristiques 
• Alimentation à découpage
• Bande passante : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB) 

DNA 20 : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,3 dB)
• Facteur d’amortissement > 400 (8 ohms / 1 kHz)  

DNA 20 : > 200 (8 ohms / 1 kHz)
• Distorsion (1dB en dessous de la puissance max) : 

DNA 20 : THD < 0,01% à 1 kHz et < 0,03% de 20 Hz à 20 kHz 
DNA 40 / DNA 80 : THD < 0,18% à 1 kHz et < 0,2% de 20 Hz à 20 kHz 
DNA 100 / DNA 120 : THD < 0,08% à 1 kHz et < 0,1% de 20 Hz à 20 kHz

• Impédance d’entrée : 20 kohms symétrique DNA 20 : 10 kohms symétrique
• Protection contre le courant continu
• Protection thermique
• Protection contre les court-circuits
• Limiteur
• Gain sélectionnable : 26 dB ou 32 dB (par défaut)  / DNA 20 : 26 dB
• 2 ports RJ45 DanteTM  (carte optionnelle à la commande)

Alimentation
• 230 V, 50 Hz

Puissance (sur musique continue 

avec facteur de crête de 4,8)

DNA20 DNA40 DNA80 DNA100 DNA120

Sous 8 Ohms stéréo 4 x 175 W 4 x 500 W 4 x 1000 W 4 x 1400 W 2 x 2400 W
Sous 4 Ohms stéréo 4 x 350 W 4 x 1000 W 4 x 2000 W 4 x 2700 W 2 x 4600 W
Sous 2,7 Ohms stéréo 4 x 480 W 4 x 1400 W 4 x 2200 W 4 x 3700 W 2 x 6250 W
Sous 2 Ohms stéréo - 4 x 1200 W 4 x 2000 W 4 x 3500 W 2 x 6800 W
Sous 8 Ohms ponté 2 x 700 W 2 x 2000 W 2 x 4000 W 2 x 5400 W -
Sous 4 Ohms ponté 2 x 660 W 2 x 2400 W 2 x 4000 W 2 x 7000 W -
En 100 V (avec transfo optionnels) 4 x 200 W - - - -
Consommation monophasée 
(sous 4 ohms, facteur de crête de 4,8)

0,74 A 2,9 A 5,0 A 7,5 A 6,4 A

Dimensions H 44 x l 482 x P 428 mm H 88 x l 482 x P 428 mm H 88 x l 482 x P 428 mm H 88 x l 482 x P 428 mm H 88 x l 482 x P 428 mm
Poids 5,10 kg 10,00 kg 11,00 kg 12,50 kg 12,25 kg
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SERIAL NO.

MAINS SUPPLY

DNA 40 - schéma vue arrière

AMPLIFICATEURS AVEC OPTION DANTETM SÉRIE DNA
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 Processeurs série 5
Processeurs numériques dynamiques. 

Caractéristiques
• Bande passante : 10 Hz - 32 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : >116 dB (20 Hz - 20kHz)
• Impédance d’entrée : >20 kohms symétrique

DSP :
• Échantillonnage 24 bits - 96 kHz
• Filtres disponibles :

 › 3 EQ dynamiques par entrée (20 Hz - 32 kHz, 
compression / expansion)

 › 8 EQ paramétriques statiques par entrée
 › 9 EQ paramétriques statiques par sortie

 › Filtres passe-haut et passe-bas, jusqu’à  
48 dB/octave sur chaque sortie

 › EQ graphique 28 bandes sur chaque entrée 
• Délais : 650 ms sur chaque entrée et chaque sortie
• Compresseur et double limiteurs par sortie : RMS et pic 

avec anticipation du signal

Alimentation
• 60-250 V, 50-60 Hz

Dimensions
• H 44 x l 482 x P 300 mm

XTA/DP544 - DP544 - 4 entrées, 4 sorties
XTA/DP548 - DP548 - 4 entrées, 8 sorties

XTA/OPT-PC1

Carte PCMCIA 
de sauvegarde et copie

XTA/DP4-GPI
 

Kit GPI pour série 4 et 5 

XTA/USB-WIFI

Kit d’upgrade USB WIFI 

XTA/ITX-4

Transformateur d’entrées 
pour série 4 et 5 

XTA/INT-232

Câble série DB9 

XTA/INT-485

Kit de conversion RS232 - RS485 

XTA/USB-232
 

Convertisseur USB vers RS232

XTA/USB-485

Convertisseur USB vers RS485 
pour utilisation avec Audiocore

XTA/USB-485i
 

Convertisseur USB vers RS485 
pour utilisation avec iCORE

XTA/ACC-SYNERGY-485

Panneau de contrôle RS485  
pour séries 4 et 5 et DC1018

XTA/ACC-SYNERGY-232
 

Panneau de contrôle RS232  
pour séries 4 et 5

28 Band Graphic EQ

ADC HEADROOM 
METERING

MAIN
DELAYMUTE

SELECT

DIGITAL

INTPUT

PEQ X 8

ANALOGUE

Dynamic EQ x 3GAIN

Série 5 - schéma DSP

HPF

CROSSOVER

COMPRESSOR
GAIN RED’N
METERING

HEADROOM TO 
LIMIT METERING

LPF CLIP MUTE

SELECT

DIGITAL

LIMITERS

OUTPUT

PEQ X 9 DELAY PROGRAM

ANALOGUE

GAIN COMP’R

Série 5 - schéma DSP

 DP548 - vue arrière

PROCESSEURS AVEC EQ DYNAMIQUE ET COMPRESSEUR SÉRIE 5
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 Processeurs série 4
Processeurs numériques. 

Caractéristiques
• Bande passante : 10 Hz - 32 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : >116 dB (20 Hz - 20kHz)
• Impédance d’entrée : >20 kohms symétrique

DSP :
• Échantillonnage 24 bits - 96 kHz
• Filtres disponibles :

 › 8 EQ paramétriques statiques par entrée
 › 9 EQ paramétriques statiques par sortie
 › Filtres passe-haut et passe-bas, jusqu’à  

48 dB/octave sur chaque sortie
 › EQ graphique 28 bandes sur chaque entrée

• Délais : 650 ms sur chaque entrée et chaque sortie
• Double limiteurs par sortie : RMS et pic avec  

anticipation du signal

Alimentation
• 60-240 V, 50-60 Hz

Dimensions
• H 44 x l 482 x P 305 mm

XTA/DP424 - DP424 - 2 entrées, 4 sorties
XTA/DP426 - DP426 - 2 entrées, 6 sorties
XTA/DP444 - DP424 - 4 entrées, 4 sorties
XTA/DP446 - DP426 - 4 entrées, 6 sorties
XTA/DP448 - DP448 - 4 entrées, 8 sorties

XTA/OPT-PC1

Carte PCMCIA 
de sauvegarde et copie

XTA/DP4-GPI
 

Kit GPI pour série 4 et 5 

XTA/USB-WIFI

Kit d’upgrade USB WIFI 

XTA/ITX-4

Transformateur d’entrées 
pour série 4 et 5 

XTA/INT-232

Câble série DB9 

XTA/INT-485

Kit de conversion RS232 - RS485 

XTA/USB-232
 

Convertisseur USB vers RS232

XTA/USB-485

Convertisseur USB vers RS485 
pour utilisation avec Audiocore

XTA/USB-485i
 

Convertisseur USB vers RS485 
pour utilisation avec iCORE

XTA/ACC-SYNERGY-485

Panneau de contrôle RS485  
pour séries 4 et 5 et DC1018

XTA/ACC-SYNERGY-232
 

Panneau de contrôle RS232  
pour séries 4 et 5

ANALOGUE

DIGITAL

SELECT

MUTE GAIN PEQ X 8 28 Band Graphic EQ MAIN DELAY

INPUT

Série 4 - schéma DSP

ANALOGUE

DIGITAL

SELECT

MUTE

LIMITERSCROSSOVER

PROGRAMGAINDELAYLPFHPF CLIPPEQ X 9

OUTPUT

Série 4 - schéma DSP

DP448 - vue arrière

PROCESSEURS NUMÉRIQUES SÉRIE 4
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 DC1048
Processeurs numériques d’installation. 

Caractéristiques
• Bande passante : 10 Hz - 32 kHz (+/- 0,5 dB)
• Dynamique : >116 dB (20 Hz - 20kHz)
• Impédance d’entrée : >20 kohms symétrique

DSP :
• Échantillonnage 24 bits - 96 kHz
• Filtres disponibles :

 › 8 EQ paramétriques statiques par entrée
 › 9 EQ paramétriques statiques par sortie

• Délais : 650 ms sur chaque entrée et chaque sortie
• Compresseur et double limiteurs par sortie : RMS et pic 

avec anticipation du signal

Alimentation
• 60-250 V, 50-60 Hz

Dimensions
• H 44 x l 482 x P 300 mm

XTA/DC1048 - DC1048

XTA/DPANEL8

Télécommande RS485 murale

XTA/USB-WIFI
 

Kit d’upgrade USB WIFI

XTA/DC-WP1
 

Panneau de contrôle sensitif

XTA/ACC-SYNERGY-485
 

Panneau de contrôle RS485  
pour séries 4 et 5 et DC1018

DC 1048 - vue arrière

 GQ600
Égaliseur graphique double 31 bandes. 

Caractéristiques
• Gain +/- 10 dB sur chaque bande de fréquence 
• Filtre passe-haut accordable de 10 Hz à 150 Hz
• Filtre plateau accordable de 2 kHz à 20 kHz avec  

une amplitude +/- 10dB
• Bouton de débrayage de la correction graphique

Alimentation
• 80-260 V, 50-60 Hz

Dimensions
• H 133 x l 482 x P 237 mm

XTA/GQ600 - GQ600

XTA/ITX-600

Transformateurs d’entrée (2)

XTA/QTX-600

Transformateurs de sortie (2)

GQ 600 - vue arrière

PROCESSEUR D’INSTALLATION ET ÉGALISEUR GRAPHIQUE
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 DS8000
Distributeur de microphone. 

Caractéristiques
• 8 entrées et 32 sorties (4 sorties pour chaque entrée)
• 16 sorties isolées par transformateurs
• 16 sorties numériques AES (version DS8000D)
• Options transformateur pour entrées et sorties
• Mode O/B Split pour envoyer le canal 1 sur les 16 

premières sorties et le canal 5 sur les 16 dernières
• Réponse en fréquence : 22 Hz - 22 kHz (-0,5 dB)
• Pré-amplis micros hautes performances
• Alimentation fantôme 48 V individuelle sur chaque 

entrée

• Couplage des alimentations de 2 unités afin d’être 
redondantes entre elles

• Fonction Solo pour écoute sur prise casque en face 
avant

• Option transformateurs d’isolement pour entrées et/ou 
sorties (nous contacter)

Alimentation
• 60-250 V, 50-60 Hz

Dimensions
• H 44 x l 482 x P 300 mm

XTA/DS8000 - DS8000 - version analogique
XTA/DS8000D - DS8000D - version analogique/numérique AES

XTA/CNH-D8000

Kit de redondance d’alimentation 
entre 2 DS8000

XTA/CNH-DB25DB25
 

Câble SubD25 - SubD25
(4 sorties connectées)

XTA/CNH-DB254MXLR
 

Câble SubD25 - 4 XLRM

XTA/CNH-DB258MXLR
 

Câble SubD25 - 8 XLRM

XTA/ITX-8000
 

Option à la commande 
8 transformateurs d’entrées

XTA/OTX-8000
 

Option à la commande 
8 transformateurs de sorties

DS8000 - vue arrière

DS8000 - mode normal     DS8000 - mode split

DISTRIBUTEUR DE MICROPHONES DS8000
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 Les conditions générales de vente
PRÉAMBULE
Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») ont pour objet de 
régir les relations contractuelles entre le Client et la société AXENTE – société par 
actions simplifiée au capital social de 1.052.500 euros, immatriculée au RCS d’Evry 
sous le numéro 493 337 927, dont le siège social se situe 1 allée d’Effiat - Le Parc de 
l’Événement – 91160 LONGUMEAU.

La société AXENTE distribue des produits d’éclairages, de structures, de sonorisation, 
de vidéo et des systèmes de désinfection à rayonnement UV-C.

DÉFINITIONS
CGV : désigne les présentes Conditions Générales de Vente dans leur version actuelle 
au 1er décembre 2020.
Client : désigne toute personne agissant dans le cadre d’une commande de produits 
auprès de la société AXENTE.
Fabricant(s) : désigne la ou les sociétés agissant comme fabricant d’un produit acheté 
par un Client et distribué par la société AXENTE.

1 - PROCESSUS DE COMMANDES
1-1 Toute commande implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions 
générales et ce, quelles que soient les clauses figurant au sein des conditions générales 
d’achat des clients ou de leurs bons de commande.
1-2 Toute commande doit faire l’objet d’un écrit (télécopie, courriel ou courrier).
1-3 Dans le cadre d’une annulation de commande, tous les acomptes déjà versés 
restent acquis à AXENTE à titre de dédommagement forfaitaire.
1-4 Les catalogues, notices, mode d’emploi et les restrictions d’utilisation et 
spécifications techniques des Fabricants sont remis au Client. AXENTE n’est pas lié par 
les spécifications figurant dans lesdits documents. Des éventuelles modifications des 
produits par les Fabricants et documents susvisés pourront intervenir, sans obligation 
pour AXENTE d’apporter les mêmes modifications aux produits commandées 
antérieurement, et sans qu’elles puissent donner lieu à réclamation de la part du Client.
1-5 Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif, et les retards éventuels 
ne donnent pas droit au Client d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de 
demander des dommages et intérêts.

2 - TARIFS
2-1 Les prix facturés sont ceux du tarif en vigueur au jour de la livraison, AXENTE se 
réservant le droit de modifier ses tarifs à tout moment, sans préavis, en fonction de 
variations économiques pouvant survenir en cours de commande telles que hausses 
des matières premières, des produits importés, hausses afférentes aux marchandises 
livrées, hausse des droits de douane et autres redevances ainsi que des cas de force 
majeure, crise sanitaire et autre augmentation des tarifs de transport tant du pays 
d’origine de la marchandise que de ceux pratiqués sur le territoire français. 
Toutes les augmentations résultant de ces variations sont à la charge du Client.
2-2 Le taux de TVA appliquée est de 20 % sur l’ensemble des produits et services 
offerts. Ce taux est toutefois susceptible d’évoluer au regard de la législation fiscale 
applicable.

3 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT
3-1 Le prix est ferme, il est stipulé hors taxe et sera payable 30% à la commande et le 
solde à l’enlèvement selon les modalités exclusives suivantes :
- par virement avant la livraison ou,
- sous réserve d’ouverture de compte à crédit.
3-2 AXENTE, sous réserve de l’accord de son service financier, pourra procéder à des 
ouvertures de compte pour ses Clients. Les Clients bénéficiant d’une ouverture de 
compte se feront accorder un escompte commercial de 1 % pour règlement avant 
l’enlèvement ou la livraison.
3-3 En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L 441-6 
du Code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de 
l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
de 40 euros hors taxe.
3-4 Le non-respect par le Client de l’une quelconque de ces obligations aura pour 
conséquence :
- l’exigibilité immédiate de toute somme restant due, sans prendre en compte le mode 
et le terme de paiement initialement prévu.
- le paiement, à titre de clause pénale, en sus d’une indemnité pour frais de 
recouvrement de 15 % sur le montant des sommes exigibles sous réserve de tout 
autre dû.
- l’autorisation pour AXENTE de surseoir à de nouvelles livraisons sur les commandes 
en cours ou au titre de nouvelles commandes.
3-5 Le Client ne peut suspendre ses paiements ou les différer, motif pris de 
contestations éventuelles qu’il pourrait avoir à l’encontre du Fabricant ou d’AXENTE.

4 - EXPÉDITION ET FRANCO DE PORT
Les marchandises voyagent en port avancé standard par le destinataire pour toute 
commande inférieure à 750 euros hors taxe.
Au-delà de ce montant et à l’exception de certains produits visés en annexe 4-1, 
un franco de port pour un transport standard est accordé au Client sur le territoire 
métropolitain français (hors Corse). 
Un chiffrage spécifique sera effectué à la demande pour tout envoi en express (moins 
de 2 jours ouvrés).

5 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
5-1 Conformément à la loi et de convention expresse, le produit livré demeure la 
propriété corporelle et incorporelle d’AXENTE jusqu’au paiement intégral et effectif 
du prix (principal, accessoires et intérêts). Ne constitue pas un paiement, au sens 
de cette clause, la remise d’un titre de paiement créant une obligation de payer 

(traite, chèque ou autre). Le Client ne pourra revendre la marchandise avant complet 
paiement.
5-2 Le transfert de risques du matériel s’opère au moment de la livraison en notre 
dépôt. Le matériel est transporté aux risques et périls du Client quel que soit le mode 
de transport ou les modalités de règlement de prix de transport franco ou port dû. 
Il lui faudra donc souscrire un contrat d’assurance garantissant les risques de perte, 
destruction, vol ou incendie de matériels etc. pour une somme égale au prix de vente 
et ce à compter de leur livraison jusqu’au paiement complet de leur prix.

6 – GARANTIES ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
6-1 Le Client sera garanti pour les défauts et vices apparents du produit s’il les notifie 
par lettre recommandée dans les trois (3) jours suivant la réception et s’ils sont autres 
que ceux résultant du transport. Le produit est garanti par le Fabricant contre tout vice 
de fabrication ou malfaçon survenant au cours d’un usage habituel du produit, durant 
toute la durée de garantie spécifique à chaque type de produit, indiquée au sein de 
la notice d’utilisation.
Seul le Fabricant ou son agent agréé est habilité à effectuer des révisions, modifications 
ou réglage du produit.
Cette garantie couvre uniquement le produit dans son état initial ou après révision par 
le Fabricant ou l’un de ses agents agréés.
6-2 Dans l’hypothèse où il y aurait un vice caché, le Client doit en avertir aussitôt 
AXENTE par écrit en précisant les circonstances dans lesquelles il en a eu connaissance 
et ce au plus tard dans un délai de huit (8) jours, suivant sa découverte, faute de quoi 
il perd son droit à garantie.
6-3 La garantie accordée par AXENTE est celle délivrée par le Fabricant. Sa durée 
variera selon le type de marchandise et selon l’origine de fabrication.
6-4 Sont exclues de toute garantie les pièces d’usure telles que courroies, roulements, 
roulettes, lampes etc., ainsi que les dysfonctionnements résultant d’une mauvaise 
installation ou d’une utilisation du matériel non conforme à la notice d’utilisation et à 
sa destination, par le Client, ses agents, préposés ou tout tiers.
6-5 AXENTE ne garantit pas les dommages corporels ou incorporels résultant 
directement ou indirectement d’une mauvaise utilisation, adaptation, voir même d’un 
mauvais entretien du produit.
6-6 Le Client est tenu de respecter rigoureusement les instructions d’utilisations du 
produit et doit faire preuve de vigilance.
Le Fabricant et/ou AXENTE ne pourront être tenus pour responsables d’un préjudice 
subi par le Client qui résulterait d’un manquement aux instructions d’utilisation 
et d’entretien du produit, d’un défaut d’entretien ou encore de non-respect de la 
réglementation applicable au produit, plus particulièrement s’agissant des produits à 
rayonnement UV-C.
La responsabilité du Fabricant et/ou d’AXENTE ne pourra également pas être 
engagée pour tout préjudice résultant directement ou indirectement d’une altération, 
modification ou révision du produit par un tiers non autorisé, autre que le Fabricant 
ou son agent agréé.
Enfin, l’usure normale du produit ne pourra entrainer l’engagement de la responsabilité 
du Fabricant et/ou d’AXENTE.
6-7 Le Fabricant et/ou AXENTE ne pourront voir leur responsabilité engagée lorsque 
la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une des obligations résultant des 
CGV, découle d’un cas de force majeure. 
À ce titre, la force majeure s’entend de tout évènement échappant au contrôle 
du Fabricant et/ou d’AXENTE qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de 
la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures 
appropriés, et qui empêche l’exécution de son obligation par le Fabricant et/ou 
AXENTE, au sens de l’article 1218 du Code civil.

7 - SERVICE APRES VENTE – AGENT AGRÉE
7-1 Tout devis n’étant pas suivi de réparation est facturé 77 euros hors taxe par 
appareil devisé.
7-2 AXENTE décline toute responsabilité quant au matériel arrivant au S.A.V. sans 
emballage adéquat. Seuls les appareils dans leurs emballages d’origine, expédiés en 
port payé, seront pris en charge.
7-3 Dans la mesure du possible, AXENTE prêtera au client du matériel en remplacement 
de celui en réparation, s’il est sous garantie et s’il a été acheté à AXENTE.
7-4 Les réparations sont payables comptant à réception du matériel.
7-5 Les réparations effectuées à titre payant sont garanties 2 mois à compter de la 
date de facturation. Cette garantie s’applique exclusivement à la réparation, et ne 
jouera pas si les défauts résultent d’une mauvaise installation, d’une négligence ou 
d’une modification imputable à l’acheteur.
7-6 Le Client déclare renoncer aux pièces et éléments remplacés sauf indication 
contraire préalable à la réparation.
7-7 Un montant forfaitaire de 17 euros hors taxe sera automatiquement facturé sur 
chaque prise en charge de produit par le SAV.

8 – DONNÉES PERSONNELLES
Toutes les données collectées par le Fabricant et/ou AXENTE, qui sont personnelles 
et relatives au Client, le sont uniquement à des fins de traitement des commandes 
des produits ainsi que pour répondre à des exigences réglementaires et légales de 
matériovigilance notamment pour les produits à rayonnement UV-C. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose 
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données le 
concernant auprès de la société AXENTE, qu’il pourra exercer en envoyant un courrier 
à l’adresse figurant à l’en tête des présentes.
Dans le cadre de l’organisation de ses ventes, AXENTE SAS collecte et traite des 
données à caractère personnel (« Données Personnelles ») concernant le Client et ses 
personnels (à savoir : nom et prénom ; adresse de messagerie ; numéro de téléphone 
; adresse postale ; factures ; coordonnées bancaires, etc.). 



Les données personnelles fournies par le Client à AXENTE SAS sont nécessaires à 
l’exécution, l’administration, la gestion et le suivi du contrat de commandes. Les 
personnes mentionnées dans le devis et dans les échanges ultérieurs pourront être 
contactées par AXENTE SAS ainsi que tous les sous-traitants et ce pour faciliter la 
réalisation de la commande. Ceci peut aussi inclure toute communication sur tout 
support (notamment digital) au titre des ventes d’AXENTE SAS. Ces données sont 
traitées conformément aux Principes de confidentialité accessible et modifiable sur 
simple demande du Client.
AXENTE SAS réalise également des traitements ayant pour finalité la gestion de 
la relation avec le Client et ses personnels. Le Client reconnaît, par la signature ou 
l’acceptation des présentes CGV ou par la signature du devis, qu’il consent à ces 
traitements. Par principe, l’accès aux Données Personnelles est strictement réservé 
aux personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur mission et de la 
réalisation de la vente ou des services. Ces Données Personnelles sont conservées 
pendant une durée de cinq (5) ans à l’issue de la vente.
Les traitements et finalités identifiés ci-dessus sont fondés sur (i) l’exécution du contrat 
liant AXENTE SAS et le Client, (ii) une obligation légale et/ou (iii) un intérêt légitime 
d’AXENTE SAS. 
Pour les finalités identifiées ci-dessus, AXENTE SAS peut avoir recours aux services 
de sous-traitants ou prestataires (ex : les fournisseurs de services informatiques et 
éditeurs de logiciels ayant besoin d’avoir accès à des Données Personnelles) pour 
exécuter la mission qui leur a été confiée par AXENTE SAS, y compris certains qui 
se trouvent hors de France. Dans ce cas, AXENTE SAS impose à ces cocontractants 
des obligations en matière de confidentialité et sécurité à l’égard des Données 
Personnelles auxquelles ces prestataires ont accès. 

AXENTE SAS peut également être amené à communiquer les Données Personnelles à 
des tiers dans certains cas particuliers :
• Si AXENTE est obligé de divulguer ou donner accès aux Données Personnelles 
pour se conformer à une obligation légale ou à une décision de justice, ou pour faire 
respecter ou appliquer les présentes CGV ou toutes autres conditions acceptées, ou 
pour protéger les droits, la propriété ou la sécurité du Client ou de ses collaborateurs ; 
• Si la loi ou le Client autorise ce transfert.

D’une manière générale, les Données Personnelles peuvent également être transférées 
aux sociétés mère, filles ou sœurs d’AXENTE.

9 - MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE REPRISE DES DEEE
Suite à la parution du Décret N° 2014-928 du 19/08/2014 (qui transpose la directive 
européenne N° 2012/19/UE du 4 Juillet 2012 parue au JOCE du 24 Juillet 2012) et 
afin de poursuivre son engagement dans le respect de cette réglementation mise en 
œuvre depuis 2005, AXENTE met en place un service de collecte et de traitement des 
DEEE auprès de ses clients.
Pour les équipements électriques et électroniques vendus par AXENTE, conformément 
au Code de l’Environnement (article R543-128-4 et articles R543-195 à R543-206), 
AXENTE SAS assure l’organisation et le financement de l’enlèvement et du traitement 
- dans les conditions prévues à l’article R543-200 du Code de l’Environnement - 
des déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels 
qu’il a vendus depuis le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements 
professionnels mis sur le marché jusqu’à cette date lorsqu’ils les remplacent par des 
équipements équivalents ou assurant la même fonction.
Ce service est accessible gratuitement aux clients de AXENTE à partir d’un seuil 
d’enlèvement de 500 Kg et pour des déchets conditionnés sur palette et sans 
contrainte de chargement en contactant le 01 43 20 21 38.
Conformément à l’article R.543-199, l’utilisateur ou le détenteur qui se défait d’un 
équipement électrique et électronique mis sur le marché par AXENTE depuis le 
13 août 2005 et qui ne souhaite pas bénéficier des solutions d’enlèvement et de 
traitement proposées par AXENTE s’engage à transmettre à l’Agence de maîtrise 
de l’énergie et de l’environnement (ADEME) ainsi qu’à AXENTE les informations 
demandées à l’article R. 543-202-1 pour ce qui concerne le traitement des déchets 
issus de cet équipement.
Pour les appareils mis sur le marché avant le 13 août 2005 et non remplacés par 
des appareils équivalents ou assurant la même fonction, les utilisateurs enlèvent et 
traitent, à leurs frais, les déchets issus de ces équipements électriques et électroniques 
professionnels. Conformément à l’article R. 543-196, AXENTE fournit une attestation 
dans les conditions définies à l’article R.543-197-I et la transmet annuellement dans le 
cadre du registre national des producteurs d’équipements électriques et électroniques 
mis en place en application de l’article R. 543-202.
Pour toute information complémentaire concernant la réglementation sur les DEEE et 
la conformité de AXENTE, n’hésitez pas à contacter le Gestionnaire des opérations - 
Tél : O1 43 20 21 38 - Mail : contact@recystempro.com.

10 - LITIGE
En cas de litige, le Tribunal de commerce de Paris (75) sera seul compétent.
Les présentes Conditions Générales de vente sont exclusivement régies par le droit 
français.
AXENTE se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour les présentes Conditions 
Générales de vente, à tout moment, sans préavis.
En cas de modification des CGV, la relation contractuelle entre AXENTE et le Client 
seront régies par les CGV communiquées et acceptées par le Client à la date de la 
commande du produit.

ANNEXES 2020-12
4.1 – EXCEPTIONS AU FRANCO DE PORT
Exceptions à l’article 4, mise à jour au 1er décembre 2020 :
Le franco de port sur l’ensemble des catalogues est à 750 € hors taxe à l’exception des 

marques et produits suivant :
Sixty82 : Les produits de la marque sont livrés hors franco. Les frais sont devisés selon 
le poids de la commande
Audix : Le franco sur les produits de la marque est à 400 € hors taxe. En dessous le 
forfait transport est de 27 euros hors taxe.
Stand Up, Fantek et Movecat : Le franco sur les produits de ces marques est à 1.500 € 
hors taxe. En dessous les frais sont devisés selon le poids de la commande.
Pièces détachées : Le franco sur les pièces détachées est à 750 € hors taxe. En dessous 
le forfait transport est de 16 Euros hors taxe.
Ces conditions de franco sont valables pour un transport standard. Toute expédition 
souhaitée en express, soit en moins de 2 jours ouvrés, engendrera des frais d’express 
même si les conditions de franco sont atteintes.
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